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前   言

为了进一步在全国各地区推广电热储能炉的应用，规范电热储能炉的设计、施工与验收，根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2015年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字【2015】099号的要求，借鉴国内外相关电热储能炉的新技术、新材料，在广泛调查研究、认真总结电热储能炉工程经验的基础上，结合电热储能炉的设计、施工及验收的技术特点，参考相关标准制定而成。

本规程的主要技术内容包括：总则、术语、总体规划、电热储能炉与电网系统、设计、安装施工、检验及验收、电热储能炉设备运行维护保养。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由辽宁省建筑节能环保协会和沈阳世杰电器有限公司负责解释。

有关单位在执行本规程中，应注意总结经验、积累资料，及时将有关意见和建议函告辽宁省建筑节能环保协会（地址：沈阳市浑南新区浑南四路1号富腾国际大厦B做1430室，邮编：110181）和沈阳世杰电器有限公司（沈阳市浑南新区浑南东路15-5号，邮编：110180）。
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1 总  则
1.0.1 为规范电阻性负载固体储能材料的电热储能炉设计、施工和验收，做到技术先进、经济合理、安全适用和确保工程质量，制定本规程。
1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的民用建筑、工业建筑和其它热源领域，适用于采暖及提供工业热水、热风和为其它设备提供热源的电热储能炉设计、施工及验收。
1.0.3 本规程中的固体储能材料电热储能炉的适用工作电压范围为：0.4kV～110kV；输入功率范围为：10 kW～200,000 kW；蓄热能量范围为：70 kWh～2,000,000 kWh。
1.0.4 电热储能炉在设计、施工及验收时，除应执行本规程外，还应符合国家现行相关标准、规范及规程的规定。
2 术  语
2.0.1 固体储能材料 solid energy storage materials  

    指随温度变化其形态未发生改变的物质。

2.0.2 电热储能炉  electric storage furnace

    将电能转化成热能进行储存，按需求以热能形式通过交换器输出的热源装置。

2.0.3 储能体  storage bodies

    具有储热性、导热性、能储存热量的构件。

2.0.4 控制柜 voltage control cabinet
    指对电热储能炉所有电气控制能进行手动、自动、远程操作及通讯的设备。

2.0.5 高压配电柜 high-voltage control cabinet
    由高压隔离开关、高压真空断路器或高压真空接触器、接地开关等组成，具有保护功能可控制操作的6kV~66kV高压成套电器装置。

2.0.6 低压配电柜low-voltage control cabinet

    指0.4kV以下电压等级的电热储能炉使用的电控柜，由低压隔离开关、分路空气断路器、交流接触器等组成，具有可控制操作的成套低压电器装置。
2.0.7 保温层  heat-insulating layer

    具有阻挡热能传递，减少热损耗性能的构造层。
2.0.8 换热器  heat exchanger

    将热量从一种载热介质传递给另一种载热介质的装置，又称热交换器。
2.0.9 绝缘耐压测试  insulation test

     检验和评定电工设备绝缘耐受电压能力的一种技术手段。
2.0.10 输出功率平均值  average output power
指电热储能炉在工作温度区间中段内，炉温在温度中段±30℃时换热器的输出功率。
2.0.11 安全联锁装置  safety interlock

    指在危险排除之前能阻止接触危险区，或者一旦接触时能自动排除危险状态的一种装置。
2.0.12 加热永久线变化  permanent change in the heating
    保温材料在规定的温度下工作再冷却至室温后，几何尺寸的不可逆变化量占原尺寸的比率。
2.0.13 超高温值  ultra-high temperature values

检测储能体蓄热温度的测温材料能保持正常检测形态范围的温度极限值。
2.0.14 储能模块 storage module
组成储能体的最小单元。
2.0.15 谷电时长  valley electricity time

    是指用电高峰和用电低谷2个时间段的用电,是目前在城市居民当中开展的一种新电价类别.它是将一天24小时划分成两个时间段,（例：把8：00—22：00共14小时称为峰段,执行峰电价为0.56元／kWh；22：00—次日8：00共10个小时称为谷段,执行谷电价为0.28元kWh.）根据当地电力企业供电峰谷分时划分的低谷供电时间段。
2.0.16 温升

    电热储能炉保温防护外壳，外表面金属防护板最热点上所测得的温度与周围空气温度之差。

3  总体规划
3.1  适用范围

3.1.1电热储能炉设备适用于电网有调峰需求的地区。
3.1.2 区域电网调峰用电负荷应与区域用热负荷有良好的对应关系。
3.2 供电要求

3.2.1电热储能炉供热站所在城区附近，现有或新建变电站的低谷容量，应满足电热储能炉用电负荷的需求，并应得到当地供电公司的同意。
3.2.2 由城区变电站至电热储能炉的供电线路可以为专用线路，也可以利用既有线路的低谷时段电力容量，但必须保证线路容量不足时电热储能炉即时中断退出。
3.2.3在技术经济条件合理时可采用由发电企业向电热储能炉供热站直接供电。
3.3 供热要求

3.3.1电热储能炉作为城区对外供热热源宜与城区内的其他供暖热源并联使用，可作为燃煤供热热源的辅助热源，也可以作为区域性独立的供热热源；
3.3.2 电热储能炉的设计热负荷应在城镇地区供热发展规划的基础上经过调查核实后确定，企业自备电热储能炉的设计热负荷应按照企业发展规划要求的供热负荷确定；
3.3.3电热储能炉设计热负荷的类型、数量、供热参数等应按照现行国家标准执行。
4 电热储能炉与电网系统
4.1供电电压和供电方式
4.1.1电热储能炉供电电压
电热储能炉功率小于1MW；宜采用0.4KV电源供电；功率大于1MW；宜采用10KV电源供电；电热储能炉功率大于10MW；宜采用10KV以上电源供电。
4.1.2供电方式：
1、电热储能炉加热元件采用谷时段供电加热方式；
2、电热储能炉附属其他设备工作电源采用峰、谷、平时段供电方式。
4.1.3低电压等级电热储能炉用电系统

电热储能炉采用0.4kV供电电源，直接加热储能方式，为低压用电系统。开关设备、控制设备应依据国家相关标准、规范设计。
4.1.4高电压等级电热储能炉用电系统

    电热储能炉采用3kV及以上供电电源直接加热储能方式为高压供电系统，供电系统可选用室内变电站或室外箱式变电站。控制系统及辅助设备宜采用0.4kV及以下供电电源，开关设备、控制设备应依据国家相关标准、规范设计，满足储能设备的技术要求。
5 设  计
5.1 一般规定

5.1.1 新建项目应根据选定的电热储能炉参数完成设计。用于改造项目的电热储能炉应根据建筑物的热负荷、结构尺寸和承载能力，选择设计电热储能炉的参数、结构及外形。
5.1.2 电热储能炉的储热能力、储热额定功率，应根据建筑物采暖设计总热负荷、每天谷电时长和具体用热特点进行计算。
    1电热储能炉的储热能力依据总热负荷和每天热释放时长确定，即：储热能力=总热负荷×每天热释放时长。
    2 电热储能炉的额定功率由储热能力和低谷电时长及设备热效率确定。 即：储热设备额定功率=储热能力÷低谷电时长×设备热效率。
5.1.3 同一储热站宜采用相同储热方式、相同规格、相同型号的储热设备，储热设备数量不宜少于2套。储热设备主体寿命应在20年以上，加热元件的寿命应在20000h以上。
5.1.4 电热储能炉安装环境应采取防雨、防水、防潮、防火等安全措施。
5.1.5 储能体与保护地周围保温外壳或墙体之间的绝缘指标应符合表5.1.5的有关规定。
    表5.1.5 短时（1min）工频耐受电压（有效值kV）
	系统标称电压
	耐受电压（有效值kV）/1min

	0.4KV
	1.5

	3 KV
	6

	6KV
	12

	10KV
	20

	20KV
	40

	35KV
	70

	66KV
	133

	110KV
	160


5.1.6 电热储能炉外表面最高温升不应高于环境温度25K。
5.1.7 在民用或工业建筑物内安装用空气作为热交换介质的电热储能炉时，储能体温度不宜超过500℃；若电热储能炉储能体温度高于500℃时，宜单独设计安装，距民用或工业建筑间隔应达到消防规范的要求。
5.1.8 在民用或工业建筑物内安装用导热油作为热交换介质的电热储能炉时，炉温应低于导热油闪点30℃；若电热储能炉炉温高于导热油闪点时，安装位置距民用或工业建筑物间隔应达到消防规范要求。最高使用温度应低于导热油最高使用温度30℃。
5.1.9 电热储能炉换热器的用水标准应符合现行国家标准《工业锅炉水质标准》GB1576的
规定，换热器应有防止水沸腾时的放汽装置，在换热器及循环水系统中应有压力表、排污阀
（或放水阀）、排气阀及防止汽化的安全阀。

5.1.10 电热储能炉换热器设计应符合下列规定：
  1. 当输出温度低于介质沸点时，开口式常压系统换热器须满足耐压不小于国标规定的0.6MPa，出厂测试压力不小于1.2MPa。
  2. 当输出介质温度高于介质沸点时，换热器设计耐压须符合《固定式压力容器》GB150.1的要求。
  3. 换热器应做好耐高温防腐处理。
  4. 采用油—水换热器时，换热器应安装防火安全装置；采用水—水换热器时，换热器应安装防汽化的安全装置。
5.1.11 安装于用户建筑内的独立式电热储能炉，应符合家用电器噪声的相关标准，设备安装间应提出降噪和屏蔽要求。
5.1.12 在民建、公建建筑物内安装用水作为热交换介质的电热储能炉时，水温不宜超过90℃。
5.2 电气设备及控制

5.2.1 控制系统设计应符合下列要求：
1. 应有储能体工作温度设定值、储能体超温设定值、供回水工作温度设定值、水温超温设定值的输入、显示、采样、开关量控制等功能的温控系统； 

2. 应有手动、自动、远程控制功能；
3. 应有通讯接口；
4. 应有两组以上独立的且与温控系统并行的超高温断电保护系统。
5.2.2 低压配电柜设计应符合下列要求：
1. 配电柜应有手动、自动投切功能；
2. 应有过流、短路等保护功能；
3. 应有安全联锁装置。
5.2.3  10kV及以上电压等级的电热储能炉配电装置的设计，除应符合国家相关标准设计

    外，还应具备下列要求：

1. 应有远程控制；
2. 应有手动、自动投切功能；
3. 应有过流、速断、单相接地等保护功能；
4. 应有安全联锁装置；
5. 应有二级操作：
前级 应具有过流、速断、单相接地保护功能的真空断路器开关设备；
后级 电热储能炉在正常运行工作状态下，具有启、停控制的真空接触器开关设备。
    6. 停电检修操作时应有接地刀开关。
5.3 电气系统
5.3.1 供电电源方案应根据电热储能炉用电需求和设备的额定电压等级进行选择。
5.3.2  站用电系统按下列原则确定：
1  高压站用电系统应采用单母线接线，每台电锅炉宜采用一段母线供电。
2  低压站用电系统应采用单母线接线，全站宜设置一段母线供电。当母线上接有Ⅰ、Ⅱ类负荷时，宜设置互为备用的双电源供电，工作电源宜从高压母线引接1台低压变压器供电，备用电源可从另一段高压母线（如有）或从附近电网引接。
5.3.3无功功率补偿应符合下列要求：

    功率因数COSΦ＜0.90，应设无功功率补偿装置。
5.3.4配电装置的选型应满足下列要求：
1  配电装置宜采用金属封闭式开关设备。
2  高压配电装置应符合国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。
    3 在海拔超过1000m的地区，配电装置的电器及绝缘产品应符合国家标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定。

5.3.5电热储能炉的电气设备和元件宜采用计算机监测和控制，其监测和控制方式应与热工仪表和控制协调一致。
5.3.6电热储能炉的电气测量仪表设计，应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的有关规定。
5.3.7电热储能炉的继电保护和安全自动装置的设计应符合国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。
5.3.8照明及通信系统应满足下列要求：
1 照明系统设计应遵循安全、环保、维护方便、经济、美观的原则，采用技术先进的节能产品，符合国家节能政策。
2 照明系统的设计，应符合国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。
3 电热储能炉设备间内可不设置设备间内通信。
5.3.9 电热储能炉电缆选择与敷设应符合国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。
5.3.10 过电压保护及接地系统应满足下列要求：
1《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB 50064的规定。
2 建（构）筑物防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。
3 交流接地系统的设计应符合国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065的规定。
5.4 设备间选址要求
5.4.1电热储能炉安放位置的选择，可根据下列要求经技术、经济比较确定：   

 1 接近负荷中心；   

    2设备运输安装方便； 

    3不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧； 

    4 不宜设在经常积水场所的正下方；   

    5 不宜设在地势低洼和可能积水的场所；
    6 对于安装在地下室的产品，应有防止水淹的措施，并确保停电时也有足够的排水能力。 

5.5设备基础

5.5.1设备基础设计应满足下列要求：
    1 基础土承载能力应能满足电热储能炉承重及工作温度设计要求。
    2 炉体基础上表面应抹平压光。
    3 电热储能炉基础倾斜度应符合国家相关《建筑地基基础技术规范》的规定。
    4 电热储能炉混凝土基础地面应达到一级防水要求。
    5 户外用电热储能炉基础底埋深应设置在标准冻深之下，并符合国家相关《建筑地基基础技术规范》的规定。
5.6 电热储能炉保温层

5.6.1 保温层与储能体之间距离应满足表5.6.1
    表5.6.1保温层与储能体间距
	电热储能炉额定工作电压（kV）
	保温层与储能层间距
(mm)

	0.4
	20

	3
	150

	6
	200

	10
	250

	15
	300

	20
	360

	35
	500

	66
	800

	110
	?


5.6.2 保温层应选用A级耐火材料。
5.6.3 保温材料吸湿率应小于等于5%，保温材料憎水率应大于等于98%。
5.6.4 保温材料加热永久线变化应小于等于4%。
5.7安全技术要求

5.7.1 电热储能炉高压进线端口处应设防护遮拦，要按照相关规范要求防鼠、防小动物，并应有电气安全联锁。
5.7.2 电热储能炉高压进线端对接地体之间的短时（1分钟）工频耐受电压（有效值）应符合表5.1.5电热储能炉短时（1min）工频耐受电压（有效值.kV）的规定。
5.7.3 对于10kV及以上电压等级电热储能炉设两级保护，第一级应设能切断故障电流的远端真空断路器，第二级应设能切断工作电流的本地真空交流接触器。
5.7.4  接地装置应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65的有关规定。
5.7.5  10kV及以上电压等级电热储能炉的温控系统应在达到温度设定值、超温设定值时切断本地真空交流接触器电源，当切断本地真空交流接触器电源操作失败时，应能切断远端真空断路器电源，并应设操作失败、超温报警闭锁系统。
5.7.6  10kV及以上电压等级电热储能炉除具有温控系统的控制功能外，还应具有一种及以上独立的可切断两级高压配电柜电源的物理超高温安全装置。
5.7.7  每组储能体均应设置二点以上的测温探头。
5.7.8  电热储能炉外部应有警示标识“高压危险，禁止入内”，高压进线通道并应有防护栏。
5.7.9  其它安全技术要求尚应符合国家现行标准规定。
5.8消防

5.8.1电热储能炉设备间的消防设计应符合下列规定：
  1 消防系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。消防给水及消火栓系统的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。
  2 电热储能炉设备间内应设置移动式灭火器，灭火器的配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》执行。
  3 电热储能炉设备间参照丁类厂房消防标准设计。
  4 电热储能炉保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，禁止采用B3级保温材料。
5.9 防腐

5.9.1电热储能炉金属表面和管道的表面应做防腐处理，其耐温性能应满足工作环境设计温度的要求。
5.9.2 介质温度低于120℃时，设备和管道的表面应刷防锈漆。介质温度高于120℃时，设备和管道的表面宜刷高温防锈漆。与设备配套的水系统防腐处理，按国家相关标准执行。
5.9.3室外布置的热力设备和架空敷设的热力管道，采用玻璃布或不耐腐蚀的材料作保护层时，其表面应刷油漆或防腐涂料。采用薄铝板或镀锌薄钢板作保护层时，其表面可不刷油漆或防腐涂料。
5.9.4埋地设备和管道的外表面应做防腐处理，防腐层材料和防腐层层数应根据设备和管道的防腐要求及土壤的腐蚀性确定。对不便检修的设备和管道，可增加阴极保护措施。
5.9.5电热储能炉和管道的表面或保温防护层表面的涂色和标志应符合现行国家标准《工业管路的基本识别色和识别符号》GB7231和有关标准的规定。
5.10电热储能炉选址

5.10.1电热储能炉选址，应根据城区供热规划、供电规划、土地利用规划、城镇总体规划、合理供电和供热半径、以及区域低谷电力情况，并结合站址的自然环境条件、建设条件和社会条件等因素，经技术经济综合评价后确定。
5.10.2 选址位置的确定，应符合下列规定：
  1 宜选择电网低谷电力能保证电热储能炉连续运行的区域；
  2 应满足适宜的地形坡度，宜避开自然地形复杂、自然坡度较大的地段；
  3 选择在地质条件好，宜采用天然地基的地段；
  4 应充分考虑节约集约用地，应按规划容量确定用地范围，按近期建设规模征用；
  5 应避让重点保护的文化遗址和风景区，并应避开拆迁大量建筑物的地区；
5.10.3 电热储能炉为所在区域独立热源时，尽可能靠近热负荷中心；当电热储能炉与其他热源并联运行时，电热储能炉应靠近其他热源厂或其对外供热的管网。
5.10.4 采用电热储能炉供暖时可与建筑物统筹协调考虑，受建设用地条件限制时可以设在建筑物的地下室内。
5.10.5电热储能炉附近应有生产和生活用水的可靠水源，水源宜采用城市自来水；当采用地下水为水源时，应取得当地水资源主管部门的批准；当电热储能炉与城区其他热源并网运行且距离较近时，其水源宜从附近热源厂引接。
5.10.6电热储能炉应有可靠的防洪措施或与地区（工业企业）的防洪标准相一致，并应高于内涝水位。
5.10.7 设备选址周边应有满足电热储能炉运行及施工的可靠外接电源。
5.10.8 设备选址时宜充分利用就近城镇的公共设施，为生产和职工生活提供方便。
5.10.9 电热储能炉选址应考虑电热储能炉达到规划容量时接入城镇热力管网的出线走廊。
5.11 热工控制及自动化

5.11.1 一般规定
  1 仪表和控制系统的选型应能够满足电热储能炉及相关系统的安全、经济运行和启停控制的要求。
  2仪表与控制系统应选用技术先进、质量可靠的设备和元件。
  3计算机控制系统应采取抵御黑客和病毒等非法操作的安全防护措施。
5.11.2 自动化水平、控制方式和控制室
  1 电热储能炉的热工自动化水平宜达到在就地人员的巡回检查和少量操作的配合下，在控制室内实现电热储能炉及相关系统的启停、运行工况监视和调整等。
  2根据电热储能炉的规模和运行管理方式，储热站可按照少人值守或无人值守远程监控设置。
  3电热储能炉宜采用集中控制方式，设置一个控制室，控制室宜单独设置。
  4根据电热储能炉工艺设备的布置情况及规模，工控柜宜设置在控制室内。
  5控制室布置的其他要求应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041中相关规定。
5.11.3 测量与仪表
  1、测量与仪表的设计应满足电热储能炉系统安全、经济运行的要求，并能准确地测量、显示系统各设备的运行参数和运行状态。
  2、测量与仪表应包括下列内容：
    1）系统的运行参数；
    2）设备的运行状态和运行参数；
    3）主要电气系统（设备）参数和状态的监测；
    4）热量、电量等经济核算参数；
    5）必要的环境参数。
  3、供巡检人员现场检查和就地操作的检测仪表、控制设备，运行中需要监视和控制的参数应设置远传仪表。
  4、用于经济核算的设备参数应设置监测仪表。
5.11.4 开关量控制
  1、电热储能炉控制系统的开关量控制，宜包括热网循环水泵、循环换热风机、电气开关等单个设备的操作，还应包括多个设备或系统的顺序控制及联锁。
  2、顺序控制的功能应满足系统和设备的启动、停止及正常运行工况的控制要求，实现在事故和异常工况下的控制操作，保证系统和设备安全。
  3、顺序控制设计应遵守保护、联锁操作优先的原则。在顺序控制过程中出现保护、联锁指令时，应将控制进程中断，并使工艺系统按照保护、联锁指令执行。
  4、顺序控制在自动运行期间，在发生任何故障或运行人员要求中断时，应使正在进行的程序中断，并使控制系统处于安全状态。
  5、顺序控制系统应有防止误操作的功能。
5.11.5模拟量控制
  1、模拟量控制系统应满足工艺系统正常运行的控制要求。并应满足不同工况下工艺系统安全经济运行的要求。
  2、电热储能炉控制系统的模拟量控制宜设置下列项目：
    1）供水温度调节；
    2）储热体储热温度调节。
5.11.6报警及保护
  1、在有人值守的电热储能炉控制室内可不设置常规光字牌报警。
  2、热工报警设计其他要求应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041中相关规定。
  3、保护系统的设计应有防止误动和拒动的措施，保护系统电源中断或恢复不会发出误动作指令。保护系统应遵循的独立性原则并符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041中相关规定。
  4、在控制室的控制台上应设置电热储能炉的紧急跳闸按钮，跳闸按钮应直接接至控制设备的驱动回路。
  5、电热储能炉系统应设置下列保护项目：
    a、储能体超温保护；
    b、风、水换热器出水超温保护；
    c、有压电锅炉本体及有压换热器超压保护；
5.11.7控制系统
    电热储能炉宜采用可编程序控制器（PLC）实现监视和控制。其功能包括数据采集和处理功能、模拟量控制功能、顺序控制功能、联锁保护和电源系统监控功能。
  控制系统应符合下列技术要求：
  1、控制系统在卡件、端子排等设置时，各种I/O数量应预留不少于10％的备用量。
  2、控制器的处理能力应有40％的余量，操作员站处理器处理能力应有60％的余量。
  3、共享式以太网通信负荷率不大于20％，其他网络通信负荷率不大于40％。
5.11.8控制电源、电缆、仪表导管和就地设备的布置
  1、电储热工程的控制电源宜自带UPS装置。
  2、控制室仪表供电应符合《仪表供电设计规定》（HG/T20509）。
  3、控制室仪表接地应符合《仪表系统接地计规定》（HG/T20513）。
  4、信号电缆与电源电缆应分开，避免平行敷设。若不能避免平行敷设时，应满足平行敷设时的有关规定要求的最小间距，或采取相应的隔离措施。
  5、信号电缆与电源电缆垂直相交时，电源电缆应放置于汇线槽内，并满足相应距离规定的要求
6  安装施工
6.1一般规定

6.1.1设备安装工程施工应符合施工图设计文件和设备技术文件的要求。
6.1.2安装施工所使用的原材料、零部件均应符合国家现行相关标准和设计要求，并取得供货商提供的合格证明文件，严禁使用不合格产品。
6.1.3电热储能炉本体的安装单位，必须是电热储能炉的生产企业或持有省级技术质量监督机构颁发的与安装类型相符合的安装资质。
6.1.4 对于安装工程施工过程中的变更、修改应取得原设计单位的设计变更文件后再进行施工，设计变更资料应及时整理，妥善保管，并在竣工资料中体现留存。
6.1.5在压力容器安装过程中发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时，必须停止安装，待质量问题处理完毕后方可恢复安装。
6.2 安装工程施工准备及要求

6.2.1 安装施工准备应符合下列要求：
   1 应具有经审核批准的施工图设计文件和设备技术文件，并已完成施工图设计交底记录和图纸会审记录。
   2 安装施工临时建筑、交通运输、电源、水源、照明、消防设施、主要材料、机具、器具等应符合施工要求，具备进场条件。
   3 安装施工单位应编制安装施工设计方案，合理安排施工场地，并经建设管理单位批准。
   4 设备安装前，除必须交叉安装的设备外，建筑工程的墙体、屋面、门窗、内部粉刷应基本完工，设备基础地坪、沟道应完工，混凝土强度应达到不低于设计强度的80%。用建筑结构作起吊或搬运设备承力点时，应核算结构承载能力，以满足最大起吊或搬运的要求。
   5 应符合设备安装环境条件要求，否则应采取相应满足安装条件的措施。
6.2.2 电热储能炉本体的安装应符合下列规定：
   1 安装设计图纸和有关技术文件应齐全。
   2 储热电锅炉成套设备应有设计图纸和安装工艺文件。
   3 安装单位应有完善的安装方案，并形成书面文件。
   4进场原材料及配套设备应有质量合格证明文件、出厂合格证及检验报告。
   5 建设单位在设备安装前应组织设计单位、安装单位进行设计交底和图纸会审，并形成设计交底记录。
   6电热储能炉成套设备供货商应派人到现场进行技术交底，并进行技术培训及安装指导。
   7 设备基础地面已验收完成，安装现场条件应满足设备安装要求。
6.2.3 电热储能炉本体外的泵类、通风机、过滤器、换热器、软水器、各类水箱等通用设备的安装、管道的安装、电气装置安装等工程应执行国家现行标准、规范及有关规定。
7  检验及验收
7.1电热储能炉本体检验
7.1.1电热储能炉本体检验应符合下列规定：

   1电热储能炉本体验收项目应满足设备供货商技术文件的要求。
   2 回路电阻Re测试应使用1.5级及以上数字万用表，测试结果同设计值误差不超过±5%。
   3 绝缘电阻：用2500V兆欧表测试，1kV及以下电压等级绝缘电阻不宜小于1MΩ；6kV至110kV电压等级对地绝缘电阻不宜小于5000（MΩ·kW）/ 额定功率（kW）。
   4 电热储能炉高压进线端与地的工频耐受电压值，应符合表5.15的要求。
   5 电热储能炉的金属外壳及换热风机金属底座，电气设备外露可导电部分的金属外壳，必须与接地装置做可靠的电气联结，接地点应有标识。
   6 接地电阻值应满足设计要求。
   7在电热储能炉的工作温度区间中段时测试换热器输出端，热输出功率应不小于储热电锅炉额定输出功率的30%。
7.2 竣工验收

7.2.1 电热储能炉设备及其全部辅助系统与设备、设施试运行合格，具备运行条件时，应及时组织工程验收。
7.2.2工程竣工验收主要依据下列文件：主管部门的批准文件，批准的设计文件及设计变更文件，设备供货合同及合同附件，设备技术说明书和技术文件，专项设备施工验收规范及其他文件。
7.2.3 竣工验收应具备下列条件：
    1、电热储能炉的外部供电永久电源已经建成，且通过了当地供电公司的验收。
    2、电热储能炉的外部供热管网及给排水系统已经配套安装完毕，且水压试验合格。
    3、电热储能炉的所有转动机械设备分部试运合格，且其噪声等级达到设计规定。
    4、生产性建设工程和辅助性公用设施、消防、环保工程、职业卫生与劳动安全、环境绿化工程已经按照批准的设计文件建设完成，具备运行、使用条件和验收条件。未按期完成，但不影响储热站安全运行的土建工程、设备、仪器等，在落实具体解决方案和完成期限后，可办理竣工验收手续。
    5、具有独立运行和使用条件的单项工程可以进行单项工程验收。
7.2.4初步验收前，安装施工单位应按国家有关规定整理好文件，技术资料，并向建设单位提出移交报告。建设单位收到移交报告后，应及时组织安装施工单位、调试单位、设计单位、主体设备供货商和使用单位等进行初步验收。
7.2.5竣工验收前应完成下列准备工作：
    1、制定竣工验收工作计划；
    2、认真复查单项工程验收投入运行的文件；
    3、全面评定安装工程质量和设备安装、运转情况，对遗留问题提出处理意见；
    4、整理审查全部竣工验收资料，包括：
       1）开工报告，项目批复文件；
       2）竣工图纸以及安装工程变更记录；
       3）安装工程和设备技术文件以及其他必需文件；
       4）建设方与安装方约定的说明文件。
       5）编制竣工验收报告，报请上级部门批准。
8.电热储能炉运行维护保养
8.1一般规定

8.1.1电热储能炉运行管理单位应按设备供应商提供的运行要求，结合本单位实际情况，编制运行规程并及时修订，确保规程的适宜性和指导性。
8.1.2电热储能炉机房应设置能满足设备安全可靠的运行维护的人员管理规定和岗位责任制。
8.1.3电热储能炉机房管理人员应熟悉电热储能设备的工作过程，掌握设备的技术参数、运行要求和安全操作规程。
8.1.4 运行、维护人员发现设备运行不正常时，应及时采取措施或立即停机检查，向上级主管报告；运行管理人员应及时分析、报告、组织相关人员进一步处理。涉及安全的重要情况应及时上报上级主管部门。
8.1.5 电热储能炉机房应建立档案管理制度。各种运行、检修、检测记录，试验报告等技术资料应及时整理、分析，并及时归档。
8.1.6电热储能炉机房管理应按规定对设施、设备进行命名、编号和标识。
8.1.7电热储能炉机房高压配电设备操作按变电所相关规定执行。
8.1.8 消防器材、安全工器具、个人劳动防护用品应按国家有关规定配备，并督促检查，按规定使用。
8.2运行维护

8.2.1 设备的初次投入使用，按照设备说明书要求及以下规范操作。
  1初运行前的安全检查和炉体检查：检查设备外壳有无破损；
  2 绝缘检查：检查所有电线电缆外皮有无破损；进行绝缘测试，符合本规程标准。
  3检查电源系统、电控系统、水系统及附属设备有无异常。
  4 系统按要求补水，水质必须达到《工业锅炉水质标准》GB/T 1576-2008标准。
8.2.2设备日常维护保养以及停炉处理，按照设备说明书要求及以下规范操作。
   1.定期对电热储能炉配电系统、水系统进行巡检，保证电热储能炉运行正常，做好记录。
   2.电热储能炉的保养与维护按设备生产厂规定执行。
   3.采暖期结束待炉温低于90℃后，方可停止运行。停炉期间宜保持炉温高于环境温度。
   4.设备停机完毕，切断总电源，做好配电柜、控制柜的防潮措施。
   5.汛期做好防汛工作，制定防汛岗位责任制和汛前汛后检查制度。
     本规程用词说明
1   执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词，说明如下，以便在执行中
区别对待：
1） 表示很严格，非这样做不可的用词：
     正面词采用“必须”；
反面词一般采用“严禁”。
2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；
反面词一般采用“不应”或“不得”。
3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”或“可”；
反面词一般采用“不宜”。
4） 表示限制范围，不大于某值指不包括某值且小于某值，不小于某值指不包括某值且大于某值。
2   条文中指明应按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为：
“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”
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1 总  则
1.0.1 本规程所指阻性负载加热固体储能材料蓄热电热储能炉是利用高电压大功率电热储能技术开发、研制的一种新型热源。它采用了先进的水电分离技术、高压控制技术和储能保温技术，将电网闲置的低谷电转换成热能储存起来，通过交换装置全天24小时连续释放，实现了大规模和超大规模供热能力，可以替代目前广泛使用的燃煤、燃气、燃油锅炉，使用过程中没有任何废气、废水、废渣产生，实现了二氧化碳零排放，是供暖领域环保升级换代技术。电热储能炉采用蓄热方式工作，不属于GB/T50378中5.2.3等类似规范中的同类条款所要求的禁用电热锅炉的范畴，具有运行安全、可靠，无人值守；自动化程度高；故障率低；使用寿命长；节能效果好等特点，已逐步成为地方采暖供热的基本形式之一。

    电热储能炉的电热元件、绝热层和换热器涉及许多新材料、新工艺和施工新技术，国家相关设计、施工和验收标准相对滞后。本条阐明了编制本规程的目的在于进一步推广电热储能炉应用技术，适应国家电热储能炉采暖工程建设的需要，规范电热储能炉采暖工程的设计、施工、检验及验收，使其做到技术先进、经济合理、安全适用和确保工程质量。

5设 计
5.1一般规定
5.1.2 根据电力系统负荷曲线的变化将一天分成多个时间段，对不同时间段的负荷或电量，按不同的价格计费的电价制度叫峰谷分时电价。价格计费最低的时间段内的电能为谷电。
电热储能炉蓄热额定功率计算，采用连续供暖方式的民用住宅电热储能炉热释放时长取24h；采用间歇供暖方式的公共建筑电热储能炉热释放时长取18h；用于工业热源电热储能炉热释放时长取工作时长（h）；电热储能炉的热损耗应小于等于5% ，最终设计还要根据客户需求综合考虑。
电热储能炉功率设计的计算公式为：
P = Qq × T / Tc × (1+F+Fc) × Ao
或：P = Q× T / Tc × (1+F+Fc)

式中P—电热储能炉额定功率；
Qq—采暖设计热负荷指标；
Q—总热负荷；
Ao—供暖面积；
F—管网损耗；
Fc—电热储能炉热损耗；
T—电热储能炉热释放时长；
Tc—谷电时长。


5.1.7  电热储能炉安装在建筑物内或有人员活动的场地内时，储能体温度不易超过500℃；电热储能炉可与其它设施同层安装，电热储能炉与其它设施之间应留有安全通道确保人员及设施的安全；电热储能炉的单台机组储热功率大于20,000kW时，安装位置应特殊设计，出于安全的考虑，与民建、公建的间隔应满足消防要求。
5.1.8 安装在公建、民建等建筑物内的用导热油作为热交换介质的电热储能炉，因储热体内为了热传导安装了足够量的充满导热油的管道。当管道因安装缺陷或腐蚀造成泄漏时，会导致储热体内含油，当储热体温度达到导热油闪点时，有发生火灾的风险。所以在建筑物内安装导热油式电热储能炉的炉温应低于导热油的闪点30℃，若提高炉温，可选用高闪点导热油，防止发生火灾。
5.1.10 换热器设计应符合下列规定：
a) 换热器的换热效率应大于80%；
 b) 气—水换热器风阻应小于200Pa；
c) 当输出水温低于100℃时换热器耐压应大于0.8Mpa，当输出水温高于100℃时换热器设计耐压应符合《固定式压力容器》GB 150.1；
d) 换热器应做好防腐处理；
e) 换热能效比：换热器输出功率介质/交换功率的比值大于40。

5.2电气设备及控制
5.2.1控制柜设计应符合下列规定： 
a)  温控系统的主控制器一般采用PLC或带微处理器的控制器，并配备各种输入量、输出量接口及与接口相配套的执行元件。
d) 电热储能炉的温控系统长期处于高温及灰尘的工作环境下控制失灵时，储能体可能出现超温现象，如果不能有效的发现和控制降温将会产生十分严重的后果。因此，需要设置两种以上采用不同物理量的安全装置，如同压力锅易熔片的作用。用材料的物理特性确保储能体温度达到或超过极限温度时检测材料发生断裂、熔化等物理变化，触发控制装置切断电热储能炉的工作电源，以保证电热储能炉安全稳定运行。
3.1.15电热储能炉设备间选址应符合下列要求：
e)  注意到应用过程中常常出现建筑上层有漏水进到炉体或地下防水措施未做好或预留孔未堵塞造成炉体进水遭淹渍，影响正常运行。如果与厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所相贴邻，相贴邻墙应做无渗漏、无结露等防水处理。
h) 排风系统的排热能力要大于电热储能炉额定功率的5%，确保安装电热储能炉设备空间内不产生热积累。

5.5 设 备 基 础
5.5.1 设备基础设计应满足下列要求：
   1地基应完全具备设计承载能力，如果不具备承载能力就会出现基础开裂、设备倾斜、塌陷或造成安全事故隐患。
   2地基变形计算值应取0.002L（L为电热储能炉基础边长）。
   4防水、防潮处理有多种方法，由设计者根据施工要求处理。
   5 根据当地的环境及气候条件，设计基础深度在冻层之下。
5.6 储能炉保温层
5.6.2 电热储能炉保温层对材料的特别要求，应符合国家现行标准《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T16400;《高铝质隔热耐火砖》GB/T3995；《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T10303以及国家建材行业标准《膨胀珍珠岩》JC/T209的有关技术规定。
5.7安全技术要求
5.7.3  10kV及以上电压等级电热储能炉设两级串连配电柜供电，主要出于安全考虑，第一级的真空断路器开关操作机构为机械弹簧储能方式不能每天频繁操作，内置的继电保护装置可有效切断故障电流。第二级的真空交流接触器开关操作机构为电磁吸合方式，低噪声、低磨损，适合每天频繁操作。
5.7.5  10kV及以上电压等级电热储能炉的温控系统，能根据用户用热需求随时改变储能体温度设定值、超温设定值。当电热储能炉的温控系统检测到炉温达到设定值应时及时切断本地配电柜真空交流接触器电源，操作本地真空交流接触器失败时温控系统应能切断远端真空断路器电源并向设备维护人员发出“本地配电柜真空交流接触器操作失败”或“储能体超温”报警信息。为避免造成其它设备的损坏在未查清故障发生原因前加热系统自锁，待维护人员解除故障输入解码指令后加热系统方能恢复正常工作。
5.7.6 当储能体超高温故障产生的原因或部位不同时，不同种超高温监控装置检测到的超高温信号的灵敏度会不同，要可靠地检测到故障信号需采用两种以上超高温监控装置，监控参数值是用户不可调整的设备固有的安全参数；10kV及以上电压等级的电热储能炉还要有监控超高温监控装置良好状态的设备，确保10kV及以上电压等级电热储能炉安全运行。物理超高温安全装置。
5.7.7电热储能炉设置的温度测试控制装置要多点设置，用户可通过温度测试指标准确了解炉内储热体温度。
10

