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[bookmark: _Toc67976358][bookmark: _Toc169768918][bookmark: _Toc251162091][bookmark: _Toc489369721]1  总  则
1.0.1  为了规范应用自然排烟窗，减少火灾危害，保护人身财产安全，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑中自然排烟窗的设计、安装、调试及验收、维护管理。
1.0.3  自然排烟窗的设计、施工及验收，应遵循国家的有关方针和政策，积极采用新材料、新技术、新工艺，做到安全可靠、技术先进、经济合理。
1.0.4  自然排烟窗的设计、施工、验收及维护管理，除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。



[bookmark: _Toc4836326][bookmark: _Toc17255193][bookmark: _Toc67976359][bookmark: _Toc169768919][bookmark: _Toc251162092][bookmark: _Toc489369722][bookmark: _Toc4836329][bookmark: _Toc24171532][bookmark: _Toc53474450]2  术语和符号
[bookmark: _Toc169768920][bookmark: _Toc251162093][bookmark: _Toc489369723]2.1  术  语
2.1.1  自然排烟窗  natural smoke ventilator
利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用，将建筑内的烟气和热量直接排至室外的可开启外窗。
2.1.2  手动排烟窗  manually opened natural smoke ventilator
只能人为手动开启的自然排烟窗。
2.1.3  自动排烟窗  automatic natural smoke ventilator
发生火灾后能自动开启的自然排烟窗。
2.1.4  电动排烟窗  electric natural smoke ventilator
依靠电能作为动力启闭的自然排烟窗。
2.1.5  气动排烟窗  pneumatic natural smoke ventilator
依靠压缩气体作为动力启闭的自然排烟窗。
2.1.6  有效排烟面积   effective aerodynamic area
自然排烟窗实际有效排出烟气的面积，为自然排烟窗开口面积与排烟系数的乘积。
2.1.7  防失效保护功能   fail safe function
火灾发生时，在主动力源或主要动力设备失效的情况下，仍有其他方式保证自然排烟窗能自动开启至设计位置的能力。
2.1.8  开窗机  fenestration actuator
    由机械传动单元与控制单元组成或由机械传动单元单独实现自然排烟窗启闭的装置。

[bookmark: _Toc169768921][bookmark: _Toc251162094][bookmark: _Toc489369724]2.2  符  号
A0——所有补风口总面积
Ae——自然排烟窗的有效排烟面积
Af——防烟分区的建筑面积
Asc——稳定室的水平截面面积
Av——自然排烟窗的开口面积
B——稳定室顶部开口的宽度
C0——补风口流量系数
Cv——自然排烟窗排烟系数
db——烟气层厚度
g——重力加速度
H——建筑室内净空高度
H1——空间最高疏散楼层楼板至顶棚的距离
H2——空间最高疏散楼层楼板至该空间地面的高度
Hf——燃料面至该空间地面的高度
L——稳定室顶部开口的长度
Ming——进入稳定室的空气质量流量
Mp——烟羽流质量流量
Pambient——环境大气压力
Pint——稳定室内部静态压力
ΔPint——稳定室内部静态压力和环境大气压力的压力差
ΔPv0——稳定室内部静态压力和环境大气压力的参考压力差
T——烟气层平均温度
T0——环境温度
vsc——稳定室顶部开口气流速度
vm,sc——稳定室顶部开口气流平均速度
Z——燃料面到烟气层底部的高度
ρ0——环境温度下的空气密度


[bookmark: _Toc489369725]3  设  计
[bookmark: _Toc489369726]3.1  一般规定
3.1.1  具备自然排烟条件的场所宜采用自然排烟方式。自然排烟窗的设计应考虑建筑使用功能、平面布局、室外环境等因素的影响。
3.1.2  同一空间不宜同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行排烟。同一防烟分区不应同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行排烟。
3.1.3  净空高度大于9m的中庭以及建筑面积大于2000m2的人员密集的公共场所的厅、室和劳动密集型企业的丙类生产加工车间，当采用自然排烟窗时，应采用自动排烟窗。
3.1.4  自然排烟窗应设置手动开启装置，不便于直接开启的自然排烟窗，应设置距地面高度1.3m～1.5m的手动开启装置。自动排烟窗应在其设置场所和消防控制室均设置手动开启装置，手动开启装置应能同时开启同一防烟分区内的所有自然排烟窗。远程手动开启装置应设置易于识别的明显标志。
3.1.5  厅、室建筑面积大于3000m2且净空高度大于6m的营业厅、展览厅、多功能厅、观众厅、候机（车、船）厅等场所，设置的自动排烟窗宜具备防失效保护功能，保证在火灾情况下能自动打开并处于全开位置。
3.1.6  自然排烟窗宜分散均匀布置，防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。单个自然排烟窗的面积不宜大于3m2。
3.1.7  自然排烟窗宜设置在排烟区域的顶部。设置在屋面上的自然排烟窗宜采用对开式、百叶式或平移式。当采用单开式天窗时，开启角度不宜小于140°；当采用对开式天窗时，开启角度不宜小于90°。
3.1.8  当自然排烟窗设置在排烟区域的外墙时，应符合下列规定：
1  自然排烟窗应设置在储烟仓以内，但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上；
2  自然排烟窗宜沿火灾烟气的气流方向开启，单开式自然排烟窗宜采用外开式下悬窗；
3  净空高度大于9m的中庭以及房间建筑面积大于2000m2的人员密集的公共场所的厅、室，自然排烟窗宜沿建筑物的两条对边均匀设置，当仅设置在建筑物的一侧时，宜设置挡风设施或悬窗的开启角度不大于45°；
4  厂房、仓库的自然排烟窗应沿建筑物的两条对边均匀设置；
5  当房间面积不大于200m2时, 自然排烟窗的开启方向可不限。
3.1.9  设置自然排烟窗的场所应划分防烟分区，防烟分区的设计应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。
3.1.10  除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外，设置自然排烟窗的场所应设置补风系统，补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。补风系统设置应符合下列规定：  
1  同一空间宜采用同一种补风方式；
2  当采用自然进风方式进行补风时，其补风口有效面积不宜小于所在空间的防烟分区中最大自然排烟窗有效排烟面积的1/2，补风空气应直接从室外引入；
3  当采用机械补风时，其补风风口的风速不宜大于5m/s，补风量不应小于所在空间的防烟分区中最大计算产烟量的50%；
4  补风口与自然排烟窗水平距离不应小于5m；补风口与自然排烟窗设置在同一防烟分区时，补风口宜设在储烟仓下沿1m以下。 
3.1.11  自动排烟窗应与火灾自动报警系统联动，其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。当排烟区域采用自动控制方式进行补风时，补风系统与所服务防烟分区的排烟窗应联动开启。
3.1.12  当火灾确认后，应打开着火防烟分区的所有自然排烟窗及对应的补风口。当烟气蔓延至其他防烟分区时，再依次打开相应防烟分区的自然排烟窗及对应的补风口。
3.1.13  消防控制设备应显示自动排烟窗的启闭状态，并能监控电动排烟窗的电源供应状态和气动排烟窗的储气罐压力。
3.1.14  电动排烟窗的供电负荷等级不应低于所在建筑物消防用电的供电负荷等级。
3.1.15  气动排烟窗的储气罐储气容量应至少满足系统承担的最大防烟分区设置的所有气动排烟窗连续开启不少于3次的要求。
3.1.16  用于平时自然通风的自动排烟窗，发生火灾时应切换到消防控制模式。
3.1.17  电动排烟窗的开窗机可按下列方式选用：
1  设置在屋面的天窗宜选用折臂式开窗机；
2  设置在室内人员活动高度范围内的电动排烟窗宜选用折臂式或链条式开窗机；
3  推拉窗宜选用滑槽式开窗机；
4  平开窗宜选用折臂式或滑槽式开窗机。

[bookmark: _Toc489369727]3.2  设计计算
3.2.1  建筑室内净空高度应按如下方法确定：
1  平顶空间的净空高度为从顶棚下沿到地面的距离；
2  锯齿形和斜坡式顶棚的空间净空高度为从自然排烟窗开口中心到地面的距离。
3  有吊顶场所室内净空高度应从吊顶处算起；设置格栅吊顶场所净空高度应从上层楼板下边缘算起。
3.2.2  净空高度大于3m的场所，燃料面到烟层底部的高度应按以下公式计算：
Z ≥ 1.6+0.1H1+H2-Hf              (3.2.2)
式中：
Z——燃料面到烟层底部的高度（m）；
H1——对于单层空间，取排烟空间的建筑净高度(m)；对于多层空间，取最高疏散楼层的层高（m）；
H2——空间最高疏散楼层至该空间地面的高度（m），对于单层空间为0；
Hf——燃料面至该空间地面的高度（m）。
3.2.3  自然排烟窗的有效排烟面积应按排烟系数乘以排烟窗开口面积计算确定，排烟系数可通过附录A中的试验确定。下列自然排烟窗的有效排烟面积可按下列方法计算确定：
1  对于悬窗，当开窗角大于70°时，可按窗的面积计算；当开窗角小于或等于70°时，应按窗最大开启时的水平投影面积计算；
2  对于平开窗和顶开天窗，当开窗角大于70°时，可按窗的面积计算；当开窗角小于或等于70°时，应按窗最大开启时的竖向投影面积计算；
3  对于推拉窗和平移窗，可按开启的最大窗口面积计算；
4  对于设置在顶部的平推窗，可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算，且不应大于窗面积；
5  对于设置在外墙的平推窗，可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算，且不应大于窗面积。
3.2.4  自然排烟窗设置场所所需有效排烟面积的计算应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。当采用公式法计算时，所取清晰高度不应小于最小清晰高度且不小于室内净空高度的80%。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]3.2.5  每个防烟分区自然排烟窗的有效排烟面积应按以下公式计算: 
       (3.2.5)
式中：

——自然排烟窗的有效排烟面积（m2）；

——防烟分区的建筑面积（m2）；

——所有补风口总面积（m2）；

——补风口流量系数（开口角度不小于55°的补风口取0.55，开口角度小于55°但不小于30°的补风口取0.35）；
Mp——烟羽流质量流量（kg/s）；
T——烟气层平均温度（K）；
T0——环境温度（K），通常T0=293K；

——重力加速度（m/s2）；
db——烟气层厚度（m）；
ρ0——环境温度下的空气密度（kg/m3），通常T0=293K时，ρ0=1.2（kg/m3）。
3.2.6  当计算出的储烟仓烟气层平均温度与周围空气温差小于15℃时，不宜采用自然排烟方式，除非自然排烟窗的有效排烟面积不小于其设置场所地面面积的25%。
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[bookmark: _Toc489369729]4.1  组件
4.1.1  自然排烟窗应采用不燃或难燃材料制造，材料应能耐候和日光腐蚀，同时应能防止与相邻部件之间产生电腐蚀作用。
4.1.2  自然排烟窗所用弹簧应选用不锈钢等材料制成。
4.1.3  自然排烟窗所有支点/轴承应能确保在任何时候都能自由活动。
4.1.4  自然排烟窗所有组件应确保在使用时不会因受到火灾热影响而使排烟开口缩小10%以上。
4.1.5  电动排烟窗配电线路应使用阻燃或耐火电缆，配电线路的敷设应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对消防配电线路的规定。
4.1.6  气动排烟窗的气体管路应采用金属管。
4.1.7  采用空气压缩机供气的气动排烟窗，其空气压缩机与储气罐的设置房间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，隔墙上的门应采用乙级防火门。
4.1.8  设置温控释放装置的自动排烟窗，温控元件应设置在能接触到热烟气并且不被周边自动喷水灭火系统打湿的位置。自动排烟窗的温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃，且比同一场所设置的闭式自动喷水灭火系统的启动温度高5℃。
4.1.9  自动排烟窗的消防联动控制器应满足如下要求：
1 消防联动控制器应设有DC24v消防联动信号端子和无源远程控制端子；
2 消防联动控制器应在接收到火灾报警信号后3s内，发出启动信号，开启窗扇；
    3 消防联动控制器应设有手动操作按钮，在自动模式下，手动操作优先；
    4 消防联动控制器应设有消防信号灯，在消防信号有效时，消防信号灯亮起；
    5消防联动控制器应设有动作反馈端子及自然排烟窗状态端子，供消防控制室采集用。

[bookmark: _Toc319675969][bookmark: _Toc489369730]4.2  性能要求
4.2.1  手动开启开关或接收到启动信号后，自然排烟窗应在60s内达到设计开启位置。
4.2.2  自然排烟窗在无外加负载的情况下能够正常开启和关闭的次数不应少于1000次，兼用于日常通风的自然排烟窗能够正常开启和关闭的次数不应少于10000次。
4.2.3  自然排烟窗的气密、水密、保温、采光等性能应根据使用场所所在地区的地理、气候、周围环境以及建筑的高度、体形、重要性等选定，并符合国家相关规范的要求。
4.2.4  自然排烟窗应具备抗风压性能，根据现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的试验方法检测应能经得起50年重现期的风荷载，试验后应能正常开启。在开启状态时，自然排烟窗应能在不小于10m/s的侧风压下保持设计开启位置。
4.2.5  自然排烟窗应具备抵抗冰雪影响性能，设在屋顶的自然排烟窗应能在有雪荷载的情况下正常开启，测试方法可按附录B进行，雪荷载可取根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中10年重现期的雪压计算所得的雪荷载基本值。
4.2.6  自然排烟窗应能在-25℃～85℃的环境条件下正常开启，在300℃的环境条件下保持设计开启位置不少于30min。
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[bookmark: _Toc489369732]5.1  安装
5.1.1  自然排烟窗的安装，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。
5.1.2  自然排烟窗开口内外部涂刷的涂料、设置的密封剂或堵缝不应影响扇页的启闭。
5.1.3  气动排烟窗的供气管路应符合下列规定：  
1  管路采用金属管，其接口部位应具有良好的气密性，保证无泄漏；
2  管道应进行合理的检验批划分，每一批管道安装完毕后应对管道系统进行气密性、严密性试验；在1.2倍工作气压的试验压力下，气动排烟窗开启或关闭完成后，5分钟之内管道系统末端气压不应小于设计的工作气压；
3  空气压缩机的安装应符合现行国家标准《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》GB 10892的规定；
4  管道布置应满足安装和检修的要求，同时应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029对压缩空气管道架设的规定。
5.1.4  电动排烟窗供电与控制电缆应满足火灾时连续供电的需要。电动排烟窗的传输线路和供电应符合下列规定： 
1  传输线路除满足技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求；电线芯线材质、电线外护层类型，控制电线及金属屏蔽、电线截面的选用应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定；
2  传输线路应采用穿金属管﹑经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线；采用经阻燃处理的电缆时，可不穿金属管保护，但要敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内；
3  电动排烟窗的消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换功能；当主电源断电时，应能自动转换到备用电源；系统供电应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

[bookmark: _Toc489369733]5.2  调试
5.2.1  自然排烟窗在安装完毕投入使用前，必须进行系统的调试。调试应在与工程有关的火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。
5.2.2  自然排烟窗的调试，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。
5.2.3  手动排烟窗应进行设备单机调试，自动排烟窗应进行设备单机调试和系统联动调试。
5.2.4  手动排烟窗的单机调试方法及要求应符合下列规定：
1  手动操作排烟窗开启装置或就近按钮，各进行3次开启、关闭试验，排烟窗启闭应灵活、未有阻碍，并能开启到符合要求的位置； 
2  调试过程中排烟窗应牢固安装在指定位置上。
5.2.5  自动排烟窗的单机调试方法及要求应符合下列规定：  
1  手动操作排烟窗就近按钮和消防控制室远程按钮，各进行3次开启、关闭试验，排烟窗动作应灵敏、可靠，并能开启到符合要求的位置； 
2  自动排烟窗控制柜应能正常接收报警信号并启动排烟窗；
3  调试过程中排烟窗应牢固安装在指定位置上；  
4  排烟窗完全开启时间应符合本标准第4.2.1条的规定；
5  排烟窗完全开启后，状态信号应反馈到消防控制室；
6  气动排烟窗储气罐里的压缩空气的最低压力值应时刻保持在额定最低工作压力以上。
5.2.6  自动排烟窗的联动调试方法及要求应符合下列规定：
1  应通过火灾模拟试验与火灾自动报警系统联动调式；  
2  自动排烟窗应在火灾自动报警探测器发出火警信号后联动开启到符合要求的位置；
3  自动排烟窗完全开启时间应符合本标准第4.2.1条的规定；
3  自动排烟窗开启的同时，应开启对应的自动补风口和补风机，调试补风系统使补风口处的风速值及补风量值达到设计要求；
4  自动排烟窗开启的同时，同一防烟分区内活动挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度；
5  自动排烟窗、自动补风口、补风机和活动挡烟垂壁的动作状态信号应反馈到消防控制室。
5.2.7  当自然排烟窗重新设计、修改后，需对调整措施的适用性进行重新测试。
5.2.8  机械补风系统设备安装、运转与调试还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
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6.0.1  自然排烟窗工程竣工后，应进行工程验收，工程验收除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。。
6.0.2  自然排烟窗工程竣工验收时，施工单位应提供下列资料：
    1  竣工验收申请报告；
2  施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、竣工图；
3  自然排烟窗性能第三方检测报告；
4  工程质量事故处理报告；
5  自然排烟窗安装过程质量检查记录；
6  工程质量控制资料检查记录。
6.0.3  自然排烟窗应进行外观质量验收，要求自然排烟窗表面应平整、无损坏，安装应正确牢固；操作装置安装应正确牢固、调节灵活、操作方便。
检查数量：按30%抽查。
6.0.4  自然排烟窗应进行手动功能验收，要求应能正常手动开启和复位，自动排烟窗动作信号应在消防控制室显示。
检查数量：按30%抽查。
6.0.5  自动排烟窗应按设计进行联动功能验收，要求自动排烟窗应在本标准第4.2.1条规定的时间内开启完毕，对应的补风系统和活动挡烟垂壁应能正常动作，动作信号应在消防控制室显示。
检查数量：全数检查。
6.0.6  自然排烟窗的安装位置、布置方式、间距和有效排烟面积应满足设计和本标准要求。
检查数量：按30%抽查。
6.0.7  室内净空高度大于12m 的场所，当采用自动排烟窗进行自然排烟时，宜进行实体热烟试验检验。
6.0.8  自然排烟窗工程质量验收判定条件，应符合下列规定：
1  自然排烟窗的设备、部件型号规格与设计不符，无出厂质量合格证明文件及自然排烟窗性能第三方检测报告，工程验收不符合本标准第6.0.4条～第6.0.6条任一功能及主要性能参数要求的，定为A类不合格；
2  不符合本标准第6.0.2条要求的定为B类不合格；
3  不符合本标准第6.0.3条要求的定为C类不合格；
4  验收合格判定应为：A=0，且B≤2，B+C≤6为合格，否则为不合格。
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7.0.1  自然排烟窗的维护管理应包括检测、维修、保养、建档等工作，应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的规定。
7.0.2  自然排烟窗投入使用后，下列资料应妥善保存：
1  技术资料和竣工验收报告：
2  操作规程；
3  自然排烟窗运转的相关参数说明与日常记录：
4  检查与维护记录。
7.0.3  自然排烟窗投入使用后，应处于完好有效状态。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。
7.0.4  维护、管理人员应经专门培训合格，并应熟悉自然排烟窗的工作原理、性能和操作维护规程。
7.0.5  管理人员每周应对自然排烟窗的外观进行检查，目测有无损坏、变形；每季度应进行手动或自动启动、复位试验，观察有无开关障碍；每年应进行不少于1次的联动功能试验。
7.0.6  为气动排烟窗供气的空气压缩机的维护与保养应符合现行国家标准《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》GB 10892的规定。





[bookmark: _Toc489369736]附录A  自然排烟窗有效排烟面积确定试验
A.1 简单评估程序
图A.1所示的长边不超过2.5m，长宽比不超过5：1的自然排烟窗，当其安装的竖直高度不低于300mm，并能达到指定开启角度时，排烟系数Cv值可以取1.0。
A.2 试验程序
A.2.1 概述
除非使用A.1的简单评估程序，否则有效排烟面积Ae采用直接试验测定的方法得到。
A.2.2 测试装置
可以使用敞开式或者图A.2所示的封闭式测试装置进行测试。
该测试装置由气流生成装置和稳定室构成，排烟窗在其上按符合图A.3的方式安装，以便确定通过排烟窗的烟气质量流量。稳定室内接近排烟窗的流量应稳定和均衡，为此需要满足：排烟窗的开口面积和稳定室的水平截面面积的比值 Av/Asc ≤ 0.15，同时在开口处（不设置排烟窗时）按照图A.4所示布点时，测得的速度（vsc）分布变化不应超过稳定室平均速度vm,sc的±10%。
A.2.3 测试样品
试验应采用由制造商或者供应商所提供的全尺寸的排烟窗进行测试。
没有必要去测试一系列相似的所有尺寸的排烟窗，只需要选择一个有代表性尺寸的排烟窗进行测试即可。当测试具体尺寸不一致，但是属于相同系列的排烟窗时，Ae按中间尺寸计算。计算的方法应在测试报告中提及。
当排烟窗被设计为连续采光天窗的一部分时，测试的排烟窗样品两侧应安装部分采光天窗，采光天窗的最小长度应不小于排烟窗长度的一半。
A.2.4 测试步骤
首先按照下列程序确定外部环境的静态压力。稳定室应保证密闭，在稳定室的上部开口处设置一个多孔金属板，金属板上均匀分布直径5cm的小孔，孔隙率为（5 ± 1）%（洞口面积与稳定室出口面积的比值）。测量沉降室的静态压力 Pint1。
Pint1= Pambient1 + ΔPv0	
记录ΔPv0的数值，除去多孔金属板，并将排烟窗安装在稳定室上，进行无环境风情况的测试，测定稳定室内部的静态压力。
Pint2 = Pambient2+ΔPv0+ΔPint
ΔPint 应在3 Pa至12Pa之间，精度±5%，Pambient2 为测量时环境的大气压力。
改变进入稳定室的空气流量，测量每次试验时周围环境的大气压力和温度，以及稳定室内部的静态压力。记录每一个ΔPint值对应的空气质量流量Ming。在无侧风的条件下，至少测量6次以上的ΔPint和Ming值。
在增加压力差ΔPint时，要求压力的测量精度为读数的±3%，对于质量流量测量值的精度要求为读数的±2.5%，对于周围环境的温度与压力，精度要求分别为±0.5K和±0.5%。
对于压力和气体体积流量，通常测量的数值是波动的，可以取一段足够长时间内的平均值，波动的范围要求分别为±2.5%和±5%。需要在报告中计算出其平均值。
A.2.5 排烟系数和有效排烟面积的确定
利用以下公式，计算排烟系数：

   根据每次试验记录的数据，计算出流量系数的平均值CV，保留2位有效数字。自然排烟窗的有效排烟面积采用下式计算：
Ae =Av .Cv
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注：a  长度×宽度

图A.1   适用于简单评估程序的自然排烟窗类型
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注：
1  滤网
2  稳定室
3  体积流量计
4  风扇
5  排烟口

图A.2   有效排烟面积测试装置示意图
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注：
1  自然排烟窗               2  切线
3  排烟窗的几何尺寸         4  顶部开口尺寸
5  x1和x2的最小距离，mm   6  顶部开口厚度d1和d2，mm
7  排烟窗在稳定室顶部安装位置的尺寸关系图
图A.3   排烟窗在稳定室顶部的安装示意图
[image: ]
注：
1  测量平面          2  Vsc测量点

图A.4   稳定室顶部开口处流速测量点


[bookmark: _Toc489369737]附录B  施加荷载下的自然排烟窗开启试验
B.1 测试目的
测试的目的是为了检验排烟窗在风荷载和雪荷载条件下，正常开启与维持开启状态的能力。
B.2 测试装置
测试装置为能够安装待检测的排烟窗的支架，并且该支架能够承受采用以下方法施加的测试荷载：
——金属板（测试百叶窗型排烟窗时，每个叶片放置一个或多个）；
——单个重量不小于5公斤的包，内含固体颗粒或液体；
——或者，对于有转动轴的排烟窗，风或者雪的荷载能够被转化为施加在转轴上的等效转矩。
    将荷载施加在被检测的排烟窗的开合部分的整个外表面，荷载应均匀的施加。
对于排烟窗来说，在实际有风的情况下，排烟窗的开合叶片是在风中动作的，因此要在有侧风的环境中进行测试。测试时，同时施加试验荷载。在排烟窗开启的方向上施加风阻，开口的投影区侧风的风速为(10 ± 1m/s)。
B.3 测试样品
对于在特定范围内具有相似结构的一系列排烟窗，可以测试几何面积最大的排烟窗和边长最长的排烟窗作为代表，两者均需能通过测试。如果有一个排烟窗同时具备最大的几何面积与最长的边长，则只需要测试该排烟窗。
B.4 测试步骤
将排烟窗按照供应商所推荐的最小安装角度，安装在检测支架上。增加适量的荷载，启动排烟窗，在设计的开启时间内，排烟窗应能打开并达到着火时要求达到的开启位置，且能够在没有其他外部动力源的情况下，维持开启状态。要求使用主要的动力源打开，并且打开后无破损。将排烟窗恢复原状后，再重复上述操作2次。
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1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2　条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……的规定采用”。
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1.0.1  本规程作为国家标准的补充，规范自然排烟窗的性能、设计和使用，确保自然排烟窗的排烟效率。
1.0.2  本条规定了本规程的适用范围，本规程不适用于建筑防烟系统中自然通风设施的设计、施工、验收及维护管理。
1.0.3  本条规定了自然排烟窗设计、施工及验收的基本原则。
1.0.4  本规程主要对自然排烟窗的设计、施工、验收和维护管理提出具体的要求。除执行本规程外，还应符合相关现行国家标准，如《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251等。



2  术语和符号
2.1  术  语
2.1.2  本规程将自然排烟窗的开启是否需要人为干预分为手动排烟窗和自动排烟窗两种。手动排烟窗只能通过人为手动开启，包括人可以直接触及手动操纵的排烟窗和人不能直接触及需要通过手动按钮或装置操纵的排烟窗。自动排烟窗是在发生火灾后无需人为干预，可以自行开启的排烟窗，包括与火灾自动报警系统联动开启的排烟窗以及由温控释放装置等开启的排烟窗。手动排烟窗和自动排烟窗的开启动力源可以是机械联动、电动或气动。
2.1.4  根据自然排烟窗启闭动力源的不同可以分为电动排烟窗、气动排烟窗以及机械联动的排烟窗。电动排烟窗在控制信号作用下，使用电源通过电机将其转化成启闭窗扇的动力。气动排烟窗在控制信号作用下，使用气源通过气缸将其转化成启闭窗扇的动力。
2.1.6  自然排烟窗开口面积为不含窗框的几何开口面积，排烟系数为通过附录A的试验方法测得的系数。



3  设  计
3.1  一般规定
3.1.1  燃烧时的高温会使气体膨胀产生浮力，火焰上方的高温气体与环绕火的冷空气流之间的密度不同将产生压力不均匀分布，从而使建筑内的空气和烟气产生流动。自然排烟是利用建筑内气体流动的上述特性，采用建筑外墙或屋面设置的可开启外窗或专用排烟口等将烟气排除。与机械排烟方式相比，自然排烟窗具有可靠性高、投资少、管理维护简便等优点。但是自然排烟方式受火灾时的建筑环境和气象条件影响较大，因此自然排烟窗在设计时需要考虑到这些因素对排烟效果的影响，防止因为设计不当导致烟气不能有效排出，甚至产生倒灌的情况。高层建筑受自然条件（如室外风速、风压、风向等）的影响较多层建筑更大，但是在采用了合适的措施消除环境风的影响后，如设置挡风设施、调整排烟窗开启方式和开启角度，仍可以采用自然排烟的方式。
3.1.2  在同一个空间内不宜同时使用自然排烟窗和机械排烟系统，主要是考虑到两种排烟方式同时使用会相互影响烟气流的组织，自然排烟口甚至有可能会在机械排烟系统动作后变成进风口而失去排烟作用。对于比较大的空间，当设置有足够高度的挡烟垂壁划分了防烟分区，且自然排烟窗和机械排烟口的距离较远的情况下，相互之间的影响有可能消除。通过试验或者计算确认两种方式同时启用不会影响到排烟效果的情况下，同一空间的不同防烟分区可以分别采用自然排烟窗或机械排烟系统，但同一防烟分区不应同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行排烟。
3.1.3  相关调查显示，吸入烟气致死占火灾死亡人数的70%~75%。建筑面积大、人员密集的场所发生火灾时人员疏散需要较长时间，为了给人员疏散创造安全的条件，防止人员在疏散过程中吸入有毒烟气导致伤亡，需要尽早的开启排烟窗进行排烟，因此要求这类场所采用自动排烟窗。本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、展览厅、多功能厅，礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅，公共娱乐场所中出入大厅、舞厅，候机（车、船）厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条中“劳动密集型企业的丙类生产加工车间”主要指纺织、服装、玩具、皮革等制造企业的生产加工车间。
3.1.4  为了确保自然排烟窗在自动功能失效的情况下仍能够手动开启，要求所有排烟窗都设置手动开启装置。手动开启可以通过机械联动方式、电动方式或气动方式实现。设置在高处或其他人员不便到达区域的自然排烟窗，应在附近方便的位置设置手动开启装置。自动排烟窗除了具有火灾下自动联动开启的功能外，还应具有现场手动开启和消防控制室远程手动开启的功能。自动排烟窗的手动开启装置应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启。
3.1.5  对于火灾危险性较大的场所，为提高自动排烟窗的可靠性，要求排烟窗在电源或气源等主动力源失效的情况下仍能开启，可采用温度释放装置加CO2气缸或温度释放装置加自重方式开启。
3.1.6  烟气的自然流动受较多条件的限制，为提高排烟效果，自然排烟窗应尽量分散均匀布置，并应根据空间高度与室内的火灾荷载情况尽量缩短排烟距离。
自然排烟窗的面积越大，重量就越大，开启所需的力矩大且开启时间长，导致可靠性降低且不利于人为手动开启，因此本规程对单个自然排烟窗的面积进行了限制。
3.1.7  自然排烟窗是利用火灾热烟气流的浮力将烟气排出室外，排烟口处的烟气流出速度决定了排烟效率。与设置在外墙相比，自然排烟窗设置在排烟区域顶部烟气排出速度更快且更不容易受到室外环境风的影响，因此建议有条件的情况下尽量将排烟窗设置在排烟区域顶部。
屋面上设置的自然排烟窗主要有单开式、对开式、百叶式和平移式。
单开式：由单扇窗扇构成，采用执行机构使窗扇向室外单方向旋转开启的用于排烟散热的窗，参见下图。
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图1  单开式自然排烟窗图示
对开式：由双扇窗扇构成，两扇窗扇分别向不同方向相对开启的用于排烟散热的窗，参见下图。 
[image: ]
图2  对开式自然排烟窗图示
百叶式：窗框内重叠（搭接）式布置可（旋转）活动百叶片，采用执行机构使百叶片自动翻转开启的用于排烟散热的窗。
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图3  百叶式自然排烟窗图示
平移式：可以依靠窗体自身重力在呈一定角度倾斜的平面上移动开启的自然排烟窗。
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图4  平移式自然排烟窗图示
对开式、百叶式和平移式排烟天窗的排烟效率受环境风的影响较小，而单开式排烟天窗如果开启角度不够，在某些情况下，正向风压不但影响排烟效果，甚至可能导致烟气倒灌，如下图所示。当单开式排烟天窗的开启角度大于140°时，环境风的影响则很小。
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图5  风向对天窗排烟效果的影响
除环境风的影响外，排烟天窗开启角度的设定，还应考虑高空坠落的隐患和高温烟气对驱动机构的影响。当排烟天窗开启角度小于90°时，排烟窗在高温烟气炙烤之下所爆裂的碎片，会从洞口位置的高空坠落，可能对地面疏散人员造成伤害；驱动机构的细长形推杆在窗体自重和高温烟气的双重作用下，可能会发生变形、弯曲、失稳，从而导致开启扇向下倒伏，导致排烟口坍塌、萎缩或重新封闭，影响排烟效果。因此，排烟天窗的开启角度不宜小于90°。
3.1.8  本条给出了设置在外墙上的自然排烟窗的设计要求：
2  自然排烟窗的开启方式应有利于烟气的排出，沿火灾烟气的气流方向开启将减少烟气排出时受到的阻力，提高排烟效率。对于单开式自然排烟窗，外开式下悬窗的开启方向是沿火灾烟气的排出方向，因此排烟效果要比内开式和上悬窗更好。
3，4  仅在建筑一侧的外墙上设置排烟窗，在大风天气下容易产生烟气倒灌的现象，而在建筑的两侧长边对称布置，可以形成对流，减小环境风的影响。受条件限制只能将排烟窗设置在建筑的一侧时，为减小环境风的影响，可以在排烟窗上增设挡风设施或者减小悬窗的开启角度。
[image: ]45°时，排烟口面积的26%
处于正风压下，烟气倒灌效应大大减弱
70°时，排烟口面积的60%
处于正风压下，可能产生大面积烟气倒灌（负排量）




图6  环境风对悬窗排烟效果的影响
3.1.10  本条规定了补风系统的设置要求。根据空气流动的原理，要排出某一区域的空气，同时需要有另一部分空气进入补充。对于采用自然排烟方式的场所，如果不设置专门的补风口，部分排烟口就会成为补风口而影响排烟效果。合理的设置补风主要是为了形成理想的气流组织，有利于人员的安全疏散和消防人员的进入。
1  补风系统可以采用自然进风方式或机械送风方式，同一空间应尽量采用一种补风方式，避免机械方式送入的空气从自然补风口流出。
2  本款规定了采用自然补风时的补风口面积要求。区域所需自然排烟窗有效面积由火灾规模和所需清晰高度决定，同时还与补风位置、补风口面积及补风风速等因素直接相关。
表1列出了对于火灾热释放速率6MW，空间净高6m的场所，使用第3.2.5条公式计算出来的在不同有效面积比下的排烟口和补风口有效面积。可见设置的补风口面积越大，需要的排烟口面积就越小。当补风口和排烟口有效面积比小于0.5时，补风口面积的减小会显著增加排烟口面积。综合考虑，建议自然补风口有效面积不小于所在空间最大防烟分区自然排烟窗有效排烟面积的1/2。
表1  不同有效面积比下的排烟口和补风口计算有效面积
（火灾热释放速率6MW，空间净高6m）
	有效面积（m2）
	补风口和排烟口有效面积比（A0C0/Ae）

	
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1

	排烟面积
	8.25
	5.71
	4.50
	3.81
	3.38
	3.08
	2.88
	2.73
	2.61

	补风面积
	1.65
	1.71
	1.80
	1.91
	2.03
	2.16
	2.30
	2.46
	2.61


3  本款对机械补风的风量和风速进行了规定。区域所需排烟量由火灾规模和所需清晰高度决定，而补风量一般为排烟量的1/2，排烟量可以根据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》计算得到的产烟量确定。
4  为了防止冷热气流相互对撞造成烟气的混流，补风口应尽量远离自然排烟窗。当补风口与自然排烟窗设置在不同防烟分区时，补风口位置不限。同一空间内有多个防烟分区时，如果补风口的设置位置能满足所有防烟分区的要求，则补风口的大小和风量可以按最大一个防烟分区计算确定，否则需要分别设置补风口。
3.1.11  自动排烟窗主要设置在火灾危险性较高的人员密集场所，为了在发生火灾时能够尽快开启，自动排烟窗应与火灾自动报警系统联动。自动排烟窗也可以通过温度释放装置联动开启，但是温度释放装置需要达到设定温度后才能启动，启动时间难以控制，对于产烟量大而温度较低的阴燃火可能难以启动；并且由于自然排烟窗的排烟距离允许达到30m，如果火源距离自然排烟窗较远，也会影响到启动时间；此外，温度释放装置往往只服务于所在位置的自然排烟窗，无法同时打开整个防烟分区的所有排烟窗，影响初期排烟效果；目前温度释放装置联动主要是作为自动排烟窗在主动力源失效情况下的第二启动方式。由于上述原因，且国内尚缺温度释放装置联动排烟窗的研究经验和工程应用经验，因此本规程不建议自动排烟窗仅与温度释放装置联动。
3.1.12  本条规定了自然排烟窗及对应补风口的开启顺序，主要针对的是自动排烟窗。对于可以人为远程开启的手动排烟窗，消防管理人员也应该按照这个顺序启动相应的排烟窗和补风口。
3.1.13  消防控制设备对自动排烟窗的启闭状态进行显示，可以方便消防管理人员及时了解到排烟窗的运行状态，在发生故障无法开启时，及时进行处理。电源和储气罐分别是电动排烟窗和气动排烟窗的主动力源，通过对其监控，方便人员及时发现电源故障和储气罐压力不足问题。
3.1.14  自然排烟窗是重要的消防设施，需保证其运行可靠。对于电动排烟窗，供电的可靠性是保证其可靠运行的基本保证。电动排烟窗可以接入建筑的消防用电回路，或者独立设置并保证供电负荷等级不低于建筑消防用电的供电负荷等级。
3.1.15  本条文对气动排烟窗的储气罐给出了容量要求，规定储气罐应能提供系统承担的最大防烟分区设置的所有气动排烟窗连续开启不少于3次的要求。储气罐的容量大小所对应的气动排烟窗的数量应由专业厂家提出并提供必要的支持依据。一般来说，0.5m3容量的储气罐可满足30套以内气动排烟窗的需要；l.0m3容量的储气罐可满足50套以内气动排烟窗的需要；1.5m3容量的储气罐可满足100套以内气动排烟窗的需要。储气罐工作压力为0.8MPa，其出口通过电磁阀与气体管路相接，气体管路部分常时保持无压状态。
现以1个示例说明气动控制系统的组成和设计要求。气动装置系统组成参见气动系统组成样图图7。
[image: ]
图7   某气动系统组成样图
该项目气动排烟窗排烟开口总面积为200m2，设计采用2.5m ×1.5m对开式排烟窗54套。该系统需满足如下要求：
l. 提供一个面积为2m2空间放置空压机（与储气罐一体），可以是控制室或地下室，空间不限。
2. 提供普通220V电源给空压机设备。空压机需要提供0.8MPa供气压力；储气罐容量不应小于1.5m3，满足整个系统排烟窗开启3次要求。
3. 气源传输选用8mm铜管，排烟窗到控制柜的距离不应超过2000m。
4. 消防控制中心提供24V报警讯号给排烟窗控制板。
对于采用集中的空压机和储气罐，平时需要开启通风的系统，空压机与储气罐宜设置在设备间内，并采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与建筑其他部分分隔开，以防止火灾损坏供气系统，导致排烟窗失效。
对于平时关闭，仅在发生火灾时一次性开启排烟的系统，应该通过设置备用罐的方式保证储气罐的总容量满足开启3次的要求，主罐发生故障时应能够自动切换到备用罐启动系统。
3.1.16  建筑中的自然排烟窗往往也同时作为平时自然通风使用。有些场所的自动排烟窗在平时作为通风窗使用时允许实现消防控制模式以外的一些功能，如日常通风换气、遇雨水自动关闭、人为干预控制等。对于这种类型的自动排烟窗，必须在火灾自动报警系统接收到报警信号时能自动实现消防控制模式，即消防优先原则。
3.1.17  本条参考国家建筑标准设计图集《开窗机（二）——消防联动智能开窗机》（13CJ06-2）给出了电动排烟窗开窗机的选用建议。根据不同的传动原理，开窗机可分为折臂式开窗机、螺杆式开窗机、链条式开窗机、齿条式开窗机和滑槽式开窗机。
1  折臂式开窗机开启能力强、运行稳定，多套联合使用时，推力强劲，可实现较宽窗扇的开启，因此建议天窗使用折臂式开窗机。
2  折臂式和链条式开窗机安装后占用空间小，对室内人员活动影响小。
3  滑槽式开窗机适于直线运行，窗扇在关闭时密封性好，因此建议推拉窗选用滑槽式开窗机。
4  平开窗宜首选折臂式或滑槽式开窗机，此类开窗机安装适应性强，占用室内空间小，运行稳定，可实现窗扇90°以上的角度开启。
[bookmark: _Toc312652845][bookmark: _Toc318112308][bookmark: _Toc342395122][bookmark: _Toc355591708][bookmark: _Toc355848886]3.2  设计计算
3.2.1  本条参考了美国NFPA 204-2018《排烟排热标准》，对于不同形式屋顶的建筑空间的室内净空高度如图8所示。
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(a)  水平屋顶
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(b)  山墙形屋顶
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(c)  坡面屋顶
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(d)  锯齿形屋顶
图8  屋顶高度（H）及挡烟垂壁高度（dc）示意图
3.2.2  燃料面到烟层底部的高度是采用公式法计算空间设计有效排烟面积的重要参数，该参数决定了烟羽流质量流量。对于单层空间，保证燃料面到烟层底部的高度满足首层人员的安全疏散即可，如图9（a）所示。但是对于多层空间，需要满足各层人员的疏散安全，因此燃料面到烟层底部的高度应包括满足最上层人员安全疏散要求的清晰高度与最上层距地面的高度，如图9（b）所示。


（a）                                 （b）
图9  燃料面到烟层底部的高度示意图
3.2.3  自然排烟窗的排烟效果受形状、构造、安装位置、开启方式等多种因素的影响，开口大小相同的不同排烟窗，排烟效果可能不同，因此需要采用有效排烟面积来衡量排烟窗的实际排烟能力。欧洲标准《烟和热的控制系统 第2部分：自然排烟排热设施规范》（DIN EN 12101-2）规定了自然排烟窗有效排烟面积的确定方法，并给出了相应的测试装置和测试方法用于测试各种自然排烟窗的烟气流动系数。本规程参照该欧洲标准在附录A给出了排烟系数测试试验方法，有条件的情况下应该尽量通过试验测量排烟系数再计算出有效排烟面积。考虑到我国的现状，对于一些常见类型的排烟窗，可以采用简化方法来计算有效排烟面积。
3.2.4  现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251给出了自然排烟窗设置场所的有效排烟面积确定方法，其中对于公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所，要求采用公式计算或者查表法确定。
表2-表4给出了按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的规定计算得到的空间净高大于6m的场所所需自然排烟窗的有效排烟面积。表3和表4按补风口有效面积（A0C0）为排烟口有效面积（AvCv）的50%计算。
表2  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017表4.6.3规定的
有效排烟面积（顶开窗排烟）
	空间
净高
（m）
	办公、学校
（m2）
	商店、展览
（m2）
	厂房、其他
公共建筑（m2）
	仓库
（m2）

	
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋

	6.0
	25.8
	16.1
	32.9
	19.8
	29.5
	18.8
	47.4
	22.0

	7.0
	29.3
	19.5
	36.7
	23.1
	33.0
	22.0
	51.6
	25.5

	8.0
	33.4
	22.9
	40.8
	27.0
	37.1
	25.7
	55.7
	29.3

	9.0
	37.6
	27.0
	45.3
	31.0
	41.5
	29.8
	60.6
	33.5



表3  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017公式计算得到的
有效排烟面积（清晰高度按标准规定的最小清晰高度计算）
	空间
净高
（m）
	办公、学校
（m2）
	商店、展览
（m2）
	厂房、其他
公共建筑（m2）
	仓库
（m2）

	
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋

	6.0
	3.8
	1.9
	4.9
	2.7
	4.4
	2.5
	7.1
	3.1

	7.0
	3.6
	1.8
	4.7
	2.6
	4.2
	2.4
	6.8
	3.0

	8.0
	3.5
	1.8
	4.5
	2.5
	4.0
	2.3
	6.5
	2.9

	9.0
	3.4
	1.8
	4.4
	2.4
	3.9
	2.2
	6.3
	2.8


表4  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017公式计算得到的
有效排烟面积（清晰高度按室内净空高度的80%计算）
	空间
净高
（m）
	办公、学校
（m2）
	商店、展览
（m2）
	厂房、其他
公共建筑（m2）
	仓库
（m2）

	
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋

	6.0
	19.0
	12.6
	23.7
	15.0
	21.3
	14.3
	32.9
	16.4

	7.0
	22.5
	16.0
	26.9
	18.4
	24.9
	17.7
	37.3
	19.9

	8.0
	26.5
	19.9
	31.2
	22.4
	28.9
	21.6
	41.6
	23.8

	9.0
	31.0
	24.2
	35.8
	26.8
	33.4
	26.0
	45.9
	28.3


当采用公式法计算时，自然排烟窗的有效排烟面积受清晰高度的取值影响大，清晰高度越小，所需有效排烟面积越小。表3显示了按最小允许清晰高度计算得到的有效排烟面积，其值要显著低于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017表4.6.3规定的有效排烟面积；并且对于一个建筑面积2000m2的防烟分区来说，有效排烟面积仅占防烟分区建筑面积的0.09%；此外，计算有效排烟面积随着空间净高的增加反而减小，而空间越高，排烟效率降低，应该增加排烟面积。
表4显示了清晰高度按室内净空高度的80%计算得到的有效排烟面积，其值与《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017表4.6.3的规定较为接近，且避免了过大的储烟仓对人员疏散和灭火救援产生影响。当补风口的有效面积大于有效排烟面积的50%时，计算有效排烟面积的值要略小于表2的值，而补风口面积较小时，计算有效排烟面积将大于表2的值，设计有效排烟面积应取两者的大值。
3.2.5  本条给出了自然排烟窗有效排烟面积的计算方法，该计算公式由英国防火设计规范CEN/TR 12101-5《烟和热控制系统-第5部分：排烟和排热系统功能建议和计算方法指南》和美国防火设计规范NFPA 204-2012《排烟和排热标准》的计算公式转换而来，与《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的公式等同，但无需采用试算的方法可以直接算得自然排烟窗得有效排烟面积。
3.2.6  当空间净高过大时，由于烟气在上升过程中温度不断下降，将可能没有足够的浮力从排烟口排出。对于自然排烟方式而言，即使降低排烟窗的设置位置，也不能有效的排出烟气，因此对于过高的空间，宜采用机械排烟的方式。当开窗面积超过设置场所地面面积的25%时，例如一些设置重力滑盖式天窗的大空间场所，由于其开窗面积很大，全部打开时营造了类似半室外的空间，因此对于这种情况可以适当放宽对设置场所高度的限制。表5给出了按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中的公式计算得到的储烟仓烟气层平均温度与周围空气温差等于15℃时的室内净空高度。
表5  采用自然排烟方式时的最大建议室内净空高度（m）
	办公、学校
	商店、展览
	厂房、其他
公共建筑
	仓库

	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋
	无喷淋
	有喷淋

	21
	12
	26
	16
	24
	15
	34
	18



4  组件和性能要求
4.1  组件
4.1.1  本条对自然排烟窗的材料进行了规定。制造自然排烟窗所用的材料不应增加建筑物的着火风险，组成自然排烟窗的所有活动部件、轴承、滑动面、紧固件和操作机构等部件所用的材料应采用不燃或难燃材料，并应确保自然排烟窗具有10 年的期望寿命期（耐久性能）。
4.1.2  弹簧是自然排烟窗的重要部件，弹簧老化、生锈都会导致自然排烟窗无法正常开启或不能维持在开启状态，因此本规程要求自然排烟窗所用的弹簧应选用不锈钢或与其相当的材料制成。
4.1.3  无论是在火灾发生时的高温烟气中，还是风雨天气或者低温降雪的情况下，自然排烟窗的支点/轴承都应能自由活动，以确保能在需要时及时开启。
4.1.4  在火灾热的影响下，自然排烟窗的材料受热膨胀可能导致排烟开口缩小，为保证排烟效率不会受到大的影响，排烟开口的缩小率不应超过10%。
4.1.5  为保证火灾发生时电动排烟窗能够正常工作，因此要求其配电线路采用阻燃或耐火电缆，并且按照规范对消防配电线路的要求进行敷设。明敷时（除设在电缆井、沟内外），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
4.1.6  国内部分工程气动排烟窗的气体管路采用塑料管，一方面塑料管时间长后容易老化断裂；另一方面在火场环境中，塑料管受热容易变形甚至被引燃，因此为保证气动排烟窗的可靠性，本规程要求气动排烟窗的气体管路采用金属管。气动排烟窗的主管路宜采用热镀锌钢管，支管路宜采用铜管或铝管。
4.1.7  为保证气动排烟窗的空气压缩机与储气罐不受火灾时的火焰和高温烟气，以及日常的风、雨、异物等侵蚀损坏，在火灾时能可靠运行，本规程特别规定了空气压缩机与储气罐应放置在与周边防火分隔开的设备房内。对于仅设置气瓶，无空气压缩机的气动排烟窗，放置气瓶的控制柜可直接设置在气动排烟窗的设置房间内，但应避开房间内的可燃物。
4.1.8  为了使得温控释放装置能够有效启动，温控元件应设置在能接触到热烟气并且不被周边自动喷水灭火系统打湿的位置。为了防止自动排烟窗开启后室内烟气温度降低影响闭式自动喷水灭火系统的启动，因此要求自动排烟窗的启动温度比同一场所设置的闭式自动喷水灭火系统的启动温度高5℃。
4.2  性能要求
4.2.1  为了保证排烟效果，尽快排出火灾产生的烟气，要求自然排烟窗能够尽快开启到设计位置。对于无需设置挡烟设施的高大空间，其储烟仓的计算厚度很大，如果等到烟气全部充满储烟仓，空间中大部分都是烟气，烟气温度也可能很高，对疏散和救援都不利，自然排烟窗不能起到早期排烟排热的效果，因此对于高大空间场所，自然排烟窗也应该尽量在60s内开启，可以通过减小单个开启扇的面积来达到目的。
4.2.2  自然排烟窗应该具有一定的耐久性能，故要求排烟窗应满足1000次开启关闭试验，兼用于日常通风的自然排烟窗则应进行10000次开启关闭试验。
4.2.3  自然排烟窗不仅是排烟设施，本身也是建筑外窗的一种，因此需要满足作为建筑外窗的性能要求，包括气密、水密、保温、采光等各方面的性能。
4.2.4  作为建筑外窗，自然排烟窗平时会受到大风、雨、雪等恶劣天气的影响，为了保证自然排烟窗在大风天气后不会因为变形而无法开启，因此要求自然排烟窗应进行风荷载试验。在大风天气下发生火灾时，自然排烟窗也应该能够承受住风压保持开启状态。
4.2.5  在冬季窗户上存在积雪的情况下，自然排烟窗也应该能够正常开启，因此本规程对自然排烟窗抗雪荷载的性能进行了要求，并给出了测试方法。考虑到同时发生火灾和50年重现期的大雪的概率较小，因此本规程规定按10年重现期的雪压确定自然排烟窗应具备的抗雪荷载性能。除了雪荷载外，寒冷地区冬季自然排烟窗还有可能发生结冻的情况，导致自然排烟窗无法正常开启，因此在有结冻可能的区域，自然排烟窗还应该具有抗结冻的能力。
4.2.6  本条规定了自然排烟窗的工作温度要求，并且由于火灾时产生的大量热烟气会导致排烟窗失效，故要求其具备一定耐高温性能。






5  安装和调试
5.1  安装
5.1.2  本条规定了安装自然排烟窗时，在排烟窗上涂刷涂料、设置密封剂或堵缝的要求。
5.1.3  本条规定了气动排烟窗气路管道接口以及空气压缩机的安装要求。气体管路可明装，也可暗装，对于明装部分，外观宜采用红色漆涂刷。
5.1.4  本条文规定了电动排烟窗供电与控制电缆选型要求，以保证电动排烟窗的可靠运行。电动排烟窗不仅仅是建筑构件，而应作为消防用电设施进行供电和控制，以保证其在火灾时能够可靠开启。
5.2  调试
5.2.1  本条文规定自然排烟窗在安装完毕投入使用前，必须进行系统的调试与测定，并规定了系统调试的必要顺序，以验证自然排烟窗的有效性。
5.2.3  本条文规定了不同类型排烟窗的调式内容。单机调试是单个部件、设备动作功能和性能参数的检测和调整，联动调试是对系统的整体功能进行检测和调整。
5.2.4~5.2.5  本规程对自然排烟窗单机调试的内容及应达到的功能作出规定。
自然排烟窗一定要安装牢固，否则送风机一打开，会对自然排烟窗产生一定的压力，可能会造成自然排烟窗的脱落，影响排烟系统的正常运行，给人员的生命安全带来威胁。
自然排烟窗的安装位置应按设计要求设置，不能随意更改，否则会影响系统的效率。通过调试时手动开启及复位测试，能及时发现系统安装及产品质量上存在的问题，并及时排除，以保证系统能可靠、正常地运行。
5.2.6  本条文规定了自动排烟窗的联动调试方法及要求。一旦发生火灾，火灾自动报警系统应能联动自动排烟窗、自动补风口、补风机和活动挡烟垂壁等设备动作，以保证排烟系统的正常运行。
5.2.8  本条文规定了机械补风系统设备安装、运转与调试应满足的标准要求。





6  验  收
6.0.2  本条文规定了自然排烟窗工程竣工验收前，申请单位应提交的技术文件。
6.0.3~6.0.6  本条文规定了自然排烟窗的各项验收内容及要求，测试方法可参照5.2节。
6.0.7  室内净空高度超过12m 的场所采用自然排烟方式时，由于空间高，烟气可能在上升过程中由于温度降低、浮力下降而无法从排烟口有效排出，尤其是对空间结构比较复杂的高大空间场所，因此建议此类场所通过实体热烟试验来检验排烟效果。
6.0.8  本条文规定了验收的判定条件。




7  维护管理
7.0.2  本条文规定了自然排烟窗投入使用后，应保存的资料。完整的技术资料、操作规程、各项报告及记录可为维护保养人员提供参考依据来进行正确有效的工作，也便于维护保养人员开展工作。
7.0.3  自然排烟窗应时刻处于良好的工作状态。在排烟窗使用一定时间后，其可靠性可能会降低，工作效率会下降，因此，要通过定期的对其进行维护和保养来保证正常的工作状态。
7.0.4  维护、管理人员承担了系统可靠运行的职责，应当经过专业培训，持证上岗。
7.0.5  管理人员应定期对自然排烟窗进行检查及功能检测，以便能随时发现故障并予以解决。
7.0.6  本条文规定了气动排烟窗空气压缩机的维护与保养执行的标准。
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