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1 总则

1.0.1 为了保障被动式超低能耗建筑用门窗行业的健康发展、建立健全被动式超低能耗建筑用门窗认证体系，制定本标准。
1.0.2 本标准规定了被动式超低能耗建筑用门窗的术语和定义、认证机构和人员要求、认证程序、认证申请、认证受理、产品检验、设计评价、工厂检查、认证复核和认证决定、认证证书和标志、获证后的监督。

1.0.3 本标准适用于指导认证机构对被动式超低能耗建筑用门窗产品认证的实施。
2 术语和定义

2.0.1 被动式超低能耗建筑  passive ultra-low energy building  

被动式超低能耗建筑是指适应气候特征和自然条件，通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构，采用高效新风热回收技术，最大程度地降低建筑供暖供冷需求，并充分利用可再生能源，以更少的能源消耗提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求的建筑。

3 认证机构和人员要求

3.1 认证机构要求

3.1.1 认证机构应建立满足《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》GB/T 27065的管理体系并正常运行，所从事的被动式超低能耗建筑用门窗认证活动应符合法律法规及技术标准的规定。

3.1.2 认证机构应具备门窗领域专业技术评价能力。

3.2 人员要求

3.2.1 认证检查员应按国家行政主管部门的要求，获得人员注册的从业资格。

3.2.2 从事认证活动的专业技术人员应具有被动式超低能耗建筑用门窗的设计、生产和安装的专业知识背景。

4 认证程序

4.1 认证模式

4.1.1 被动式超低能耗建筑用门窗的认证应采用“产品检验+设计评价（适用时）+初始工厂检查+获证后监督”的模式。

4.2 认证依据
4.2.1 认证依据应由相关标准和认证实施规则共同组成。

4.2.2 依据标准包括国家标准和行业标准，应为现行有效的相关产品标准和检测方法标准。

4.2.3 认证实施规则由认证机构依据相关标准编制完成。
4.3 认证流程

4.3.1 初次认证通常应包括认证申请、申请受理、产品检验、设计评价（适用时）、初始工厂检查、认证复核和决定、获证后监督等环节。

5 认证申请

5.0.1 申请方应向认证机构提出认证申请，并提供以下文件：
1 注册证明文件；
2 产品生产设计管理及质量控制程序等相关文件；
3 与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件等；
4 完善的被动式超低能耗建筑用门窗产品体系描述文件。
5.0.2 申请方应按申请单元提供相应文件，申请单元划分可参考附录A。

6 申请受理

6.0.1 认证机构应对申请人提交的材料、信息受理申请并进行分析，协助申请人完善可满足认证工作需要的相关资料。

6.0.2 认证机构在实施认证前，应与申请认证方确认认证计划，其中包括认证模式、认证依据、认证单元，并和申请认证方协商初始工厂检查时间、地点、认证人员、认证周期等、认证活动中的具体工作内容安排、认证决定时间、认证证书结果表达以及获证后的监督等内容。
7 产品检验

7.1型式检验

7.1.1 认证机构应对门窗产品是否符合相应产品标准进行型式检验。

7.1.2 型式检验用样品应是申请认证单元中具有代表性的样品。

7.1.3 型式检验用样品应从正常批量生产、出厂检验合格、同一生产批号、相同包装形式的产品中随机抽取。

7.2 节能性能测评

7.2.1 认证机构应对被动式超低能耗建筑用门窗的气密性能、保温性能及抗结露性能进行检验。
7.2.2 被动式超低能耗建筑用门窗的气密性能不应低于GB/T 31433规定的8级。

7.2.3 被动式超低能耗建筑用门窗的保温性能以传热系数K值为分级指标，分级及指标值见表7.2.3-1，不同保温性能级别适用的建筑热工气候分区可参考附录B。

表7.2.3-1 被动式超低能耗建筑用门窗保温性能级别

	级别
	B1
	B2
	B3
	B4

	外门窗传热系数K [W/(m2·K)]
	≤1.2
	≤1.0
	≤0.8
	≤0.6

	框的传热系数K [W/(m2·K)]
	≤1.6
	≤1.3
	≤1.0
	≤0.7

	玻璃的传热系数K [W/(m2·K)]
	≤1.0
	≤0.8
	≤0.7
	≤0.5


7.2.4 被动式超低能耗建筑用门窗内表面平均温度应高于13 ℃，内表面温度计算时室外空气温度取值见表7.2.4-1。

表7.2.4-1 内表面最低温度计算时室外空气温度取值

	级别
	B1
	B2
	B3
	B4

	室外空气温度（℃）
	10
	0
	-10
	-30


8 设计评价

8.0.1 认证机构应对申请认证方的设计能力进行评价，以保证系统门窗符合相关产品和工程设计要求。

8.0.2 认证机构应对申请认证方的质量管理体系、人员能力、设计能力、加工能力和试验验证能力进行评价。

9 工厂检查

9.0.1认证机构应根据认证计划对申请认证方或拟申请认证产品的加工厂进行初始工厂检查，对材料、生产工艺、检测手段和质量控制措施等内容进行检查。

9.0.2 工厂检查时，应在生产现场对申请认证产品进行一致性检查，若认证涉及多个单元的产品，应对每个单元产品至少选取一个规格型号进行一致性检查。

9.0.3认证机构宜根据认证计划，对申请认证产品进行抽样、检验，以验证其达到的性能指标。

9.1 管理体系

9.1.1 认证机构应检查申请方的工厂质量管理体系。

9.2 资源和环境

9.2.1 认证机构应对申请方工厂资源和环境进行检查。

9.2.2 针对被动式超低能耗建筑用门窗产品，认证机构应检查申请方工厂是否配备稳定生产符合认证中心标志、认证标准的产品的生产设备和检验设备。

10 认证复核和认证决定

10.1 认证复核

10.1.1 认证机构应指派至少一人复核与评价相关的所有信息和结果。复核应由未参加评价过程的人员进行。
10.1.2 除非复核和认证决定由相同的人一并做出，否则应将基于复核的认证决定的建议形成文件。
10.2 认证决定

10.2.1 认证机构应对其认证决定负责并保留认证决定权。

10.2.2 认证机构应指派至少一人根据评价、复核以及其他相关的所有信息做出认证决定。认证决定应由未参加评价过程的一个人或一组人完成。

10.2.3 认证机构指派做出认证决定的人员应受雇或受聘于认证机构或认证机构组织控制下的一个实体。

10.2.4 认证机构应将不批准认证的决定通知认证申请方，并应说明该决定的理由。
11 认证证书和标志

11.1 证书信息

11.1.1 被动式超低能耗建筑用门窗的产品认证证书，应至少包括以下信息：

1 申请方、制造商、生产厂名称和地址；
2 认证证书编号、证书日期及有效期；

3 认证机构名称及标志；

4 认证产品名称和规格型号、节点示意图；
5 认证模式、认证依据及认证单元；

6 认证产品主要原材料及生产厂家、适用区域和范围；

7 认证产品节能性能指标。

11.2 证书及标志使用要求

11.2.1 认证证书的使用应符合认证机构的要求。

11.2.2 认证标志应采用认证机构允许的加施方式。

11.2.3 印制认证标志时，应在认证标志的下方加上该产品的认证证书编号。认证标志可以由认证机构统一印制，也可以由认证证书获证方自行印制。

11.2.4 认证标志应加施在被认证产品本体明显位置上或其销售包装、标签或产品说明书上。

12 获证后的监督

12.1 监督的频次

12.1.1 一般情况下获证后每年至少进行一次监督，每次监督时间间隔不宜超过12个月。若出现可能影响获证产品符合性和一致性的情况时，可增加监督频次。

12.2 监督的内容

12.2.1监督应采取“工厂监督检查+产品检测”的方式，监督内容应涉及原材料的采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、出厂检验和型式检验、不合格品的控制、内部质量审核、认证产品的一致性等方面。

12.3 监督结果的评价

12.3.1 监督合格后，可以继续保持认证资格，使用认证标志。如果工厂监督检查存在不符合项和/或产品检测不合格应在认证机构规定的时间内完成整改。

附录A 产品认证单元划分

A.0.1 认证机构对被动式超低能耗建筑用门窗认证单元可按产品类别、框材质、系列以及开启方式划分，见表A.0.1-1。

表A.0.1-1 产品认证单元划分

	系列
	开启方式
	框材质
	类别

	60

65

70

75

……
	内平开

内平开下悬

外平开

外平开上悬

推拉

……
	铝合金

塑料

铝木复合

铝塑复合

木

……
	门

窗


A.0.2 每个认证单元可以用“（被动式超低能耗建筑用+）系列+开启方式+框材质+门（或窗）”来表述，如：（被动式超低能耗建筑用）92系列内平开隔热铝合金窗、（被动式超低能耗建筑用）120系列内平开铝木复合窗。

附录B 被动式超低能耗建筑用门窗推荐适宜地区

B.0.1 被动式超低能耗建筑用门窗推荐的适宜的建筑热工气候分区见表B.0.1。

表B.0.1 被动式超低能耗建筑用门窗推荐的适宜的建筑热工气候分区

	级别
	适宜气候分区

	B1
	夏热冬暖地区

	B2
	夏热冬冷地区、温和地区

	B3
	寒冷地区

	B4
	严寒地区


本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

    1）表示很严格，非这样做不可的用词：

    正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

    2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

    正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

    3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

    4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：

   “应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录
GB/T 8478 铝合金门窗

GB/T 28886 建筑用塑料门

GB/T 28887 建筑用塑料窗

GB/T 29498 木门窗

GB/T 29734.1 建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗

GB/T 29734.2 建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗

JG/T 185 玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）门

JG/T 186 玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）窗

JG/T 207 钢塑共挤门窗

GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

JGJ/T 151 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程
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1 总则
1.0.1 被动式低能耗建筑是我国建筑节能的发展趋势，适用的被动式低能耗建筑门窗是节能门窗的发展方向。制定本标准的目的是为了保障被动式超低能耗建筑用门窗行业的健康发展、建立健全被动式超低能耗建筑用门窗认证体系，指导不同认证机构编制被动式超低能耗建筑用门窗认证实施规则。
1.0.2 本标准对被动式超低能耗建筑用门窗的术语和定义以及认证流程做出了规定，但门窗涉及的种类较多，均制定了相应的标准。因此，认证机构在使用本标准制定认证实施规则时，可参考现行国家标准的有关规定。
1.0.3 本标准供认证机构使用，指导其对被动式超低能耗建筑用门窗产品认证的实施。
2 术语和定义

2.0.1 本条术语引自《被动式超低能耗绿色建筑技术导则（试行）（居住建筑）》“第一章 总则”第“1”条。除此之外，即将实行的国标《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019中提出：迈向零能耗建筑的过程中，根据能耗目标实现的难易程度表现为三种形式，即超低能耗建筑、近零能耗建筑及零能耗建筑，属于同一技术体系。其中，超低能耗建筑节能水平略低于近零能耗建筑，是近零能耗建筑的初级表现形式；零能耗建筑能够达到能源产需平衡，是近零能耗建筑的高级表现形式。

1 近零能耗建筑nearly zero energy building 

适应气候特征和场地条件，通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境，且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定的建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012降低60%-75%以上。

2 超低能耗建筑ultra-low energy building  

超低能耗建筑是近零能耗建筑的初级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，能效指标略低于近零能耗建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012降低50%以上。

3 零能耗建筑zero energy building

零能耗建筑能是近零能耗建筑的高级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，充分利用建筑本体和周边的可再生能源资源，使可再生能源年产能大于等于建筑全年全部用能的建筑。

3 认证机构和人员要求

3.1 认证机构要求

3.1.1 《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》GB/T 27065中规定了对认证机构的要求，这些要求旨在确保认证机构以有能力、一致和公正的方式实施认证方案，以促进国际和国内承认这些认证机构，接受获证产品、过程和服务，并因此促进国际贸易。GB/T 27065中的要求是认证机构实施产品、过程或服务认证方案的通用准则。
3.1.1 本标准是针对被动式超低能耗建筑用门窗产品，故应规定认证机构必须具备门窗领域专业技术评价能力。
4 认证程序

4.3 认证流程

4.3.1 证书有效期满时，申请方若需要维持认证资格，认证程序应与初次认证一致。
5 认证申请

5.0.1 申请方注册证明文件可以为营业执照等证明文件。
5.0.2 认证机构提供申请单元的划分方式，申请方按申请单元提供相应文件。

7 产品检验

7.2.4 “被动房之父”菲斯特教授在《德国被动房设计和施工指南》一书中指出“整窗传热系数是基于内表面平均温度在设计条件下要高于17℃”。即被动式超低能耗建筑用外窗的传热系数是根据其内表面平均温度在不采暖的情况下高于17℃，才能保证外窗内表面的热舒适度。

此条的13℃是根据室内温度20℃、相对湿度65%（人体最适宜的条件）下，计算得出的露点温度值，只有内表面温度高于露点温度才不会导致结露现象，露点温度的计算参考《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008第5.2.1~5.2.3条。

8 设计评价

8.0.1~8.0.2 设计评价（需要时）可参照以下方式进行：

1 质量管理体系评价：内部质量管理能力评价体现在内部的“研发——设计——试制——验证——改进”等环节；对授权加工企业的质量管理能力评价体现在“授权——技术培训——系统关键部件监控——生产和安装质量监督”等环节。

2 人员能力评价：评价企业是否具备专业技术人员及各类人员是否具备相应的技术能力。

3 设计能力评价：认证机构评价申请认证方以下的设计能力或设计能力证明材料：

（1）门窗结构设计和热工计算能力，通过作答结构试卷题目和现场计算热工节点的方式对企业相关技术人员进行考核，结构试卷作答和热工节点计算至少一人合格；

（2）拥有不少于3项申请认证单元相关的发明专利或不少于10项与申请认证单元相关的实用新型/外观专利；

（3）主编或参编至少1本相关国家标准、行业标准或协会标准；

（4）拥有至少1项国家级/省部级科研成果。

4 试验能力评价：认证机构评价申请认证方是否具备基本的建筑门窗“三性”物理性能试验能力，即具备相应的试验人员和检测建筑门窗气密性能、水密性能、抗风压性能的相应试验设备，同时试验人员是否具有相应的检测能力和对检测结果正确性的判断能力。或者是否有长期合作实验室，实验室应具备以上建筑门窗“三性”物理性能试验能力。

9 工厂检查

9.0.1 工厂检查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所为2至6个人日。
9.0.2 产品一致性检查时一般重点核实以下内容：

1 检查产品最小销售包装、标签和产品说明书上的标识与申请文件是否一致；

2 认证产品的出厂检测结果应与产品检验对应项目的检测结果一致；

3 认证产品所用的主要原材料应与申请文件的一致性；
4 检查生产工艺与申请文件的一致性。
5 工厂检查时，依据相关标准的出厂检验项目对产品进行现场见证试验。
10 认证复核和认证决定

10.2 认证决定

10.2.2 复核和认证决定可由同一个人或一组人完成。
10.2.4 若认证申请方愿意继续认证过程，应重新开始评价过程。
