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1 总则

1.0.1  为规范既有玻璃幕墙安全性风险评估，做到安全可靠、经济合理、技术可行，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于既有玻璃幕墙系统安全性风险评估。其他构造型式的玻璃结构，包括各类室内、室外玻璃隔断、玻璃护栏及玻璃采光顶、金属屋面等，以及其他面板材料及构造型式的既有建筑幕墙系统，可参考本标准的规定执行。
1.0.3  本标准适用于已竣工验收并交付使用的、已竣工验收未交付使用的、已建成未竣工验收的、停建工程复工和续建的以及其他各种形式的建筑工程玻璃幕墙系统的安全性评估。
1.0.4  既有玻璃幕墙系统的工程质量司法鉴定前的安全性评估，可依据本标准的规定执行。
1.0.5  既有玻璃幕墙安全性风险评估除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号
2.1 术语

2.1.1  既有幕墙  existing curtain wall
已建成的或部分建成的建筑幕墙。
2.1.2  既有玻璃幕墙系统  existing glass curtain wall system
以玻璃幕墙构造为主的既有幕墙系统。

2.1.3  评估对象  construction for assessment
既有玻璃幕墙系统中，用于确定安全等级的、具备相同构造特征的幕墙或装饰。
2.1.3  评估单元  integral construction unit for assessment
既有玻璃幕墙系统的评估对象中，抽取用于安全评估的幕墙单元或装饰单元。
2.1.4  评估分部  parts of structure for assessment
组成评估单元的构造分部。
2.1.5  既有玻璃幕墙安全性评估 safety assessment of existing glass curtain wall
通过核查资料、现场检验，对评估对象可能存在的安全隐患进行分析判断，对其使用安全做出综合评价的活动。
2.1.6  符合性评价 evaluation of conformity
通过专业技能或采取检验手段，对评估单元的设计指标、标准规范要求及工程实际三者之间符合性进行比较分析，并给出评价结果的活动。
2.2 符号

2.2.1  安全性评估等级：
a u、b u、c u、d u—评估分部的安全等级；

A u、B u、C u、D u—评估单元的安全等级；
A、B、C、D—评估对象的安全等级。
3 基本规定
3.1 安全评估条件

3.1.1  既有玻璃幕墙系统，应依据工程资料的完整性和工程状况，确定是否具备安全评估的条件。
3.1.2  符合下列条件的既有玻璃幕墙系统，应进行安全评估：

1 使用已满10年的；

2 达到或超过设计使用年限且仍需继续使用的；
3 工程技术资料、质量保证资料不齐全的；
4 改造幕墙支承框架体系，或更换幕墙面板构造体系的；

5 未依据有效的标准或规范进行设计、施工的；
6 工程曾遭受过4.0级及以上地震、9级及以上风、火灾或爆炸等自然灾害的；
7 主体支承结构发生变动或风环境发生变化的；
8 局部组件出现异常腐蚀、变形、开裂或脱落现象的。
3.3.3  既有玻璃幕墙系统第二次及其以后的安全评估，应依据前一次的安全评估资料和日常检查维修资料等进行现场状况检查，可不进行材料、构造及结构性能检查。但在安全评估周期内进行改造的，应对改造所涉及的构造按第一次的安全评估要求进行。
3.3.4  确定不符合安全评估的既有玻璃幕墙系统，应进行安全鉴定，并根据鉴定结果进行相应的处理。
3.2 安全评估周期
3.2.1  玻璃幕墙系统竣工验收1年后，应进行首次安全性评估；使用已满10年的，其后每隔5年应进行一次安全性评估；达到设计使用年限后，其后每隔3年应进行一次安全性评估。
3.2.2  预应力拉杆或拉索玻璃幕墙系统，竣工验收满6个月及其后每隔3年，应单独进行支承体系的安全性评估。
3.2.3  隐框玻璃幕墙系统正常使用满10年及其后每隔3年，应单独进行硅酮结构密封胶的安全性评估。

3.2.4  停建6个月以上玻璃幕墙系统工程复工和续建前，应进行安全性评估。

3.2.5  竣工6个月以上未验收的，验收前，应进行安全性评估。

3.3 安全评估程序

3.3.1  既有玻璃幕墙系统安全性评估，应按下列程序进行：
1 接受委托。明确委托方提出评估的原因和要求；

2 工程调查。分为资料收集和现场初勘。工程资料包括设计、施工及验收等相关图纸和原始记录，以及使用过程中的维护、维修、事故等资料；现场初勘内容包括了解玻璃幕墙工程所在区域的环境条件，考察玻璃幕墙工程现状，明确评估范围，确定工作措施条件，并咨询工程使用中的各类相关信息；

3 制定方案。综合分析收集的技术资料和现场调查信息，依据评估的目的，确定评估项目、评估依据、评估范围、工作内容、施工措施及进度周期等内容；

4 签订合同。与委托方协商确定幕墙评估方案，明确双方的配合工作，签订评估合同；

5 评估实施。依据评估方案，实施评估工作；

6 评估定级。对调查、检测/检查、验算等工作的数据资料进行全面分析，综合评定，确定评估等级；

7 评估报告。确定评估结论，提出处理建议，编制并提交评估报告。

3.3.2  既有玻璃幕墙系统单独进行安全评估对象安全性评估，或对有特殊使用要求的构造进行专项安全性评估，评估程序可参考3.3.1的规定，或根据具体要求另行商定。

3.4 评估内容
3.4.1  既有玻璃幕墙系统通常由玻璃、石材、金属板、人造板等幕墙类构造，以及装饰翼、百叶、格栅、雨棚、吊顶、广告牌、护栏等装饰类构造组成。当每种幕墙或装饰含多种不同构造时，应按构造类别区分为不同的安全评估对象。
3.4.2  每类评估对象中，应至少抽取3个评估单元进行安全评估。当评估对象中的评估单元不足3个时，应全数抽取。当每类评估对象中构造单元规格尺寸不同时，应将最不利规格尺寸的作为评估单元。
3.4.3  每个评估单元中的不同构造部分，作为评估分部，一般包括主体连接构造、框架连接构造、面板装配构造、可开启部分构造、封边连接构造等。
3.4.4  评估分部应评估以下内容：
1 设计资料复核与评估。包括设计图纸、结构计算书、相关工程资料及设计合理性分析； 
2 材料质量检验与评估。包括支撑框架、面板、密封、五金配件、填充及其他材料的外观质量、构造尺寸等检验；

3、构造安装检查与评估。包括主体连接、框架连接、面板装配、开启部位构造、封边连接构造等检查；

4 结构安全性检验与评估。包括埋件抗拉拔、防火性能、防雷性能、抗风压性能、面板抗脱落性能、开启部位防脱落、耐撞击性能、面板防爆裂性能等检验。
3.5 评估结论
3.5.1  既有玻璃幕墙系统的安全评估，应按评估分部、评估单元和评估对象的顺序依次进行，并通过对评估结果的整理分析和综合判断，对评估对象进行安全等级评估。
3.5.2  评估对象的安全评估等级，应按表3.5.1的规定采用。

表3.5.1 评估对象的安全评估等级表
	级别
	结论
	要求

	A
	无安全隐患
	无任何质量缺陷

	B
	有轻微缺陷，无安全隐患
	存在不影响使用安全的质量缺陷

	C
	有轻微缺陷，有安全隐患
	存在影响使用安全的轻微缺陷，条件限制使用

	D
	有严重缺陷，有安全隐患
	存在影响使用安全的严重缺陷，不应继续使用


3.5.3  对于C级的评估对象，宜进行整体或专项安全鉴定。当存在的使用安全隐患能查明原因的，评估报告中应明确影响使用安全的损伤缺陷的原因，并给出具体处理措施及限制条件。
3.5.4  对于D级的评估对象，应进行整体或专项安全鉴定。当存在的使用安全隐患能查明原因的，评估报告中应明确影响使用安全的损伤缺陷的原因，并给出具体的紧急处理措施。

3.5.5  对于C级或D级的评估对象，当存在的使用安全隐患仅通过检查无法确定原因的，评估报告中应给出损伤隐患的具体信息，为后续安全鉴定提供依据。
4 工程调查与评估方案
4.1 一般规定
4.1.1 既有玻璃幕墙系统安全评估，其工程调查的内容、范围和技术要求应满足评估的需要。
4.1.2 既有玻璃幕墙系统安全评估，其方案应根据委托方的实际需求，并结合工程调查的结果制定。
4.2 工程调查
4.2.1  工程调查应包括工程资料收集和工程概况调查两部分。

4.2.2  工程资料收集应包括以下内容：

1 工程基本信息，包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程地点、开竣工时间等；
2 技术资料，包括施工图或竣工图、设计说明、设计变更记录、结构计算书、历次加固改造图、其它设计文件等；
3 工程质量保证资料，包括幕墙物理力学性能检测报告、材料检测报告、材料质保资料、材料进场验收记录、材料复验报告、隐蔽工程验收记录、工程质量检查记录等；
4 建筑幕墙使用过程中的相关信息，包括使用情况、维修、维护、加固、改造、事故、质量问题记录及用户的反馈意见等。
4.2.3  工程概况调查应包括以下内容：

1 区域环境的调查，包括幕墙所在区域的地面粗糙度类别、城市环境、周边建筑分布情况、气象环境等；

2 工程概况调查，包括幕墙构造型式、面积体量、建筑高度等；

3 使用现状调查，包括整体现状、局部现状、以往的维修、改造、加固记录等；
4 工程现场相关人员的信息调研；
5 评估工作施工措施条件。

4.3 评估方案
4.3.1  评估方案应根据委托方的实际需求，并结合工程实际特征状况制定。

4.3.2  评估方案应至少包括下列内容：

1 工程概况；

2 评估目的、要求及范围；

3 评估依据；

4 评估内容；

5 评估工作进度计划；

6 评估工作配合；

7 评估结果及结论。
5 设计资料复核与评估
5.1 一般规定
5.1.1  既有玻璃幕墙系统的设计，应符合GB/T 21086《建筑幕墙》、JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ 336《人造板材幕墙工程技术规范》及其它现行国家标准、行业及地方标准的规定。
5.1.2  既有玻璃幕墙系统的设计资料安全评估，应至少包括设计图纸复核、结构计算书复核、质量保证资料核查及设计合理性分析。
5.1.3  设计资料的评估，应根据各部分的特点，确定其评价原则。

5.1.4  既有玻璃幕墙系统缺少设计图纸，或构造设计不符合标准规范强制性条款，或构造设计不符合一般性条款、且无设计合理性分析的，应进行安全鉴定。

5.1.5  既有玻璃幕墙系统缺少结构性计算书，或结构计算书存在影响安全性的错误、未全部包含影响安全性的计算，或结构计算书的方法不符合标准规范规定、结构计算书采用有限元方法、采用非常规方法且无设计合理性分析的，应进行安全鉴定。

5.1.6  既有玻璃幕墙系统缺少质量保证资料，或质量保证资料中的材料与实际使用材料不一致时，应进行安全性鉴定。
5.1.7  既有玻璃幕墙系统存在设计合理性分析的必要性，但分析论证不充分时，应进行安全性鉴定。

5.2设计图纸复核
5.2.1  既有玻璃幕墙系统的设计图纸复核，应评价施工图（竣工图）的完整性及有效性。

5.2.2  既有玻璃幕墙的设计施工图（竣工图），应至少包括以下内容：

1 设计说明；
2 立面图、平面图、大样图；

3节点图；
4 材料明细表；
5 埋件图；
6 装饰类构造节点图。

5.2.3  设计说明应详细介绍工程概况、引用标准规范有效、材料构造及性能要求清晰。

5.2.4  施工图（竣工图）的大样图应包括局部大样图及节点大样图，与立面图、平面图能相互对应，并且准确表达与主体结构的关系。 

5.2.5  节点图除幕墙系统标准节点外，尚应包括立柱和横梁连接节点、开启窗节点及五金配件配置布置图、转角节点、不同类型幕墙连接节点、周边收口节点、防火封堵及防火隔断节点、防雷连接节点、变形缝构造节点、幕墙与主体结构连接节点以及特殊构造部位的节点图。
5.2.6  材料明细表应包括型材截面图、主要材料规格型号明细表。
5.2.7  埋件图应包括预埋件或后置埋件平面布置图、埋设节点大样图、加工大样图。
5.2.8  既有玻璃幕墙系统中，除幕墙主体构造以外的其他附属形式的构造节点图。
5.3 结构计算书复核

5.3.1  既有玻璃幕墙系统的结构计算书复核，应评价计算范围完整性、计算项目齐全性和计算过程准确性。

5.3.2  结构计算书涵盖的计算范围，应至少包括以下内容： 

1 面板结构体系、支承结构体系、支承连接构造体系；

2起结构支承作用的粘结构造； 

3 可开启部分的连接及锁闭系统；

4 特殊节点构造部位。

5.3.3  结构计算书涉及的计算项目，应至少包括以下内容：

1 基本参数的计算和确定，包括建筑基本参数：建筑及结构类型、重要性等级、结构设计使用年限、荷载及作用的基本信息等；幕墙基本参数：幕墙设计使用年限、年度温差、主要材料性能参数等；计算依据：执行的标准规范及政策法规、计算软件名称及版本等；
2 荷载与作用的计算及组合，包括风荷载、地震作用、自重（重力荷载）等及其组合荷载的计算；
3面板结构体系的强度和/或刚度；支承结构体系受力构件的强度、刚度和/或稳定性计算；连接件、转接件的强度验算；预埋件或后置埋件的强度验算等；
4 硅酮结构胶、石材胶的验算；
5 开启部位连接及锁闭系统计算；

6 特殊构造部位的节点安全性验算。

5.3.4  荷载计算参数选择应符合GB 50009《建筑结构荷载规范》的要求，风荷载计算应符合外围护结构的要求。
5.3.5  结构计算宜按荷载与作用传递路径进行，力学模型选定应与幕墙实际构造相匹配，且应覆盖幕墙工程的最不利状况。
5.4 质量保证资料核查
5.4.1  既有玻璃幕墙系统的质量保证资料核查，应评价资料完整性及有效性。

5.4.2  质量保证资料，应至少包括幕墙工程性能检测报告、主要材料的进场复验报告、隐蔽工程验收及工程质量检验记录等。
5.4.3  幕墙工程性能检测报告，应至少包括以下内容：

1 抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能；

2 耐撞击性能等；

3 防火性能；

4 埋件现场抗拉拔性能。
5.4.4  主要材料的进场复验报告，应至少包括以下内容：

1 中空玻璃的密封性能；
2 石材面板的弯曲强度；

3 防火、保温材料的燃烧性能；
4 铝合金型材、钢型材主受力杆件的抗拉强度；
5 结构胶相容性。
5.4.5  隐蔽工程验收及工程质量检验记录，应至少包括以下内容：
1 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；

2 构件与主体结构的连接；

3 幕墙防火封堵；
4 幕墙防雷连接；

5 张拉杆索体系预拉力张拉记录。
5.4.6  幕墙工程性能检测报告，应包括实际工程幕墙主体典型节点构造部位的测试结果，至少包括一个层高、两个跨度的单元范围。

5.4.7  主要材料的进场复验报告，样品信息应与实际工程中幕墙主体典型节点构造部位的材料一致。
5.4.8  隐蔽工程验收及工程质量检验记录，应与实际工程节点构造一致。
5.5 设计合理性分析

5.5.1  既有玻璃幕墙系统的设计合理性分析，应评价其必要性和正确性。

5.5.2  当存在以下情况时，应评价设计合理性： 

1 构造节点未满足标准规范的一般性规定，或标准规范无明确规定的；
2 设计中采用了超出标准规范规定的新技术、新材料和新工艺时；
3 建筑特殊部位、幕墙特殊构造节点、特殊支承结构等，在标准规范未明确设计荷载计算参数及力学计算方法的；
4 采用有限元方法或其它非常规方法计算材料和节点连接的； 
5 建筑环境发生重大变化的。
5.5.3  施工图（竣工图）中存在未满足标准规范一般性规定的构造节点，或标准规范未明确具体做法的构造节点时，应进行构造节点设计的安全性、工艺性及合理性分析。

5.5.4  幕墙设计中采用了新技术、新材料和新工艺的，应进行相应的安全性、工艺性及合理性分析。
5.5.5  位于建筑特殊部位的幕墙，或幕墙特殊构造节点部位，其设计荷载计算参数的选择，应进行可靠性及合理性分析。

5.5.6  特殊构造节点、特殊和复杂支承结构的力学模型选定，应尽可能接近实际的受力状态，且应进行可靠性及合理性分析。

5.5.7  结构计算书中，采用了超出标准规范规定的常规计算方法时，应进行可靠性及合理性分析。

5.5.8  结构计算书中采用有限元方法进行材料和节点连接计算时，应对材料物理性能参数的选取、边界条件的设定、网格剖分精度及计算模型的选择等环节进行合理性分析和论证。

5.5.9  建筑物周边环境与设计时比较发生重大变化时，应对建筑物的风环境及原设计荷载计算参数进行合理性分析，必要时可进行风洞试验重新确定风荷载。
6 材料质量检验与评估
6.1 一般规定
6.1.1  既有玻璃幕墙系统主要材料的检验，应符合现行国家标准GB/T 21086《建筑幕墙》，行业标准JGJ/T 139《玻璃幕墙工程质量检验标准》、JGJ/T324《建筑幕墙工程检测方法标准》、JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133《金属与石材幕墙工程技术规范》和JGJ 336《人造板材幕墙工程技术规范》及其它现行国家标准、行业及地方标准的规定。
6.1.2  既有玻璃幕墙系统材料的安全评估，应至少包括支承框架材料、面板材料、粘结与密封材料、五金件材料、填充材料、连接材料等。
6.1.3  当工程实际主要支承材料信息与设计图纸、结构计算书、质量保证资料不符，或不满足标准规范强制性条款的要求时，应进行安全鉴定。

6.2 支承框架材料
6.2.1  铝合金型材的检验，应至少包括以下内容：
1 铝合金型材基材的外观质量、规格型号、型材壁厚、表面处理、韦氏硬度等；

2 铝合金隔热型材的外观质量、规格型号等；
6.2.2  钢型材的检验，应至少包括以下内容：
1 钢型材的外观质量、规格型号、厚度、表面防腐处理、镀锌层厚度等；

2 钢型材端部及内部防腐处理等。
6.2.3  钢拉索的检验，应至少包括以下内容：
1 钢拉索的外观质量、规格型号、表面处理等；
2 钢拉索的端部构件的外观质量、规格型号、表面处理等。
6.2.4  钢拉杆的检验，应至少包括以下内容：
1钢拉杆的外观质量、规格型号、表面处理等；

2 钢拉杆的端部构件的外观质量、规格型号、表面处理等。
6.2.5  全玻幕墙的玻璃肋的检验，应至少包括以下内容：
1 玻璃肋的外观质量、规格尺寸、表面应力、边缘处理、夹片质量等；

2 玻璃肋端部支承、吊挂构件的外观质量、规格型号、表面处理等。
6.3 面板材料
6.3.1  玻璃面板的检验，应至少包括以下内容：
1 玻璃面板的种类、外观质量、规格尺寸、厚度、边缘处理、钢化玻璃表面应力等；
2 中空玻璃面板的中空层粘结密封质量，内道、外道胶及分子筛的外观质量，二道结构胶的规格尺寸；
3 夹层玻璃面板的夹层外观质量。
6.3.2  金属板面板的检验，至少应包括以下内容：
1 金属板面板的种类、外观质量、规格尺寸、厚度、表面处理、折边质量等；
2 金属面板背部加强肋的外观质量、规格尺寸、厚度、表面处理等。
6.3.3  石材面板的检验，至少应包括以下内容：
1 石材面板的外观质量、规格尺寸、厚度等；
2 石材面板的防脱落设施的外观质量等。
6.3.4  人造板面板的检验，至少应包括以下内容：
1 瓷板的外观质量、厚度、边长等项目；
2 陶板的外观质量、厚度、边长等项目；
3 微晶玻璃的外观质量、厚度、边长等项目；
4 石材蜂窝板的外观质量、厚度、边长等项目；
5 纤维水泥板的外观质量、防水处理、厚度、边长等项目；
6 木纤维板的外观质量、燃烧性能、厚度、边长等项目。

6.3.5  复合材料面板的检验，至少应包括以下内容：
1 复合材料面板的外观质量、厚度、边长等项目。

6.3.6  玻璃面板出现破裂时，应进行玻璃破裂的原因分析。当判断为玻璃杂质缺陷引发的自爆时，应进行玻璃面板防爆裂性能检验。
6.3.7  石材面板出现破裂时，应进行破裂原因分析。
6.4 粘结及密封材料

6.4.1  结构密封胶的检验，至少应包括以下内容：
1 结构密封胶的外观质量、注胶质量和粘结质量等；
    2 结构密封胶的构造尺寸、邵氏硬度和拉伸力学性能。
6.4.2  耐候密封胶的检验，至少应包括以下内容：
1 耐候密封胶的外观质量、注胶质量和粘结质量的检查；
2 耐候密封胶的构造尺寸和邵氏硬度等。
6.4.3  防火密封胶的检验，至少应包括以下内容：
1 防火密封胶的外观质量、弹性、注胶质量和粘结质量等；
2 防火密封胶的构造尺寸、弹性，有无硬化、开裂、粉化、脱胶和变色等情况。
6.4.4  石材干挂胶的检验，至少应包括以下内容：
1 石材干挂胶的注胶是否饱满，有无脱胶情况；
2 取样分析石材干挂胶的化学类型，判断是环氧胶还是云石胶。

6.4.5  密封胶条的检验，至少应包括以下内容：
1 橡胶密封材料的外观质量和弹性状态；
2 密封胶条的安装状态、尺寸和周边交圈密封等。
6.4.6  其他密封及衬垫材料的检验，至少应包括以下内容：
1 其他密封及衬垫材料的外观质量、材质和弹性状态；
2 其他密封及衬垫材料的安装状态、规格尺寸和形状。

6.5 五金件材料
6.5.1  开启部位启闭五金件的检验，应至少检验以下内容：

1 承重五金件承重级与可开启部分重量是否匹配；
2 滑撑的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸；

3 执手的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸；
4 传动锁闭器的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸；
5 撑挡的外观质量、材质及表面处理和规格尺寸。
6.5.2  点式幕墙五金件的检验，应至少检验以下内容：

1 爪件的外观质量、材质、表面处理、规格尺寸等；
2 驳接头的外观质量、材质、表面处理、规格尺寸、形状等；
3 玻璃夹具（驳接头）的外观质量、材质、表面处理、规格尺寸、形状等。

6.5.3  石材幕墙五金件的检验，应至少检验以下内容：

1 背栓的外观质量、材质、表面处理、数量、规格尺寸等；

2 挂件的外观质量、材质、表面处理、数量、规格尺寸等；
3 限位紧固件的外观质量、材质、表面处理、数量、规格尺寸等。
6.6 填充材料

6.6.1  保温岩棉的检验，应至少检验以下内容：

1 保温岩棉的外观、尺寸、材质等；
2 保温岩棉的防火涂料厚度、压紧密实程度、填塞状态等。
6.6.2  防火岩棉的检验，应至少检验以下内容：
1 防火岩棉的外观、尺寸、材质等；
2 防火岩棉的防火涂料厚度、压紧密实程度、填塞状态等。
6.7 其他材料
6.7.1  连接件、转接件的检验，应至少检验以下内容：

1 外观质量、材质、表面处理、规格尺寸等；

2 物理力学性能。

6.7.2  紧固件的检验，应至少检验以下内容：
1 外观质量、材质、表面处理、规格尺寸等；

2 防松脱措施；

3 主要受力杆件连接是否采用自攻螺钉、抽芯铝铆钉，是否经受力验算。
6.7.3  锚固件的检验，应至少检验以下内容：
1 锚板的规格型号、外观质量、材质、表面处理；

2 锚栓的规格型号、数量、外观质量、材质、表面处理、防松脱措施。
7 构造安装检查
7.1 一般规定

7.1.1  既有玻璃幕墙系统构造安装的检验，应符合GB/T 21086《建筑幕墙》、JGJ/T 139《玻璃幕墙工程质量检验标准》、JGJ/T324《建筑幕墙工程检测方法标准》、JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ 336《人造板材幕墙工程技术规范》及其它现行国家标准、行业及地方标准的规定。
7.1.2  既有玻璃幕墙系统构造安装的安全评估，应包括主体连接构造（含主体支承、防雷、防火等构造）、框架连接构造、面板装配构造、可开启部分装配构造、封边密封构造等。

7.1.3  当工程实际主要构造信息与设计图纸、结构计算书不符，或不满足标准规范强制性条款的要求时，应进行安全鉴定。

7.1.4  对评估检查过程中造成的构造破坏及损伤，应及时进行修复并进行加强处理。
7.2 主体支承构造

7.2.1  主体支承构造的检验，应包括幕墙框架与主体的连接构造及锚固构造。
7.2.2  连接构造的检验，应至少检验以下内容：
1 连接构造的连接形式、固定方式、安装相对位置关系；

2 连接固定质量、焊接质量、螺栓连接质量等；

3 不同金属连接部位的防电化学腐蚀处理、防松脱处理等；

4 连接部位的设计合理性分析；

5 连接部位的结构安全性计算；

    6 装饰类构造的主体支承连接构造的质量及受力分析。 
7.2.3  锚固部位的检验，应至少检验以下内容：
1 锚板、锚栓的连接固定质量、连接固定方式、相对位置关系等；

2 锚板、锚栓焊接质量、螺栓连接质量、防松脱措施等；

3 接触部位防松脱措施，防腐蚀处理；

4 预留伸缩间隙；

5 锚栓埋深；

6 锚栓间距。

7.2.4  当锚固部位连接构造与设计图纸、结构计算书不相符时，应按附录C的规定，进行埋件抗拉拔性能检验。不符合要求时，应进行安全鉴定。
7.2.5  当连接构造主受力部位与设计图纸不相符时，应进行安全鉴定。
7.3 防雷构造

7.3.1  防雷装置的检验，应包括防雷装置及其与主体连接质量的检验。
7.3.2  防雷装置的检验，应至少检验以下内容：
1 防雷装置（避雷针，避雷网）的规格、材质、状态；

2 防雷装置的接地点、连接点的位置、间距、数量；
3 搭接长度及搭接面积是否符合图纸要求。
7.3.3  防雷装置的连接质量检验，应至少检验以下内容：

1与建筑主避雷系统可靠连接；
2 自身是否可靠连接；

3 连接部位是否清除非导电接触面材料。
7.3.4  当防雷构造与设计图纸不相符时，应按附录B的规定，进行防雷性能检验。不符合要求时，应进行安全鉴定。

7.4 防火构造

7.4.1  防火构造的检验，应包括非防火幕墙的层间防火构造、层间防火封堵构造及隔墙防火封堵构造。防火幕墙尚应包括整体框架、面板及密封构造的检验。

7.4.2  层间防火构造的检验，应至少检验以下内容：

    1 防火构造与层间实体墙或防火玻璃墙的相对位置； 
2 防火喷淋构造，实体墙高度是否满足规范要求；
3 层间和竖向防火隔断是否连续。
7.4.3  层间防火封堵构造的检验，应至少检验以下内容： 
1 层间防火封堵构造的形式、防火岩棉及其他防火构件的相对关系；

2 防火岩棉的安装、填充、固定状态；

3 防火镀锌钢板的安装、固定和位置；
4防火密封胶的施打质量；
5 铝合金型材框架防火保护措施。
7.4.4  隔墙防火封堵构造的检验，应至少检验以下内容： 

1 隔墙防火封堵构造的形式、防火岩棉及其他防火构件的相对关系；

2 防火岩棉的安装、填充、固定状态；

3 防火镀锌钢板的安装、固定和位置；
4防火密封胶的施打质量。
7.4.5  防火幕墙构造的检验，应至少检验以下内容：
1 防火玻璃幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量；

2 防火石材板幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量；
3 防火金属板幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量；
4 防火人造板幕墙的框架、面板及密封构造形式、安装质量及固定质量，以及层间隔墙防火封堵的质量。
7.4.6  当防火构造与设计图纸、标准规范不相符时，应按附录C的规定，进行防火性能测试，并进行有效性分析论证。

7.5 框架连接构造

7.5.1  铝合金框架连接构造的检验，应至少检验以下内容：
1 立柱横梁连接构造，受力合理性分析；

2 立柱横梁连接固定状态及紧固点位置数量等；

3 立柱伸缩缝构造；

4 紧固部位防松脱、接触部位防腐隔离措施。
7.5.2  钢型材框架连接构造的检验，应至少检验以下内容：
1 立柱横梁连接构造，受力合理性分析；

2 立柱伸缩构造；

3 螺栓连接构造时，连接紧固部位的状态、紧固点位置数量、紧固部位防松脱，防腐蚀措施；

4 焊接构造时，焊缝规格，质量，防腐处理等。
7.5.3  拉索（杆）框架构造的检验，应至少检验以下内容：
1 拉索（杆）连接构造，受力合理性分析；

2 拉索（杆）预应力剩余值；

3 拉索（杆）安装固定质量、连接质量状态。
7.5.4  吊挂式全玻璃幕墙构造的检验，应至少检验以下内容：

1 玻璃肋夹具的连接质量；

2 驳接爪安装的连接质量。
7.5.5  装饰类构造的检验，应至少检验以下内容：

1装饰类构造的主体支承连接构造的质量；

2 受力分析。
7.5.6  当既有玻璃幕墙系统框架连接构造与设计图纸不一致、或结构设计复核不合格时，应进行现场抗风压性能检验。

7.5.7  人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑以及使用中易受到撞击部位的既有玻璃幕墙系统框架，应进行耐撞击性能检测。

7.6 面板装配

7.6.1  玻璃面板装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：
1 明框幕墙构造型式的玻璃面板安装固定构造，压块数量、间距及位置关系，安装固定质量； 
2 隐框幕墙构造型式的玻璃面板附框固定构造，面板与附框固定构造，注胶质量等；玻璃面板下部支承构造、安装固定质量等，托条的规格尺寸，数量，间距等；

3 点式幕墙构造型式的玻璃面板，支承部位的垫片材质，厚度规格，是否起作用；点支承玻璃幕墙的面板支承连接装配构造，驳接头、爪件等点支承装置有无松动、变形和损坏现象；开孔位置与开孔质量；驳接件外观及连接质量；

4 吊挂式全玻幕墙的玻璃与上端吊挂夹具的装配连接构造：下端支承全玻幕墙玻璃与四周槽口以及吊挂式全玻幕墙的玻璃与四周槽口的装配连接构造：全玻幕墙的玻璃面板结构胶厚度，规格尺寸等；玻璃与吊夹具连接；玻璃肋的品种、规格；玻璃面板的高度和厚度；结构胶的品种、尺寸及注胶质量；吊挂式玻璃底端与垫块的间隙；吊挂式玻璃的水平传力结构。
7.6.2  玻璃面板的装配密封质量的检验，应至少检验以下内容：
1 明框幕墙构造型式的玻璃面板与扣盖间隙，密封方式（干法，湿法），密封质量；面板与框架密封质量（垂直面板平面方向配合），密封胶条是否满边，角部是否存在缝隙密封；胶条是否平直整齐；密封胶打注是否连续密实，没有间断；明框幕墙玻璃面板嵌入型材槽口的深度、玻璃与型材之间预留的间隙大小；

2 玻璃压条的规格材质及压装结构形式；
3 扣条与面板之间间隙均匀，胶或胶条均匀密实没有发生性状改变；
4 扣条安装质量，安装是否平直，扣条咬合是否到位；
5 隐框幕墙构造型式的玻璃面板与玻璃面板之间（面板与相邻板块之间间隙（不小于10mm）、均匀程度），是否密封，间隙大小等；

6 点式幕墙构造型式的玻璃面板与玻璃面板之间（面板与相邻板块之间间隙（不小于10mm）、均匀程度），是否密封，间隙大小等；

7 吊挂幕墙构造型式的玻璃面板与玻璃面板之间（面板与相邻板块之间间隙（不小于10mm）、均匀程度），是否密封，间隙大小等。
7.6.3  石材面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：
1 石材面板的固定方式，受力分析合理；

2 石材幕墙面板安装固定构造形式；

3 背栓式，背栓的规格尺寸，数量，分布，深度；
4 短槽式，挂件形式（T型，SE型等），数量，位置分布，槽的位置深度宽度；

5 通槽式，挂件形式，规格，位置深度宽度等；

6 挂件与石材之间的固定石材胶，种类，硬度，状态；

7 挂件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等；

8 密封构造的密封质量。
7.6.4  金属面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：
1 金属面板的固定方式，背部加肋与否，受力分析合理；

2 金属幕墙面板安装固定构造形式；

3 折边式，折边质量，紧固件数量，位置，规格；

4 直立锁边式，锁边高度等；

5 转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；

6 转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等；

7 密封构造的密封质量。
7.6.5  人造板面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：
1 人造板面板的固定方式（短槽、通槽、背栓、预置螺母、穿透与否），受力分析合理；

2 人造板幕墙面板安装固定构造形式；
2 挂件的规格尺寸，厚度，位置，数量等；

4 转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；

5 转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等。
7.6.6  装饰类构造的面板的装配固定质量的检验，应至少检验以下内容：

1 装饰类构造的面板连接构造的质量；

2 受力分析。
7.6.7  当既有玻璃幕墙系统面板装配构造与设计图纸不一致或结构设计复核不合格时，应进行现场抗风压性能检验。

7.6.8  人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共建筑以及使用中易受到撞击部位的既有玻璃幕墙系统面板，应进行耐撞击性能检测。

7.7 可开启部分装配构造

7.7.1  启闭五金件及其装配质量的检验，应至少检验以下内容：
1 启闭五金件的安装、紧固固定质量等；

2 启闭五金件的安装连接构造等。
7.7.2  密封材料及其装配质量的检验，应至少检验以下内容：
1 密封胶条的安装、固定质量等；

2 密封胶条的安装固定构造；

3 密封胶条是否四周交圈、是否平整，是否有扭曲变形、断裂；

4 密封条高度是否与型材间隙相对应，使胶条有一定变形，从而保障密封可靠；
5 关闭状态下，每道密封胶条是否发挥作用，胶条的压缩程度如何。
7.7.3  可开启部分装配构造质量的检验，应至少检验以下内容：
（1 承重五金件承重级与可开启部分重量是否匹配；）
1 锁闭五金件的锁点布置与可开启部分规格尺寸是否协调；锁闭状态下，锁点的分布及其受力是否合理；
2 启闭五金件与型材配合间隙是否合理，合适；
3 执手的弹性点状态，各旋转特征点位置等；

4 撑挡的调节能力，调节状态，安装对称性，关闭开启是否同步；

5 滑撑旋转的调节能力，状态，安装对称性，关闭开启是否同步；

6 传动锁闭器的锁点锁柱对应关系，垂直面板方向是否对应、关闭锁闭状态下是否搭接上了，也就是锁点的有效性；
7 可开启部分开关是否平滑、顺畅，启闭力、启闭力矩大小是否合格；

  8 挂钩式可开启部分的防脱措施。
7.7.4  建筑高度大于24.0m的非单层公共建筑，当其既有玻璃幕墙开启部位外开，且采用防脱落装置或措施时，应对开启部位防脱落性能进行试验。
7.8 周边密封构造

7.8.1  顶部密封构造应进行以下项目的检查：

1 顶部密封材料的材质、规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；
2 顶部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

3 是否预留用于清洗作业的支承部位，蜘蛛人清洗用绳子的挤压作用，破坏铝板；
4 排水/阻水构造是否合理，坡度设计；
5 与图纸和符合性。

7.8.2  底部密封构造应进行以下项目的检查：

1底部密封材料的材质，规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；
2 底部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

3 底部与地面连接部位的防水处理；
4 与图纸完全符合。

7.8.3  侧边密封构造应进行以下项目的检查：

1侧边密封材料的材质、规格尺寸，固定连接质量（固定的方式和着力点的合理性）；

2 侧边密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

3 侧边连接质量，水密性保障措施；

4 与图纸完全符合。

8 结构安全性检验
8.1 一般规定

8.1.1  既有玻璃幕墙系统的节点构造无法检查或检查人员凭借经验难以得出安全性评估结论时，可根据现场情况，选取幕墙整体或安全评估对象，进行结构安全性检验。
8.1.2  既有玻璃幕墙系统结构安全性检验应包括以下内容：
1 埋件抗拉拔性能；
2 防火性能；
3 防雷性能；
4 抗风压性能；
5 耐撞击性能；
6 可开启部分防脱落性能；
7 面板防爆裂性能；
8 面板牢固度性能。
8.2 埋件抗拉拔性能
8.2.1  既有玻璃幕墙系统采用预埋件时，抗拉拔性能应按JGJ/T 139-2001第5.2.2条进行检验。

8.2.2  既有玻璃幕墙系统采用后置埋件时，抗拉拔性能应按JGJ 145-2013《混凝土后锚固技术规程》附录B进行检验。 
8.3 防火性能

8.3.1  既有玻璃幕墙系统的防火性能，工程现场应检验防火构造的防烟雾性能。
8.3.2  防烟雾性能应按附录A进行检验。
8.4 防雷性能

8.4.1  既有玻璃幕墙系统的防雷性能，工程现场应结合防雷构造的检查进行。

8.4.2  防雷性能应按附录B进行检验。

8.5 抗风压性能

8.5.1  既有玻璃幕墙系统的抗风压性能，工程现场检测前，应对检测可能造成的安全性影响进行评估。

8.5.2  抗风压性能检测样品的选取部位，应以满足框架、面板及连接构造的安全性评估要求为原则。

8.5.3  抗风压性能应按JGJ/T 324-2014《建筑幕墙工程检测方法标准》第4.3节进行检验。

8.6 耐撞击性能

8.6.1  既有玻璃幕墙系统的耐撞击性能，工程现场检测前，应对检测可能造成的安全性影响进行评估。

8.6.2  耐撞击性能检测样品的选取部位和撞击方向，应以满足框架、面板及连接构造的安全性评估要求为原则。
8.6.3  耐撞击性能应按GB/T 38264-2019《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》中耐软重物撞击进行检验。

8.7 可开启部分防脱落性能

8.7.1  既有玻璃幕墙系统的可开启部分防脱落性能，工程现场应检验设计为挂钩式的构造。
8.7.2  开启部位防脱落性能应按附录C进行检验。
8.8 玻璃面板防爆裂性能

8.8.1  既有玻璃幕墙系统的玻璃面板防爆裂性能，工程现场应检验钢化玻璃面板杂质缺陷。
8.8.2  玻璃面板防爆裂性能应按GB/T 30020-2013《玻璃缺陷检测方法 光弹扫描法》规定的原理进行检验。

8.9 面板牢固度性能

8.9.1  既有玻璃幕墙系统的面板牢固度性能，仅针对易于脱落的全隐框玻璃幕墙及石材幕墙。

8.9.2  面板牢固度性能，工程现场应结合面板装配质量检查，采取无损技术检验面板安装质量。
8.9.3  面板牢固度性能应按GB/T XXXX-XXXX《玻璃幕墙面板牢固度检测方法》进行检验。
9 安全性评估
9.1 一般规定

9.1.1  既有玻璃幕墙系统安全性评估，应按构造不同划分为不同的安全评估系统，并对其中抽取的安全评估单元，评价其安全评估对象的安全等级。
9.1.2  每个安全评估对象的安全性评级，应按设计资料、材料质量、构造安装、结构安全性等四个项目，分别评定等级，并取其中最低一级作为该安全评估对象的安全性等级。

9.1.3  每个安全评估单元的安全性评级，应按主体连接构造、框架连接构造、面板装配、可开启部分构造、封边构造等五个安全评估对象，分别评定等级，并取其中最低一级作为该安全评估单元的安全性等级。

9.1.4  每个安全评估系统的安全性评级，应在安全评估单元的评估结果中，取其中最低一级作为该安全评估系统的安全性等级。
9.2 设计安全性
9.2.1 安全评估对象的设计安全性评估，应分别对设计图纸、结构计算书、质量保证资料及合理性分析进行评价。

9.2.2 当评价设计图纸时，应按表9.2.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.2.1 安全评估对象设计图纸评价标准表

	序号
	项目分类
	设计图纸
	技术要求

	1
	关键项目
	立面图、平面图、大样图
	完整、有效

	2
	
	节点图
	完整、有效

	3
	
	埋件图
	完整、有效

	4
	
	装饰类构造节点图
	完整、有效

	5
	一般项目
	设计说明
	完整、有效

	6
	
	材料明细表
	完整、有效


9.2.3 当评价结构计算书时，应按表9.2.2的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.2.2 安全评估对象结构计算书评价标准表

	序号
	项目分类
	结构计算书
	技术要求

	1
	关键项目
	计算范围
	完整

	2
	
	计算项目
	齐全

	3
	
	计算过程
	准确


9.2.4 当评价质量保证资料时，应按表9.2.3的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.2.3 安全评估对象质量保证资料评价标准表

	序号
	项目分类
	质量保证资料
	技术要求

	1
	关键项目
	性能检测报告
	完整、有效

	2
	
	进场复验报告
	完整、有效

	3
	一般项目
	隐蔽工程验收及工程质量检验记录
	完整、有效


9.2.5 当评价设计合理性分析时，应按表9.2.4的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.2.4 安全评估对象设计合理性评价标准表

	序号
	项目分类
	设计合理性
	技术要求

	1
	关键项目
	构造节点
	必要、正确

	2
	
	新技术、新材料、新工艺
	必要、正确

	3
	
	特殊部位
	必要、正确

	4
	
	计算方法
	必要、正确

	5
	
	建筑环境变化
	必要、正确


9.2.6 设计安全性的安全等级，应按表9.2.5的规定采用。

表9.2.5 设计安全性安全等级表
	检查项目
	au
	bu
	cu
	du

	设计
	关键项目无不合格，一般项目不超过2项不合格
	关键项目有不合格项，一般项目超过2项不合格
	——
	——


9.3 材料安全性

9.3.1  安全评估对象的材料安全性评估，应分别对支承框架材料、面板材料、粘结与密封材料、五金件材料、填充材料、连接材料进行评价。

9.3.2  当评价支承框架材料时，应按表9.3.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。

表9.3.1 安全评估对象支承框架材料质量评价标准表
	序号
	项目分类
	支承框架材料
	技术要求

	1
	关键项目
	铝合金型材
	牌号、规格型号、壁厚

	2
	
	钢型材
	牌号、规格型号、壁厚

	3
	
	钢拉索
	牌号、规格型号

	4
	
	钢拉杆
	牌号、规格型号

	5
	
	玻璃肋
	外观质量、种类、规格型号、厚度

	6
	一般项目
	铝合金型材
	外观质量、表面处理

	7
	
	钢型材
	外观质量、表面处理

	8
	
	钢拉索
	外观质量、表面处理

	9
	
	钢拉杆
	外观质量、表面处理

	10
	
	玻璃肋
	——


9.3.3  当评价面板材料时，应按表9.3.2的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.3.2 安全评估对象面板材料质量评价标准表
	序号
	项目分类
	面板材料
	技术要求

	1
	关键项目
	玻璃面板
	完整性、种类、规格型号、厚度

	2
	
	石材面板
	完整性、规格型号、厚度

	3
	
	金属板面板
	规格型号、厚度

	4
	
	人造板面板
	规格型号、厚度

	5
	
	复合材料面板
	规格型号、厚度

	6
	一般项目
	玻璃面板
	外观质量、镀膜质量

	7
	
	石材面板
	外观质量、种类

	8
	
	金属板面板
	外观质量、表面处理、种类

	9
	
	人造板面板
	外观质量、种类

	10
	
	复合材料面板
	外观质量、种类


9.3.4  当评价粘结及密封材料时，应按表9.3.3的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.3.3 安全评估对象粘结及密封材料质量评价标准表
	序号
	项目分类
	粘结及密封材料
	技术要求

	1
	关键项目

	结构胶
	外观质量、种类、规格尺寸、

	2
	
	耐候密封胶
	种类

	3
	
	防火密封胶
	外观质量、种类、规格尺寸

	4
	
	石材干挂胶
	种类、规格型号

	5
	
	密封胶条
	种类

	6
	
	其他密封及衬垫材料
	种类

	7
	一般项目
	结构胶
	——

	8
	
	耐候密封胶
	外观质量、规格尺寸

	9
	
	防火密封胶
	——

	10
	
	石材干挂胶
	外观质量

	11
	
	密封胶条
	外观质量、规格尺寸

	12
	
	其他密封及衬垫材料
	外观质量、规格尺寸


9.3.5  当评价五金件材料时，应按表9.3.4的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.3.4 安全评估对象五金件材料质量评价标准表
	序号
	项目分类
	五金件材料
	技术要求

	1
	关键项目

	开启部位启闭五金件
	材质、规格型号

	2
	
	点式幕墙五金件
	材质、规格型号

	3
	
	石材幕墙五金件
	材质、规格型号

	4
	一般项目
	开启部位启闭五金件
	外观质量、表面处理

	5
	
	点式幕墙五金件
	外观质量、表面处理

	6
	
	石材幕墙五金件
	外观质量、表面处理


9.3.6  当评价填充材料时，应按表9.3.5的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.3.5 安全评估对象填充材料质量评价标准表
	序号
	项目分类
	填充材料
	技术要求

	1
	关键项目

	保温岩棉
	种类、规格型号

	2
	
	防火岩棉
	种类、规格型号

	3
	一般项目
	保温岩棉
	外观质量

	4
	
	防火岩棉
	外观质量


9.3.7  当评价连接材料时，应按表9.3.6的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.3.6 安全评估对象连接材料质量评价标准表
	序号
	项目分类
	其他材料
	技术要求

	1
	关键项目

	连接件、转接件
	材质、规格型号、壁厚、表面处理

	2
	
	紧固件
	材质、规格型号

	3
	
	锚固件
	材质、规格型号、表面处理

	4
	一般项目
	连接件、转接件
	外观质量

	5
	
	紧固件
	外观质量、表面处理

	6
	
	锚固件
	外观质量


9.3.8 材料安全性的安全等级，应按表9.3.7的规定采用。

表9.3.7 材料安全性安全等级表
	检查项目
	au
	bu
	cu
	du

	材料
	关键项目无不合格，一般项目不超过2项不合格
	关键项目无不合格，一般项目多项或全部不合格
	关键项目有1项不合格，一般项目多项或全部不合格
	关键项目有2项以上不合格，一般项目多项或全部不合格


9.4 构造安全性

9.4.1  安全评估对象的构造安装安全性评估，应分别对主体支承构造、防雷构造、防火构造、框架连接构造、面板装配构造、可开启部分装配构造、封边密封构造进行评价。

9.4.2  当评价主体支承构造时，应按表9.4.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.1 安全评估对象主体支承构造评价标准表
	序号
	项目分类
	主体支承构造
	技术要求

	1
	关键项目

	连接构造
	牢固、可靠、防滑处理、表面处理、连接点位置数量正确、焊接质量好

	2
	
	锚固构造
	牢固、可靠、锚固点位置数量正确、表面处理、焊接质量好

	3
	一般项目
	连接构造
	外观质量

	4
	
	锚固构造
	外观质量


9.4.3  当评价防火构造时，应按表9.4.2的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.2 安全评估对象防火构造评价标准表
	序号
	项目分类
	防火构造
	技术要求

	1
	关键项目

	层间防火构造
	防火构造高度、防火岩棉密实度及牢固度、镀锌钢板连接固定程度、

	2
	
	层间防火封堵构造
	防火胶规格尺寸、打胶质量、封堵防火岩棉密实度及牢固度、镀锌钢板连接固定程度、防火封堵构造有效性

	3
	
	隔墙防火封堵构造
	防火胶规格尺寸、打胶质量、封堵防火岩棉密实度及牢固度、镀锌钢板连接固定程度、

	4
	一般项目
	层间防火构造
	外观质量

	5
	
	层间防火封堵构造
	外观质量

	6
	
	隔墙防火封堵构造
	外观质量


9.4.4  当评价防雷构造时，应按表9.4.3的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.3 安全评估对象防雷构造评价标准表

	序号
	项目分类
	防雷构造
	技术要求

	1
	关键项目

	防雷装置
	规格、材质、连接状态

	2
	
	防雷装置的连接
	可靠、牢固

	3
	一般项目
	防雷装置
	外观质量

	4
	
	防雷装置的连接
	外观质量


9.4.5  当评价框架连接构造时，应按表9.4.4的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.4 安全评估对象框架连接构造评价标准表

	序号
	项目分类
	框架连接构造
	技术要求

	1
	关键项目
	铝合金框架连接构造
	连接方式、紧固点位置及数量、防脱防腐、立柱伸缩缝、受力合理性分析

	2
	
	钢型材框架连接构造
	连接方式、紧固点位置及数量、防脱防腐、立柱伸缩缝、受力合理性分析

	3
	
	拉索（杆）框架构造
	连接方式、预应力剩余值、驳接爪及驳接头的连接质量

	4
	
	吊挂式全玻幕墙构造
	玻璃肋夹具安装质量

	5
	
	装饰类框架构造
	支承框架连接加固质量

	6
	一般项目
	铝合金框架连接构造
	外观质量

	7
	
	钢型材框架连接构造
	外观质量

	8
	
	拉索（杆）框架构造
	外观质量

	9
	
	吊挂式全玻幕墙构造
	外观质量

	10
	
	装饰类框架构造
	外观质量


9.4.6  当评价面板装配构造时，应按表9.4.5的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.5 安全评估对象面板装配构造评价标准表

	序号
	项目分类
	面板材料
	技术要求

	1
	关键
项目
	玻璃面板装配固定及密封
	明框幕墙安装固定构造，压块数量、间距及位置关系，安装固定质量；
隐框幕墙玻璃面板与附框固定构造，注胶质量等；玻璃面板下部支承构造、安装固定质量等，托条的规格尺寸，数量，间距等；

点式幕墙玻璃面板支承部位的垫片材质，厚度规格，是否起作用；点支承玻璃幕墙的面板支承连接装配构造，驳接头、爪件等点支承装置有无松动、变形和损坏现象。开孔位置与开孔质量；驳接件外观及连接质量；
吊挂式全玻幕墙的玻璃与上端吊挂夹具的装配连接构造：玻璃与吊夹具连接；吊挂式玻璃底端与垫块的间隙；吊挂式玻璃的水平传力结构。

	2
	
	石材面板装配固定
	安装固定构造形式、背栓式，背栓的规格尺寸，数量，分布，深度；短槽式，挂件形式（T型，SE型等），数量，位置分布，槽的位置深度宽度；通槽式，挂件形式，规格，位置深度宽度等；挂件与石材之间的固定石材胶，种类，硬度，状态；挂件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等； 



	3
	
	金属板面板装配固定
	金属面板的固定方式，背部加肋与否，受力分析合理；金属幕墙面板安装固定构造形式；折边式，折边质量，紧固件数量，位置，规格；直立锁边式，锁边高度等；转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等；



	4
	
	人造板面板装配固定
	人造板面板的固定方式（短槽、通槽、背栓、预置螺母、穿透与否），受力分析合理；人造板幕墙面板安装固定构造形式；挂件的规格尺寸，厚度，位置，数量等；转接件与金属板之间接触处理，防腐处理；转接件与框架的连接质量，方式，连接件/转接件规格尺寸等；

	5
	
	装饰类构造面板装配固定
	装饰类构造的面板连接构造的质量；受力分析

	6
	一般
项目
	玻璃面板装配固定及密封
	明框幕墙扣条安装质量，安装是否平直 ，扣条咬合是否到位；
隐框幕墙玻璃面板之间是否密封，间隙大小，等；

点式幕墙玻璃面板之间是否密封，间隙大小，等；
吊挂幕墙玻璃面板之间是否密封，间隙大小，等；下端支承全玻幕墙玻璃与四周槽口以及吊挂式全玻幕墙的玻璃与四周槽口的装配密封构造：

	7
	
	石材面板装配固定
	密封构造的密封质量；

	8
	
	金属板面板装配固定
	密封构造的密封质量；



	9
	
	人造板面板装配固定
	——

	10
	
	装饰类构造面板装配固定
	——


9.4.7  当评价可开启部分装配构造时，应按表9.4.6的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.6 安全评估对象可开启部分装配构造评价标准表

	序号
	项目分类
	可开启部分装配构造
	技术要求

	1
	关键项目

	启闭五金件装配
	启闭五金件的安装、紧固固定质量等；启闭五金件的安装连接构造等。

	2
	
	密封材料装配
	

	3
	
	启闭五金件配合
	承重五金件承重级与可开启部分重量是否匹配；（开启状态受力）；锁闭五金件的锁点布置与可开启部分规格尺寸是否协调；（锁闭状态下，锁点的分布及其受力是否合理）；启闭五金件与型材配合间隙是否合理，合适？；执手的弹性点状态，各旋转特征点位置等；撑挡的调节能力，调节状态，安装对称性，关闭开启是否同步；滑撑旋转的调节能力，状态，安装对称性，关闭开启是否同步；传动锁闭器的锁点锁柱对应关系（垂直面板方向是否对应、关闭锁闭状态下是否搭接上了？），也就是锁点的有效性；可开启部分开关是否平滑、顺畅，启闭力、启闭力矩大小是否合格；挂钩式可开启部分的防脱措施。

	4
	一般项目
	启闭五金件装配
	外观质量

	5
	
	密封材料装配
	密封胶条的安装、固定质量等；密封胶条的安装固定构造；密封胶条是否四周交圈、是否平整，是否有扭曲变形、断裂；密封条高度是否与型材间隙相对应，使胶条有一定变形，从而保障密封可靠；（关闭状态下，每道密封胶条是否发挥作用，胶条的压缩程度怎么检查？）

	6
	
	启闭五金件配合
	——


9.4.8  当评价周边密封构造时，应按表9.4.7的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.4.7 安全评估对象周边密封构造评价标准表

	序号
	项目分类
	周边密封构造
	技术要求

	1
	关键项目

	顶部密封构造
	是否预留用于清洗作业的支承部位？（蜘蛛人清洗用绳子的挤压作用，破坏铝板）

	2
	
	底部密封构造
	——

	3
	
	侧边密封构造
	——

	4
	一般项目
	顶部密封构造
	外观质量、顶部密封材料的材质、规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；顶部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；

	5
	
	底部密封构造
	底部密封材料的材质，规格尺寸、固定质量（固定的方式和着力点的合理性）；底部密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；底部与地面连接部位的防水处理；

	6
	
	侧边密封构造
	侧边密封材料的材质、规格尺寸，固定连接质量（固定的方式和着力点的合理性）；与图纸完全符合；侧边密封系统的密封材料、密封质量、注胶质量等；侧边连接质量，水密性保障措施；




9.4.9 构造安全性的安全等级，应按表9.4.8的规定采用。

表9.4.8 构造安全性安全等级表
	检查项目
	au
	bu
	cu
	du

	构造
	关键项目无不合格，一般项目不超过2项不合格
	关键项目无不合格，一般项目多项或全部不合格
	关键项目有1项不合格，一般项目多项或全部不合格
	关键项目有2项以上不合格，一般项目多项或全部不合格


9.5 结构性能安全性

9.5.1  安全评估对象的结构性能安全性评估，包括埋件抗拉拔性能、防火性能、防雷性能、抗风压性能、耐撞击性能、可开启部分防脱落性能、面板防爆裂性能、面板牢固度性能等。

9.5.2  当评价结构性能时，应按表9.5.1的规定，分别评价关键项目和一般项目。
表9.5.1 安全评估对象结构性能安全性评价标准表

	序号
	项目分类
	结构性能
	技术要求

	1
	关键项目

	埋件抗拉拔性能
	满足要求

	2
	
	防火性能
	满足要求

	3
	
	防雷性能
	满足要求

	4
	
	抗风压性能
	满足要求

	5
	
	耐撞击性能
	满足要求

	6
	
	可开启部分防脱落性能
	满足要求

	7
	
	面板防爆裂性能
	满足要求

	8
	
	面板牢固度性能
	满足要求


9.5.3 结构性能安全性的安全等级，应按表9.4.8的规定采用。

表9.4.8 结构性能安全性安全等级表
	检查项目
	au
	bu
	cu
	du

	结构性能
	关键项目无不合格
	——
	关键项目有1项不合格
	关键项目有2项以上不合格


9.6 评估单元安全性

9.6.1  安全评估单元安全性等级评定时，应根据表9.6.1进行。

表9.6.1安全评估单元安全等级表
	检查项目
	Au
	Bu
	Cu
	Du

	评估对象
	不含 cu级和 du级，可含不多于2个的bu级
	不含 cu级和 du级，可含多项 bu级
	可含不多于1个的du级
	含多于1个的du级


9.7 评估系统安全性

9.7.1  安全评估系统安全性等级评定时，应根据表9.7.1进行。

表9.7.1 安全评估系统安全等级表
	检查项目
	A
	B
	C
	D

	评估单元
	只含Au
	最低级别含Bu
	最低级别含Cu
	最低级别含Du


10 评估报告

10.1 一般规定

10.1.1  当既有玻璃幕墙系统安全评估等级为C级时，评估报告中应对限制使用条件进行分析说明。
10.1.2  当既有玻璃幕墙系统安全评估等级为D级时，评估报告中应对及时处理措施的应用进行说明。
10.2 评估报告

10.2.1  既有玻璃幕墙系统安全评估报告应包括下列内容：
1 建筑物和玻璃幕墙概况；
2 鉴定的目的、依据；
3 鉴定范围、样品描述、鉴定项目及内容；
4 鉴定结果及结论；
6 分析与建议。
10.2.2  评估报告中，应对cu级、du级构件及cu级和du级检查项目的数量、所处位置及其处理建议，逐一作出详细说明。
附录A 防火性能试验方法
A.1 一般规定

A.1.1  防火性能试验应在防火封堵构造系统完整的情况下进行。

A.1.2  对于影响试验结果的窗帘箱等装饰构件应在拆除后再进行试验。

A.2 试验方法

A.2.1  试验装置示意图见图A.2.1。
[image: image1.jpg]CECS




图A.2.1  试验装置示意图

1——密封板；2——鼓风机；3——烟雾发生器

A.2.2  密封板与围护结构组成静压箱，各连接处应密封良好。

A.2.3  密封板采用组合方式拼接时，应有足够的刚度，与围护结构的连接应有足够强度。

A.2.4  试验仪器应满足以下要求：

      1）试验用鼓风机：风压值≥180Pa,排风量值≥500m3/h；
      2) 烟雾发生器或消防烟幕弹。

A.2.5  试验方法：

      1）随机选一楼层，在玻璃幕墙室内侧安装上密封板和防烟雾性能检测，接通电源。

      2）开启烟雾发生装置，通过风机将烟雾吸进静压箱内。

      3）调节风机使箱体内压力≥50Pa，目测相邻隔墙及楼层的防火封堵部位有无烟雾漏出。

A.3 结果评价

A.3.1  防烟雾性能测试结果应符合：
      1）玻璃幕墙与周边防火分隔构件间的间隙不应有烟雾漏出；

      2）玻璃幕墙与楼板或隔墙外沿间的缝隙不应有烟雾漏出；

      3）玻璃幕墙与实体墙面洞口边缘间的缝隙不应有烟雾漏出。

A.3.2  同时符合以上情况，则判定该既有幕墙系统的防火性能合格，否则为不合格。
附录B 防雷性能试验方法
B.1 一般规定

B.1.1  既有玻璃幕墙系统的防雷性能，通过测试幕墙金属框架的工频接地电阻值判定。
B.1.2  检测点宜首先选择建筑物的凸角部位，根据凸角部位间距确定中间检测点的位置，使两检测点之间的距离不大于各类防雷建（构）筑物的引下线布设间距，具体按表B.1.2确定。

                  表B.1.2 建（构）筑物防雷检测点位置确定表

	建筑物防雷类别
	检测部位
	两检测点间距
	检测点确定办法

	一类
	金属框架与引下线连接处。
	≦12m
	首先确定建筑凸角部位，再确定中间检测点。

	二类
	
	≦18m
	

	三类
	
	≦25m
	


B.2 试验方法

B.2.1 防雷性能应采用接地电阻仪或兆欧表进行检测，仪表精度≤0.2Ω。

B.2.2 工频接地电阻值宜采用三极法测量和接地电阻表法测量，具体检测按《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431附录D进行。

B.2.3 检测时仪表探针接触金属框架表面的非导电涂层应予以去除。
B.3 结果判定

B.3.1试验结果要求：
各个检测点的工频接地电阻值均应≤1Ω。

附录C 可开启部分防脱落性能试验方法
C.1 一般要求
C.1.1  本方法主要模拟外开窗在承重五金连接失效的情况下，窗扇的防坠落能力。
C.2 试验过程
C.2.1开启扇应按其使用状态进行安装固定；打开和关闭开启扇各5次。
C.2.2将框扇之间的承重五金及限位装置拆除。
C.2.3将开启扇提升至最高位置，松开开启扇，使其在自然状态下坠落；重复该步骤3次；记录试验过程中发生的损坏（如玻璃破裂、防坠装置损坏、窗扇掉落等现象）。
C.2.4将开启扇玻璃取掉，换装配重。配重应为原玻璃重量的2倍。重复C.2.3步骤。

C.3 结果判定

C.3.1试验结果要求：
防坠装置不应损坏，防坠装置与窗扇、窗框之间的连接不应发生松动或脱落，窗扇玻璃不应发生碎落；
C.3.2若开启扇下方有玻璃，则窗扇坠落后不应将下方玻璃击碎。
本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
    1）表示很严格，非这样做不可的用词：
    正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
    2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
    正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
    3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
    4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：
   “应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
1) 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292
2) 《建筑结构荷载规范》GB 50009
3) 《建筑幕墙》GB/T 21086
4) 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102
5) 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133
6) 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336
7) 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139
8) 《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324
9) 《混凝土后锚固技术规程》JGJ 145
10) 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431
11) 《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》GB/T 38264
12) 《玻璃缺陷检测方法 光弹扫描法》GB/T 30020
13) 《玻璃幕墙面板牢固度检测方法》GB/T XXXX
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