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1  总    则

1.0.1 为规范斜压法检测混凝土抗压强度技术应用和发展，保证检测精度和检测结果的准确性，制定本规程。

【条文说明】本规程的编制是为了规范使用斜压法检测混凝土抗压强度的方法，保证检测精度和检测结果的准确性。斜压法是在构件上钻取芯样后，利用专用夹具对芯样施加荷载，然后通过斜压破坏荷载推算构件混凝土抗压强度，是近年新研发的一种微破损测强技术，具有方便、快捷、精度较高、对构件损伤较小等特点，适用于钢筋密集部位及薄壁构件。

1.0.2 本规程适用于普通混凝土抗压强度检测。

【条文说明】本规程适用于检测普通配比，不同龄期表观密度为2400kg/m3左右的混凝土结构构件，不适用于掺加纤维的混凝土构件。
1.0.3 本规程不适用于检测因冻害、化学侵蚀、火灾、高温等造成表面疏松、剥落的混凝土。
【条文说明】混凝土在硬化期间遭受冻害以及结构构件遭受化学侵蚀、火灾、高温损伤等情况造成内、外质量严重不均用的构件不适用于本规程。
1.0.4 斜压法检测混凝土强度除应执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】凡本规程涉及的其他有关技术方面问题，如施工现场测试、高空作业、现场用电、用水和劳动保护，均应遵守国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1 斜压法

    在已硬化的混凝土结构构件上钻取芯样，用具有固定支距且能对中加载的台架使芯样发生斜压破坏，通过斜压破坏荷载推定构件混凝土抗压强度的方法。

2.1.2 混凝土抗压强度换算值

    由芯样的斜压破坏荷载换算得到的结构混凝土在测试龄期相当于边长为150mm立方体试块的抗压强度。
2.1.2 混凝土强度推定值

    按检验批抽样检测，相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中的测试龄期混凝土强度值。
2.1.3 置信度

    被测试量的真值落在某一区间的概率。

2.1.4 推定区间

    被测试量的真值落在指定置信度的范围。该范围由强度推定值的上限值和下限值界定。

2.1.6 检测批

混凝土设计强度等级、生产工艺、原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近，由一定数量构件构成的检测对象。
2.2  符号
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——第i个芯样通过斜压法换算的混凝土立方体抗压强度值

Fi——第i个芯样斜压破坏荷载值
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——第i组芯样的抗压强度代表值
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——第i组混凝土立方体试件的抗压强度代表值

nc——试件组数
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——经过钻芯法修正后的测点混凝土强度换算值
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——钻芯法修正量 
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——钻芯法芯样混凝土强度平均值 
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——与钻芯法芯样钻取部位相应的斜压法测点混凝土强度换算值的平均值
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——钻芯法得到的第i个芯样的混凝土强度
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——芯样数量
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——结构构件测点或检验批中构件混凝土强度换算值的平均值
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——结构构件测点或检验批中构件混凝土强度换算值的标准差

3  检测设备

3.0.1 用于芯样钻取及测量的仪器设备均应有产品合格证，计量器具经过检定或校准。

【条文说明】钻芯机的技术性能直接影响到芯样的质量，影响到芯样强度样本的标准差，因此每台设备均应有产品合格证并满足相应的要求。

3.0.2 钻芯机应具有足够的刚度，操作灵活，固定和移动方便，并应有水冷却系统。

3.0.3 钻取芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。钻头有效长度不小于300mm，名义内径为68.6±1mm。
3.0.4 探测钢筋位置的钢筋探测仪，应适用于现场操作，最大探测深度不应小于80mm，探测位置偏差不宜大于3mm。

【条文说明】钢筋探测仪在钻芯工作中主要用于确定混凝土中钢筋的位置，避免钻芯过程中误伤钢筋，保证顺利取到芯样。目前钢筋探测仪的性能基本上都能满足本条提出的技术要求，对探测位置偏差限值的要求与现行行业标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152的规定一致。

3.0.5 测量芯样长度的钢直尺精度不应低于1mm。测量芯样直径的游标卡尺精度不应低于0.02mm。测量芯样平整度的塞尺精度不应低于0.1mm。
3.0.6 压力试验机应满足以下要求：

1  试验机的量程不应小于30kN，且不宜大于50kN，分度值不大于0.05kN；
2  测量精度不大于±1%；

3  应具有加荷速度指示或控制装置，能均匀、连续地加载；

4  应具有有效期内的检定或校准证书。
【条文说明】规定加载设备压力试验机的量程范围及测量精度，是为了减少设备误差，保证检测结果的精确度。加载设备应具有加荷速度显示或控制装置，是为了便于操作人员按照标准要求控制加荷速度。规定加载设备应具有有效期内的计量检定证书，是为了保持设备性能指标的一致性。加载设备检定周期为一年。

3.0.7 试验台架应能稳定安放在压力试验机底座上，并应具有一定的刚度，保证芯样破型过程中，台架不震颤、不移位。试验台架构造及装配要求见附录A。
3.0.8 在钻芯工作完毕后，应对钻芯机进行维护保养。试验完毕后，应对试验机进行进行维护保养，并应对试验台架进行清理。
【条文说明】为了保证钻芯机的正常工作，除应定期检修外，每次钻芯工作结束后，应及时卸下钻头、胀卡等零部件，仔细擦去污物水渍，并应在齿条、导轨等处涂油防锈。试验完毕后，应清理试验机承压面，并对台架进行清理，保证台架的转动灵活和支距定位准确。

 4 芯样钻取

4.1采用斜压法检测结构或构件混凝土强度前，宜具备下列资料信息：

1 工程名称及建设、设计、施工单位名称；

2 结构或构件种类、外形尺寸及数量；

3 设计混凝土强度等级及水泥品种和粗骨料粒径；

4 检测龄期，检测原因；

5 结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录；

6 有关设计文件或施工图纸。
【条文说明】本条为检测结构构件混凝土强度时应具备的资料，如果需要对结构进行鉴定计算，委托方还应提供有关设计图纸。当工程项目需要对结构构件进行安全计算时，宜采用原设计（施工、结构）图纸进行复核计算。

4.2 斜压试件钻取部位构件混凝土的厚度不应小于65mm。对于厚度小于65mm的薄壁构件，可按附录C的规定进行取芯，加工及强度推定。
【条文说明】本条规定是为了保证所钻取试件具有足够的支撑余量，避免试件在支撑部位过早发生承压破坏。

4.3 斜压试件应在结构或构件的下列部位钻取：

   1 混凝土强度具有代表性的部位；

   2 结构或构件受力较小部位；

   3 钻取时应避开钢筋、预埋件和管线；
   4 便于钻芯机安装与操作的部位。

【条文说明】选择受力较小部位是为了尽可能减小对结构造成损伤。结构或构件受力较小的部位，通常指柱的中部、距梁柱节点至梁跨中的1/3处。钻取试件前，应采用钢筋探测仪确定钢筋位置，在钢筋之间钻取试件。

4.4 混凝土强度可按单个构件或按检测批进行抽检，并应符合下列规定：

   1 按单个构件检测时，应在构件上钻取3个芯样，对于桥梁、桥墩等大型结构构件，应在构件上钻取不少于10个芯样；

   2 按检测批抽检时，芯样的最小样本容量不宜少于15个，每个芯样宜取自一个构件或结构的局部部位；

   3 按检测批抽样检测时，同批结构构件应符合下列条件：

混凝土设计强度等级应相同；

混凝土原材料、配合比、施工工艺、养护条件应相同且龄期相近；
结构构件种类宜相同。
【条文说明】单个构件是指各层轴线间或同层平面内轴线间的梁、板、柱、墙等构件。

【条文说明】大型结构构件指采用连续浇筑的同强度等级、同配合比，混凝土浇筑量大于300m3的构件。

4.5 在构件上钻取多个芯样时，芯样宜取自不同部位。

【条文说明】对单个构件钻取多个芯样时，对取样的代表性提出要求。如可在构件的两近端部及中部分别取样。

4.6 钻芯机应安放平稳，固定牢固。

【条文说明】钻芯过程中，如果固定不稳，钻机容易发生晃动和位移，不仅影响芯样质量，还会影响钻芯机和钻头的使用寿命，且容易发生卡钻或芯样折断。

4.7 钻芯机在未安装钻头前，应先通电确认主轴的旋转方向为顺时针方向，并应确认钻头尺寸无误。
【条文说明】在没有安装钻头前，应先通电确认主轴旋转方向是否正确。如果先按钻头再通电，一旦方向相反则主轴与钻头的连接头变成退扣旋转，容易把钻头甩掉而造成事故。

4.8 钻取芯样时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水的流量宜为2L/min～4 L/min。

【条文说明】钻芯机必须通冷却水才能达到冷却钻头和排出混凝土碎屑的目的。在高温下会使金刚石钻头烧损，混凝土碎屑不能及时排出不仅会加速钻头的磨损，还会影响进钻速度和芯样表面质量。

4.9 钻取芯样时宜保持匀速钻进。

【条文说明】采用较高的进钻速度会加大芯样的损伤，因此应控制进钻速度。

4.10芯样应进行标记，钻取部位应予以记录。芯样长度及质量不能满足5.4要求时，应重新钻取芯样。

【条文说明】本条强调对芯样应进行标记和记录，防止芯样为止出现混乱，对结构或构件混凝土强度的评定造成影响。

4.11 芯样应采取保护措施，避免在运输和贮存过程中损坏。

4.12 钻取芯样后在结构或构件上留下的孔洞应及时进行修补。

【条文说明】钻取芯样后的构件应及时对孔洞进行修补，以保证结构的正常工作性能。如设计有要求时，应按设计要求进行修补；如无特殊要求时，宜采用比该构件混凝土设计强度等级高一个等级的膨胀细石混凝土进行修补。

4.13 钻取芯样的所有操作，应遵守国家及地方有关安全生产和劳动保护的规定。

5  斜压破型
5.1 芯样应处于自然干燥状态下进行斜压试验。特定情况下芯样应符合相关标准要求。
5.2 芯样外观质量出现下列情况时，相应的芯样不宜进行试验；

   1 芯样长度方向支距+5mm范围内含有钢筋；

   2 芯样表面在长度方向中部1/3范围内有直径≥10mm的粗骨料剥落后的孔洞；

   3 芯样有其他较大缺陷。

【条文说明】芯样长度方向中部含有钢筋的话，施加荷载时，因钢筋与周围混凝土变形不同步产生的微裂缝将会产生应力集中，导致试件的非正常破坏。芯样长度方向中部如果有较大孔洞的话，也会导致斜压试验过程中孔洞处的应力集中，所以也应对孔洞尺寸做相应限制。
5.3 试验前应按照下列规定测量芯样的尺寸：

   1 平均直径应用游标卡尺在芯样距两端部各10mm～20mm处相互垂直的两个位置上共测量四次，取测算的算术平均值作为芯样的直径，精确至0.5mm；

   2 芯样长度可用卡尺或钢板尺进行测量，从目测长度最小处量取，以此作为试件长度，精确至1mm；
   3 平整度可用钢板尺紧靠在芯样圆柱面上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样圆柱面之间的缝隙，取最大缝隙作为芯样的平整度。
【条文说明】钻芯过程中，由于受钻芯机振动、钻头偏摆等因素的影响，芯样的直径在各个方向并不十分均匀，故用平均直径表示。芯样长度不会直接影响强度，但会影响支撑以外的芯样长度余量，试件长度过小将导致试件在支撑处提前发生局部承压破坏，所以要测量试件的最小长度值。
5.4 芯样尺寸偏差出现下列情况时，相应的芯样不宜进行试验；

   1 芯样平均直径小于67.6mm，或大于69.6mm；

   2 芯样支承侧最小长度小于70mm，施压侧最小长度小于65mm；

   3 芯样任一处直径与平均直径差值超过±1.0mm；

   4 芯样圆柱面的平整度超过1.5mm；
【条文说明】对芯样提出相应要求，目的是减小测试偏差和样本标准差。芯样长度影响支撑位置的受力性能，所以对其做下限值规定。芯样直径的过度不均匀易于造成斜压破坏过程中该处因应力集中而过早破坏，所以应对其进行限定。

5.5 试验过程中应连续均匀加荷直至破坏。对于混凝土设计强度等级为C25及以下的试件，加荷速度宜控制为0.1kN/s～0.3kN/s。对于设计混凝土强度等级为C30及以上的试件，加荷速度宜控制为0.3kN/s～0.5kN/s。

【条文说明】试验时的加荷速度一定程度上会影响斜压破坏荷载，因此为了使试验得到的荷载值最大可能地接近于真实斜压破坏荷载，宜对加荷速度进行控制。

5.6 试验过程中注意记录试件斜压破坏荷载和破坏时裂缝的位置、走向及形态。

【条文说明】记录试件破坏时的裂缝状态是为了便于对异常数据进行分析。

6  强度换算和推定

6.1  强度换算

6.1.1 本规程规定的强度换算方法适用于符合下列规定的普通混凝土：

1  混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的要求；

2  混凝土用砂、石骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂石质量标准及检验方法》JGJ 52的要求，粗骨料应采用最大粒径不超过31.5mm的碎石或碎卵石；

【条文说明】粗骨料粒径过大的话，试件试验过程中易于受到骨料本身力学性能的影响，同时为满足泵送要求，规定混凝土粗骨料最大公称粒径不应大于31.5mm。
3  可掺或不掺矿物掺和料、外加剂、粉煤灰；

4  泵送混凝土或一般机械搅拌的混凝土；

5  自然养护；

6  龄期不低于7d；

7  混凝土强度15MPa～65MPa。

6.1.2 结构或构件中第i个测点测混凝土抗压强度换算值，可按本规程第5章求得斜压破坏荷载后，优先采用专用测强曲线或地区测强曲线换算得到。
6.1.3 当无专用和地区测强曲线时，可按统一测区混凝土抗压强度换算公式6.1.3-2计算，必要时可按《建筑结构检测技术标准》GB/T50344附录A规定的方法进行验证。
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式中：
[image: image14.wmf]c
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——第i个芯样换算的混凝土立方体抗压强度值（MPa），精确至0.1MPa；

       Fi——第i个芯样斜压破坏荷载值（kN），精确至0.05kN。
【条文说明】试件的混凝土抗压强度强度可采用本规程统一测强曲线公式（6.1.3）进行换算。

本规程制定的斜压法全国测强曲线的数据，是来自全国多家建工企业、高校、科研机构等单位，分布在华北、西南、华南地区。他们根据本地区常用原材料、常用配合比，按强度等级C10～C70，试验龄期7d～360d，制作150mm×150mm×150mm的立方体试件，混凝土试件均为自然养护。

本规程制定的测强曲线，抗压强度相对标准差er=12.4%，平均相对误差δ=10.2%，接近专用测强曲线水平。
6.1.4 专用测强曲线或地区测强曲线应按本规程附录B规定执行。专用或地区测强曲线的抗压强度相对标准差er、平均相对误差δ应符合下列规定：

1 专用测强曲线：相对标准差er不宜大于12.0%，平均相对误差δ不宜大于11.0%；

2 地区测强曲线：相对标准差er不宜大于14.0%，平均相对误差δ不宜大于12.0%；

回归方程的相对标准差er，平均相对误差δ应按下列公式计算：
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式中：er——相对标准差（%），精确至0.1%；

      δ——平均相对误差（%），精确至0.1%；
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——第i组芯样的抗压强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；
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——第i组混凝土立方体试件的抗压强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

nc——试件组数。
    其中，芯样的抗压强度代表值
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及混凝土立方体试件的抗压强度代表值
[image: image20.wmf]i
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确定方法均参照国家现行标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081相关规定。
【条文说明】专用测强曲线或地区测强曲线，应按照本规程附录D的规定制定。专用或地区测强曲线的抗压强度相对标准差er，平均相对误差δ应符合规定。

6.2  钻芯修正
6.2.1 当采用钻芯法修正时，钻取芯样应符合下列规定：

   1 符合同一检测批的被检测构件应采用同一修正量；

   2 高径比应为1:1；
   3 同一检测批，若采用直径100mm的混凝土抗压芯样时，芯样的数量不应少于4个；若采用直径小于100mm的混凝土抗压芯样时，芯样的直径不应小于70mm，芯样的数量不应少于6个。

6.2.2 钻芯法修正应采用修正量法。修正后测点混凝土强度换算值应按下列公式计算：


[image: image21.wmf]f

c

si

cu

c

si

cu

f

f

D

+

=

,

0

,



[image: image22.wmf]c

mj

cu

c

m

cor

f

f

f

,

,

-

=

D



[image: image23.wmf]1

1

,

,

n

f

f

n

i

c

i

cor

c

m

cor

å

=

=


式中：
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——经过钻芯法修正后的测点混凝土强度换算值（MPa），精确至0.1MPa； 
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D

——修正量（MPa），精确至0.1MPa； 
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——钻芯法芯样混凝土强度平均值（MPa），精确至0.1MPa； 
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——与钻芯法芯样钻取部位相应的斜压法测点混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；
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——钻芯法得到的第i个芯样的混凝土强度（MPa），精确至0.1MPa；
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——芯样数量。

6.3  抗压强度推定

6.3.1 结构构件混凝土立方体抗压强度推定值
[image: image30.wmf]e
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f

应按下列规定确定：

   1 按单个构件检测，测点数量n＜10时，取斜压破坏荷载换算得到的混凝土立方体抗压强度值的最小值作为构件的混凝土抗压强度推定值
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式中：
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——斜压破坏荷载换算得到的混凝土立方体抗压强度值的最小值（MPa），精确至0.1MPa；

   2 按单个构件检测，测点数量n≥10时，混凝土抗压强度推定值应按下列公式计算：
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式中：
[image: image38.wmf]cu

m

——结构构件测点混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；


[image: image39.wmf]cu

s

——结构构件测点混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa。
   3 对于按检测批抽检的情况，混凝土抗压强度推定值宜按本规程公式（6.3.1-2）～公式（6.3.1-4）计算确定。也可按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344的规定计算混凝土抗压强度推定区间，并以推定区间上限值作为混凝土抗压强度推定値。
【条文说明】本条规定确定了结构构件混凝土抗压强度推定值的计算方法。

6.3.2 按检测批检测的结构构件，当一批结构构件测测点混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时，应全部按单个构件进行强度推定或重新划分检验批：

   1 混凝土抗压强度换算值的平均值
[image: image40.wmf]cu

m

小于26.0MPa时，标准差
[image: image41.wmf]cu
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大于4.50MPa；

   2 混凝土抗压强度换算值的平均值
[image: image42.wmf]cu
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在26.0MPa～66.0MPa时，标准差
[image: image43.wmf]cu
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大于6.50MPa；
【条文说明】本条规定对按照检测批检测的结构构件，构件推定强度应满足规定的不同平均值对应的标准差。不能满足时，结构构件应全部按单个构件进行强度推定。
附录A  斜压法试验台架

A.0.1 斜压法试验台架主要由底座、固定支座、可转动支座、导向架、施压轴、传力杆、回位弹簧、承压板等几部分组成，其构造见图A.0.1。
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图A.0.1 斜压法试验夹具示意图

1-传力杆； 2-可转动支座插块； 3-刚性承压斜杆； 4-限位杆； 

5-可转动支座承托； 6-定位转轴；7-底座；8-固定支座；9-刚性施压轴；

10-导向架；11-导向环；12-回位弹簧；13-承压板。
A.0.2 试验台架的装配及尺寸应符合以下要求：

 1  固定支座和可转动支座处于同一高度。可转动支座的活动角度范围±10°。可转动支座上的两根刚性承压斜杆轴线所在平面与固定支座上的两根刚性承压斜杆轴线所在平面平行，两平面间距为55±0.5mm，且同一支座上的两根刚性承压斜杆轴线夹角为60°。
2  刚性施压轴水平且轴线与支座上刚性承压斜杆轴线所在平面平行，刚性施压轴轴线至可转动支座及固定支座上的两根刚性承压斜杆轴线所在平面的垂直距离相等。
3  自由状态下，刚性施压轴轴线至两支座槽底平面垂直距离不小于105mm。刚性施压轴位于导向架上的导向槽底部时，施压轴下缘至两支座槽底平面垂直距离不大于65mm。
4  传力杆在导向环及导向架中应能自由活动。自由状态下，导向环上平面与承压板下平面间距应为45mm。承压板上安放500g砝码时，导向环上平面与承压板下平面间距应为24mm。
5  刚性施压轴直径为10±0.1mm，刚性承压斜杆直径为8±0.1mm。

附录B  制定专用或地区测强曲线的基本要求

B.0.1 采用钻芯机、试验机、夹具应符合本规程第3.0.5条、3.0.6条及附录A的规定。

B.0.2 建立专用测强曲线或地区测强曲线时，混凝土用水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定；混凝土用砂、石应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定；混凝土拌合用水应符合现代行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

B.0.3 应选用本地区常用水泥、粗骨料、细骨料，按常用配合比制作的标准试件。

B.0.4 试件制作及养护应符合下列规定：

   1 试模应符合现行行业标准《混凝土试模》JG237的规定；

   2 每一混凝土强度等级的试件，应采用同一盘或同一车混凝土中取出均匀装模振动成型，边长为150mm×150mm×150mm的立方体试件；

   3 试件拆模后浇水养护7d，然后按“品”字形堆放在不受日晒雨淋处自然养护；

   4 试件的测试龄期宜分为7d、14d、28d、60d、90d、180d和360d；

   5 对同一强度等级的混凝土，应一次成型完成；

   6 试件制作数量：28d龄期每强度等级不少于3组（其中一组进行标准养护，其余两组同其它龄期），其它龄期每强度等级不少于2组。

B.0.5 试件测试应符合下列规定：

   1 到达规定龄期时，取出两组同等级试件，一组试件钻取芯样进行斜压试验，另一组试件进行抗压试验；

   2 记录每个芯样斜压试验时的破坏荷载，宜精确至0.01kN；

   3 抗压强度试验应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定。

B.0.6 测强曲线的计算和制定应符合下列规定：

   1 对所有测试数据整理汇总，将测试所得的试件斜压破坏荷载值和试件抗压强度值汇总；

   2 按幂函数方程进行回归分析，计算误差。测强曲线的相对标准差er和平均相对误差δ应按本规程公式（6.1.4-1）和公式（6.1.4-2）计算。

B.0.7 测强曲线误差满足本规程第6.1.4条要求时，可作为专用或地区测强曲线。 

附录C  薄壁构件芯样加工及强度推定方法

C.0.1 斜压法薄壁构件（厚度小于70mm）混凝土抗压强度时，芯样数量不宜少于为4.4条规定的2倍。

C.0.2 薄壁构件上钻取的斜压芯样，应采用高强度硫磺胶泥或环氧胶泥对所钻取芯样进行等直径接长。

C.0.3 接长后的芯样按照第5章要求进行试验，按照第6章要求进行强度推定。

C.0.4 斜压破坏试验过程中，接长部位脱落以及破坏区在接长区的，试验结果无效。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”；

2  条文中指定应按其他标准、规范或有关规定执行时，写法为“应按现行……执行”或“应符合……的要求或规定”。

引用标准名录

1  《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344
2  《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384
3  《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081
4  《通用硅酸盐水泥》GB175

5  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52
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