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1 总则

1.0.1 为了在城镇供水工程设计中贯彻节能减排的方针，正确执行国家现行有关法规、规范、标准、规程，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于规模5万m3/d及以上的城镇供水系统水源工程、处理工程、输配水工程的工艺能耗的节能设计和评价，规定了城镇供水系统的能源消耗（以下简称能耗）控制与节能设计的技术要求、统计范围和计算方法、节能措施。

1.0.3 城镇供水系统节能设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 基本规定
2.0.1 城镇供水工程节能是在保证供水的安全性和可靠性的条件下，降低供水工程的能源消耗，合理有效地利用能源。其主要设计内容是通过供水系统的合理设计和采用高能效设施设备，提升能源的利用效能。应在技术合理、经济可行的条件下，积极采用节能技术，处理好节能与经济性之间的关系。

2.0.2　综合能耗和综合电耗的计算应符合现行国家标准《综合能耗计算通则》GB/T 2589的规定。

【条文说明】（1）综合能源消耗量即综合能耗，GB/T 2589针对综合能耗的定义是：规定的耗能体系在一段时间内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位，分别折算为一次能源后的总和。（2）日本在供水和污水设施的节能规划中，明确“能耗”特指“电耗”。（3）不同类型的能源可按附录A的规定折算为标准煤。
2.0.3 城镇供水系统应通过对环境资源条件的分析与技术经济比较，条件具备时宜采用可再生能源。

1 可再生能源利用设施的设计应与主体设计同步。

2 输配水管渠消能，条件具备时，宜有限采用水轮机，以并网或非并网方式用于水泵机组、仪表用电、生产照明等生产生活用电。

3 当环境条件允许且经济技术比较合理时，宜采用太阳能、风能等能源供电，以并网或非并网形式用于水泵机组、照明等生产生活用电。

4 可再生能源利用系统应设置用于系统节能效益监测的计量装置。

5 当可再生能源替代部分常规能源时，所替代部分的能源量不应计入本规程节能评价的能耗限值内。

【条文说明】（1）根据国际能源署可再生能源工作小组，可再生能源是指“从持续不断地补充的自然过程中得到的能量来源”。可再生能源泛指多种取之不竭的能源，严谨来说，是人类有生之年都不会耗尽的能源。可再生能源不包含现时有限的能源，如化石燃料和核能。（2）根据我国相关法规的要求，可再生能源设施的建设要和主体同步进行。（3）根据国内外的工程实践，采用水轮机回收输配水管渠的水能，国外已经应用相对较多，国内也有成功案例，故单独列出一款。
2.0.4 供电采用分时计价时，应采取措施移峰填谷、优化用电方式。 

   1 输水及净水工程中，可适当调整输水泵站、处理工艺的处理能力和清水池的池容，充分利用低谷时的处理能力、减少峰时消耗；

   2 配水工程中，可适当扩大高位调蓄能力，充分利用低谷时蓄水、峰时供水；

   3 当采用了分时用电方式时，低谷用电量可折减后计入本规程节能评价的能耗限值内。

【条文说明】（1）移峰填谷是调整用电负荷的一种措施。根据不同用户的用电规律，合理地、有计划地安排和组织各类用户的用电时间。以降低负荷高峰，填补负荷低谷。减小电网负荷峰谷差，使发电、用电趋于平衡。（2）从电量的数量而言，移峰填谷并不会减少，但考虑到包括供电系统在内的综合效能，它能起到提升作用，因此列为节能措施。
3 规模及系统布局

3.1 水量和水压

3.1.1 城镇给水工程除按最高日水量确定规模，还应考虑季节因素及不同工况条件下的用水量，实现在安全可靠供水下的节能需求。

【条文说明】传统设计过程多考虑了按最高日水量确定规模，并依此进行相关的计算分析，但对于节能而言，还应考虑不同工况的综合影响。
3.1.2 城镇给水工程应合理配置高位水池、水箱等储水设施和增压泵站。

【条文说明】合理配置高位水池、水箱等储水设施，有助于调整和改善运行工况，增压泵站合理设置有助于直接降低能耗指标。
3.1.3 净水厂应根据原水水质合理选定净水工艺和净水构筑物（设施设备）类型，降低自用水量。自用水量一般不高于最高日用水量的5%~8%。

【条文说明】降低自用水量和减少系统的漏损属于广义的节能措施。
3.2 系统布局

3.2.1 给水系统的布局选择应根据当地地形、水源条件、城镇规划、城乡统筹、供水规模、水质、水压及安全供水要求、节能降耗要求，结合原有给水工程设施等，从全局出发，通过技术经济比较后综合考虑确定。

3.2.2 当水源地与供水区域有地形高差可利用时，应考虑利用高差实现全时段或部分时段重力输配水。

3.2.3 地形高差大、供水压力需求差异较大的城镇给水系统宜采用分压供水和分区重力供水方式。

3.2.4 多水源供水时应考虑管网均衡。

【条文说明】管网均衡有利于压力的稳定，从而实现节能以及减少漏损。

4泵房及泵站

4.1 一般规定

4.1.1 并联运行的水泵设计扬程应接近，并联运行台数不宜超过3台。当流量或扬程变幅较大时，可采用大、小泵搭配或变频调节等方式满足要求。

【条文说明】并联泵的台数增加，运行管理相对复杂，单泵规格也会缩小。同等能效等级的水泵，规格越小效率越低，因此，不宜同时并联运行的泵台数过多。
4.1.2 离心泵的进、出水管道的设计流速宜符合本规程表4.1.2的规定。
表4.1.2 水泵进水管及吸水管设计流速               单位：米每秒

	管径D（mm）
	进水总管
	独立进水管
	出水管（不高于）

	D＜250
	0.5~0.6
	1.0～1.2
	1.5～2.0

	250≤D＜1000
	0.6~0.8
	1.2～1.6
	2.0～2.5

	D≥1000
	0.7~1.0
	1.5～2.0
	2.0～3.0


4.1.3 离心泵进水管在平面布置上靠近水泵入口段应顺直，在高程布置上应避免局部隆起。

【条文说明】高程布置上局部隆起是泵房设计、建设中常犯错误之一，会极大增加局部损失。尽管一次投资上因减少局部开挖略有节省，但远远补偿不了能耗的增加。
4.1.4 水泵机组采用变频调速控制时应符合下列要求：

1 水泵设计工况区域应位于水泵特性曲线高效区内，水泵调速比例不应低于0.75；

2 宜根据流量-扬程曲线确定工况需求，当供水管道较短时可采用恒压控制；

3 每台水泵宜设置单独的变频器。

【条文说明】（1）水泵降速运行能够减少单位流量消耗的功率，提高运行效益。当水泵调速比例在±20%以内时，可利用相似状态的曲线和比例定律计算调速运行时的电机功率和转速。（2）供水管道较短时，因管道水头损失较小，采用恒压控制可以达到节能效果；供水管道较长时，采用恒压控制是不适当的，应根据流量变化曲线及管路阻力特性选择控制工况。
4.1.5 管道布置和阀门应在计算比较水泵至泵站出口水头损失的基础上合理选型。

【条文说明】管道布置应平直，减少弯头及三通使用；对于具备同样性能的阀门，应优先选用水头损失小的阀门种类。
4.2 取水泵站

4.2.1 取水泵站标准工况包括：

1  设计流量、常水位，当不同季节的常水位差异显著时应按多个不同工况计；
2  投产初期低流量、常水位，当不同季节的常水位差异显著时应按多个不同子工况计；

3 设计峰值流量和对应的设计水位；
4 设计枯水位及对应设计流量；
5 设计洪水位；

6 事故流量（70%设计规模，或按相关规划的压缩比确定）。

【条文说明】不同工况对应不同的需求；工况1对应工程达到设计规模时的能耗情况，工况2对应投产初期的能耗情况，工况3~6为不同的校核工况。
4.2.2 取水泵站应本规程4.2.1规定的工况1、工况2选泵，水泵或水泵组合中的各泵应处于高效段；并能满足工况3校核的要求。

4.2.3 取水泵房应满足本规程4.2.1规定工况4安全防护的要求。

【条文说明】泵站入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上，当不能满足上述要求时，可以在入口处安装临时防洪措施，例如水闸。
4.3 送水泵房及中间泵站

4.3.1 送水泵房或中途转输泵房标准工况包括：

1 设计规模下平、谷、峰典型设计流量； 
2 投产初期低流量； 
3 最大日最大时；
4 消防。

4.3.2 送水泵房及中途转输泵站选泵应按本规程4.3.1规定的工况1、工况2选泵，使水泵或水泵组合中的各泵应处于高效段；条件具备时，宜实测或参考相似地区选取24小时逐时需水量曲线，用以检验水泵或水泵组合的综合能效。

4.3.3 净水厂内有条件时，可利用地形或预留的方式，避免或减少中间提升。
4.4 终端用户供水
4.4.1终端用户供水中有条件时，应充分利用市政供水压力直接供水。

【条文说明】（1）终端用户供水包括一次供水和二次供水两类方式及组合。（2）考虑到水质保障率和节能需求，有条件时应减少二次供水的范围，较低楼层或地形低区的用户，优先考虑利用自来水管网压力由市政管网直供。（3）采用一次供水的特殊案例-雄安新区，以分压供水取代二次供水。
4.4.2 末端供水中，对于不能利用市政供水压力直接供水的，应根据城镇供水系统要求、安全可靠、节能节水、水质保持等因素合理选择二次供水方式。

4.4.3 二次供水可采用高位水箱供水、气压供水、变频调速供水、管网叠压供水等不同加压供水及组合方式，其选择依次为：

1 叠压设施和高位水箱联合供水；

2 其他增压设施和高位水箱联合供水；

    3 叠压供水：

    4 变频调速供水；

5 气压供水。

4.4.4 采用二次供水应经论证，避免降低城市供水的安全性、稳定性，以及增加城市供水管网的能耗。
【条文说明】叠压供水可以利用管网余压实现用水节点的节能，然而，如大幅降低城市的调蓄容积，将造成供水时变化系数增加、系统能耗增加，从全局而言，除安全问题外还会能耗增加，因此，必须加以控制。
4.4.5 二次供水应优先实测或参考相似地区选取24小时逐时需水量曲线，用以检验二次供水设备的综合能效。综合能效可采用容积权重法计算：


[image: image2.wmf]å

=

n

n

n

n

Q

R

)

(

h

h

                           （4.4.5）

式中
[image: image3.wmf]h

——综合能效，%；
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——特定工况下流量对应的能效，%。
【条文说明】不同城市的逐时用水曲线差异显著。一般而言，实际流量变化较大，最低小时流量往往低于设计流量的5%以下；特别是新建小区，实际供水量远远小于设计流量，仅按设计的最大流量和平均流量设计的二次供水设施，单位供水能耗偏离合理范围。某地的流量分布如表4.4.5所示。
表4.4.5 二次供水参考逐时用水曲线

	工况序号n
	工况流量Qn
	综合容积权重Rn  (%)

	1
	0.2Qavg
	2

	2
	0.4Qavg
	4

	3
	0.6Qavg
	5

	4
	0.8Qavg
	13

	5
	Qavg
	19

	6
	Qavg+0.2(Qmax-Qavg)
	29

	7
	Qavg+0.4(Qmax-Qavg)
	17

	8
	Qavg+0.6(Qmax-Qavg)
	7

	9
	Qavg+0.8(Qmax-Qavg)
	2

	10
	Qmax
	2

	注：Qavg ——平均日流量；Qmax ——最大流量。


5 净水厂
5.1 厂区布置

5.1.1 净水厂总体布置应符合下列要求：

1 工艺流程简捷顺畅；

2 充分利用地形，流程线和地形坡向基本一致；

3 主要工艺管线在水平和高程上没有不必要的弯曲往复，控制连通管渠的水头损失；

4 合理分区，水处理、排泥水回收、泥处理等设施和附属建筑物等进行合理的分区、组合和布置，充分利用地形，满足系统配水生产工艺过程、运行操作、生产管理和便于维修检修等要求。

5.1.2 净水厂竖向布置应符合下列要求：

1 构筑物的竖向布置，应充分利用地形坡度，优先采用重力流布置。

2 高程布置应满足水力流程通畅的要求并留有合理的余量，减少无谓的水头和能耗。

5.1.3 净水厂平面布置应符合下列要求：

1 泵房、臭氧发生器间、紫外消毒设施等主要用电设施相对集中，并靠近供配电设施。

2 加药间、消毒间应分别靠近投加点。

3 有条件情况下充分考虑风向和构（建）筑物朝向，使构（建）筑物能利用自然通风，或自然通风和机械通风相结合。

5.1.4 净水厂内管线布置应符合下列要求：

1 厂区内生产构筑物的连接优先考虑合建、其次渠道连接、再次管道连接。

2 生产构筑物间连接管渠的布置，宜流向顺直、避免迂回。

5.2 净水工艺

5.2.1 没有地形高差利用时，混合方式宜优先采用机械混合方式；有地形高差利用时，混合方式宜优先采用跌水混合等水力混合方式。

5.2.2 采用生物预处理等工艺的，有地形高差利用时，可采用跌水曝气等曝气充氧方式。

5.2.3 原水水质水量变化较大或其他控制要求较高的净水厂宜优先采用机械反应、机械加速澄清或气浮等工艺；有地形高差利用时，可采用折板反应等水力反应方式。

【条文说明】反应池机械搅拌较水力搅拌更易于控制反应条件，应优先采用。
5.2.3 滤池宜优先采用气水反冲洗、优化反冲洗强度和时间以降低自用水量；配水均匀度不应低于90%。

5.2.4 城镇给水处理工程根据场地、电源、氧气源等情况，经技术经济比较后，合理选择采用空气源或纯氧源臭氧发生器和适当的臭氧浓度。

5.2.5 城镇给水处理工程采用的中空纤维超滤膜应设置在室内，并符合以下要求：

1 正常设计水温不宜低于15℃，最低设计水温不宜低于2℃；

2 采用压力式膜时，设计通量宜为30~80L/(m2·h)，最大不超过100L/(m2·h)；设计跨膜压差宜小于0.10MPa，最大不超过0.20MPa；
3 采用浸没式膜时，设计通量宜为20~45L/(m2·h)，最大不超过60L/(m2·h)；设计跨膜压差宜小于0.03MPa，最大不超过0.06MPa。

【条文说明】压力式膜的设计通量和跨膜压差见CJJ/T 251-2017 《城镇给水膜处理技术规程》4.2节规定；浸没式膜按5.2节规定。设计水温根据水专项研究成果。
5.3 专用设备

5.3.1 次氯酸钠供应不便、消毒剂量需求不大的偏远地区小型水厂或集中式供水装置可采用电解食盐现场制备次氯酸钠。次氯酸钠发生器原料应采用无碘食用盐，能耗限定值和先进值应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 电解食盐现场制备次氯酸钠的能耗的限定值和先进值    单位：kWh/kg有效氯

	应用要求
	限定值
	先进值

	3%~4%食盐水
	5.5（盐耗不高于4.0 kg/kg有效氯）
	4.5（盐耗不高于3.5kg/kg有效氯）


5.3.2 臭氧发生器在标准状态下的能耗的限定值和先进值应符合表5.3.2的规定。1kg/h规模以上的臭氧发生器功率因素不超过0.92。

表5.3.2 臭氧发生器的能耗的限定值和先进值         单位：kWh/kg O3

	气源和生成臭氧浓度
	限定值
	先进值

	空气源（生成臭氧浓度25gO3/m3）
	17.0
	15.0

	氧气源（生成臭氧浓度150gO3/m3）
	10.0
	8.5

	氧气源（生成臭氧浓度180gO3/m3）
	12.0
	10.5


5.3.3 中空纤维超滤膜工艺的水回收率和能耗的限定值和先进值应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3 中空纤维超滤膜工艺的能耗的限定值和先进值       单位：kWh/m3
	类别
	限定值
	先进值

	压力式中空纤维超滤膜
	0.075（水回收率不低于90%）
	0.045（水回收率不低于94%）

	浸没式中空纤维超滤膜
	0.025（水回收率不低于90%）
	0.015（水回收率不低于96%）


6 输配水管网
6.1 输水管

6.1.1 在水源位置确定的前提下，原水输水线路的选择，应尽量缩短线路长度。充分利用地形条件，优先考虑重力流输水方式。

6.1.2 输水管线应进行以下工况分析：

1 最大输水能力；

2 设计输水量计算（最高日平均时）；

3 事故流量（70%设计规模，或按相关规划的压缩比确定）；

4 初期小流量。

6.1.3 输水管线宜根据输水方式和管径，按表6.1.3的规定选取适当流速。

表6.1.3 输水管线设计流速

	输水方式
	管径D（mm）
	设计流速（m/s）

	泵送流
	100~400
	0.6~0.9

	
	≥400
	0.9~1.4

	重力流
	-
	0.6~3.0


6.1.4 对于受污染原水宜适当采用预氧化等保护措施，减少管壁滋生生物带来的水质下降和管道阻力变大问题。

【条文说明】原水预氧化通常采用预氯化、预臭氧技术、高锰酸盐预氧化技术及二氧化氯预氧化等方式。

6.1.5 大口径输水管宜采取大曲率半径的弯头，以降低水头损失；不宜采用三通或四通替代大曲率半径弯头。

6.1.6 管材及其连接方式、防腐方式的选择，应确保内径符合要求、内壁光滑。

【条文说明】（1）管道水头损失计算，应以敷设完成后的管道内径和内壁为基础计算。内防腐材料可能会减少实际管道内径。（2）塑料管道采用热熔对焊时，需要关注焊接方式造成的实际过水断面（内径）变小。（3）内防腐光滑度不足时，会提高摩阻系数。

6.2 配水管

6.2.1 配水管网设计时结合地势情况，优先选择高位配水和重力配水方式，在管网设计中考虑二次供水蓄水池位置；考虑优化调度需求，树状管网、环状管网相结合，适当进行一级泵组优化调度分区。

6.2.2 配水管网设计中应分析探讨实现压力管理分区。

6.2.3 管网设计定线和流速控制应实现等水压线尽量均匀，一般控制在3‰~5‰。

【条文说明】若等水压线过密，表示用水负荷大，说明该段管径偏小；若等水压线过疏，说明该段管径偏大，负荷不足。
6.2.4 配水管网应满足节能和优化调度的要求，并符合4.3.1规定的工况要求。

6.2.5 配水管网应合理设置压力控制点。远离水厂或局部地形较高的局部供水区域作为压力控制点导致管网整体压力显著提高的，可通过设置加压泵站、采用分区供水，不宜作为整体供水管网服务水压的控制点。
【条文说明】应综合考虑管网布局走势、地势起伏、用水量大的节点位置、距离最远的节点等因素，初步判断计算控制点位置，然后经过试算后调整控制点重新核算其他节点服务水头是否满足要求。当计算得出各节点水压与控制点水压相差较大时可考虑局部加压方式，以降低整体水压要求。
6.2.6 管道使用中应避免超期服役，防止因内壁腐蚀及生长环严重、增大管道阻力而影响供水安全。

【条文说明】为防止管内壁电化学腐蚀，出厂水pH值应保持中性或偏碱性；为防止微生物生长，应保证出厂水余氯达到标准要求；在腐蚀严重区，应经常开展冲洗工作。
7 电气、计量及节能管理

7.1 电气与照明

7.1.1 变压器设计负荷宜为70%~80%。

【条文说明】为达到节能，应保持在一段时间内变压器的平均效率接近最佳效率，因此负荷取值应略高于变压器的最佳负荷率，当单台变压器运行时，设计负荷取值范围宜在70%~80%，两台同容量的变压器的负荷率均取值75%为宜。

7.1.2 机组应优先采用全电压直接启动方式，母线电压降不超过额定电压的15%。

【条文说明】当电动机启动引起的电压波动不致破坏其他用电设备正常运行，且启动电磁力矩大于静阻力矩时，电压降可不受15%额定电压的限制。
7.1.3 变频电动机鼓励采用永磁同步电动机。

【条文说明】永磁同步电机本身的功率效率高以及功率因数高，电机发热小，无集电环和电刷的摩擦损耗，运行效率高。
7.1.5 室内及道路照明器具宜优先采用发光二极管灯具。

【条文说明】发光二极管灯具是采用固体半导体芯片为发光材料，与传统灯具相比，发光二极管灯具节能、环保、显色性与响应速度好。
7.2 计量

7.2.1 以下位置应设置水量计量：

1 净水厂、配水厂的进口及出口；

2 各类泵站的出口；

3 计量管理分区（DMA）的入口及出口；

4 小区、园区、厂区的供水点接口；

5 用户入户点。

7.2.2 以下位置应设置压力计量：

1 各处理厂和泵站的出口；

2 管网中布设的压力监控点应符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207的规定，且不少于3个；

3 最不利点用户；

4 DMA分区的入口及出口。

7.2.3 以下位置应设置水位计量：

1 水源水位；

2 清水池及其他调节设施水位。

7.2.4 电能计量应符合以下规定：

1 泵站、净水厂、配水厂及变压器低压端应设置电能计量；

2 泵站、净水厂、配水厂内的生产设施动力和照明设施、行政和生活设施应单独计量；

3 主要用电车间如泵房、臭氧发生器间、膜车间等应设置电能计量；

4 主要用电设备如主泵、臭氧发生器等，有条件时应单独设置电能计量。

7.3 节能管理

7.3.1 城镇供水系统应设置节能和漏损控制的管理部门和管理措施、管理人员。

7.3.2 给水工程设计中应建立SCADA系统和优化调度系统。

1 规模10万m3/d以下的水司，应具有调度和过程自动化的功能以及信息化管理功能，如能耗统计、生产报表统计等；

2 规模10万m3/d及以上的水司，应考虑增加模拟仿真、优化调度决策等功能，实现优化调度预案，用以支持供水安全及节能降漏。
8 节能设计评价
8.1 节能设计评价方法
8.1.1 城镇供水系统设计的节能评价包括建设方案节能评价、项目能源利用状况评价、能源消费影响评价等。

8.1.2 建设方案节能评价应从工艺方案、总平面布置、用能工序及设备、能源计量器具配备方案、能源管理方案等方面展开。

    1 工艺方案包括工艺流程和技术方案，重点内容为规模（3.1节规定）、系统布局（3.2节规定）、工艺路线和主要参数（第2章、4.1节，4.2.1~4.2.2条、4.3.1~4.3.2条）；

2 总平面布置，应分析总平面布置是否有利于节能（5.1节规定）；

3 用能工序节能，说明用能工序（4.2.3条、4.3.3~4.3.5条、4.4节、5.2节、6.1节、6.2节、7.1节规定）是否符合节能的要求，以及采用的新工艺、新技术的特点；

4 用能设备节能，说明通用设备（见表8.1.2）和专用设备（5.3节规定）是否符合节能的要求，以及采用的新产品和新设备的特点；

5 能源计量器具配备方案，应说明能源计量器具配备方案（7.2节规定），分析评价能源计量器具配备方案是否合理；

6 能源管理方案（节7.3规定），说明项目能源管理方案，重点说明项目针对能源管理制度建设、体系构建、机构设置、人员配备以及能源统计、检测、控制措施等制定的具体计划；分析其合理性、先进性和可行性。

表8.1.2 通用设备能效标准

	序号
	通用设备名称
	能效标准

	1
	变压器
	GB20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

	2
	电动机
	GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级； GB 30253 永磁同步电动机能效限定值及能效等级；

GB30254 高压三相笼型异步电动机

	3
	LED灯具
	GB 30255 室内照明用 LED产品能效限定值及能效等级；

GB 37478 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级

	4
	清水泵
	GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值；

GB 32029 小型潜水电泵能效限定值及能效等级；

GB 32030 井用潜水电泵能效限定值及能效等级

	5
	风机
	GB 28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值；

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级


8.1.3 项目能源利用状况评价，进行项目能量平衡分析并核算能源利用指标，相关能耗指标应符合节8.2的规定。

8.1.4 能源消费影响评价，根据项目的总体能耗，分析对项目所在地能源消费增量的影响预测和对项目所在地完成节能目标的影响预测。

8.2 指标限定值和先进值指标
8.2.1 取水泵站在常水位下的能耗效率的限定值和先进值应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1 水源泵站能耗效率的限定值和先进值   单位：kWh/(m3.MPa)

	类别
	限定值
	先进值

	地表水水源泵站
	0.46
	0.40

	地下水水源泵站
	0.48
	0.42


【条文说明】相关数据根据调研成果总结。规模以上城市供水设施，采用国家规定能效标准的设备，可以达到不超过0.46~0.40（地表水取水工程），地下水一般采用深井泵，能效低于同等条件的离心泵。
8.2.2 送水泵房和转输泵站的能耗效率的限定值和先进值应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2 水源泵站能耗效率的限定值和先进值   单位：kWh/(m3.MPa)

	类别
	限定值
	先进值

	送水泵房和转输泵站
	0.48
	0.40


【条文说明】相关数据根据调研成果总结。由于送水泵房的工况条件多于取水泵房，能效有所降低。
8.2.3 二次供水能耗的限定值和先进值应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3 二次供水额定能耗的限定值和先进值   单位：kWh/(m3.MPa)

	类别
	限定值
	先进值

	二次供水
	0.90
	0.72


【条文说明】中国质量认证中心CQC3153-2015《二次供水设备节能认证技术规范》规定限值按不同规模分别为不超过0.96~0.72（较小规模）和0.88~0.64（较大规模）。相关数据根据水专项成果微调，限定值进一步严格规定为0.90。
本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值
GB 30253 永磁同步电动机能效限定值及能效等级

GB 30254 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB 30255 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

GB 32029 小型潜水电泵能效限定值及能效等级

GB 32030 井用潜水电泵能效限定值及能效等级

GB 37478 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级


（规范性附录）
各种能源折标准煤的参考系数

各种能源折标准煤的参考系数见表A.1。

各种能源折标准煤的参考系数见表A.1。

各种能源折标准煤参考系数

	序号
	能源或耗能工质名称
	计量单位
	折算值（tce）

	1
	天然气
	万立方米
	12.143

	2
	汽油
	吨
	1.4714

	3
	柴油
	吨
	1.4571

	4
	液化石油气
	吨
	1.7143

	5
	热力
	百万千焦
	0.0341

	6
	电力
	万千瓦时
	1.229

	7
	沼气
	万立方米
	7.14

	7
	10.0MPa 级蒸汽

（7.0 MPa≤P）
	吨
	0.092

	8
	5.0MPa 级蒸汽

(4.5 MPa≤P＜7.0 MPa)
	吨
	0.090

	9
	3.5MPa 级蒸汽

(3.0 MPa≤P＜4.5 MPa)
	吨
	0.088

	10
	2.5MPa 级蒸汽(2.0 MPa≤P＜3.0MPa)
	吨
	0.085

	11
	1.5MPa 级蒸汽

(1.2 MPa≤P＜2.0MPa)
	吨
	0.080

	12
	1.0MPa 级蒸汽

(0.8 MPa≤P＜1.2MPa)
	吨
	0.076

	13
	0.7MPa 级蒸汽

(0.6 MPa≤P＜0.8MPa)
	吨
	0.072

	14
	0.3MPa 级蒸汽

(0.3 MPa≤P＜0.6MPa)
	吨
	0.066

	15
	﹤0.3MPa 级蒸汽
	吨
	0.055
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