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[bookmark: _Toc9945] 总则
1.0.1 为规范给排水产品信息模型的创建及交付，推动建筑信息模型标准化，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于给排水产品信息模型的创建及交付。
1.0.3 给排水产品信息模型的创建及交付除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

[bookmark: _Toc30240] 术语
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]2.0.1  产品信息模型 product information modeing
记录或承载产品真实几何和非几何信息的三维模型，它是产品真实属性信息的数字化表达。
[bookmark: _Hlk15047918]【条文说明】产品信息模型是为了更好的向受众传递真实产品的信息（性能、适用范围等）。它所承载的信息在设计、施工、运维，阶段中发挥作用。
2.0.2  系列产品 series of product 
　系列产品是指互相关联或相似的产品，是按照一定的分类标准对企业生产经营的全部产品进行划分的结果。一个产品系列内往往包括多个产品。
【条文说明】生产者或使用人在创建和存储产品信息模型的时候没有必要每个产品都建立相应的模型。根据产品信息特征对系列产品做出合理的模型策划。
[bookmark: _Hlk21614515]2.0.3标准产品信息模型 standard product information model
经产品信息模型提供人、使用人认可，并形成标准参数项、参数值及标准图形的产品信息模型。
【条文说明】产品信息模型基于产品性能所能达到的指标、产品信息模型使用人基于所需求的性能指标且这些参数形成双方认同的标准。
2.0.4建筑信息模型 building information modeling
  在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称BIM模型
2.0.5几何信息 geometric information
表示物体的空间位置及自身形状（长宽高等）的一组参数，通常还包含物体之间的空间约束关系，如相连、平行、垂直等。
【条文解释】本标准中产品信息模型几何信息是指产品外观轮廓、关键构造等信息。如给水设备（机组）的几何信息指设备外观长、宽及设备内部构造（水泵间距）等信息。
2.0.6非几何信息·non-geomettic information
物体除几何信息以外的其它信息。
【条文说明】流量、流速、水质硬度、价格等信息。
2.0.7行为 action
工程相关方在工程建设中表现出的工作与活动。
【条文说明】在本标准中施工图设计、合同签订等活动就是指行为也可以称之为行为动作。
2.0.8属性 property
建设实体可以测量和检测的物理或理论上的特征。
【条文说明】比如：颜色、宽度、长度、厚度、深度、直径、面积、重量、强度、防火性能、防潮性能等，属性只对特指的建设实体有实际意义。
2.0.9参数 parameter
 表示产品某一特征的数据，它是选择、应用产品的参考值。
[bookmark: _Hlk15048042]【条文说明】给排水产品性能指标中压力、流量、水温、水质等数据，这些数据为产品的选择、应用提供参考依据。本术语参考了名词“数据项”引申意义为“具有参考意义的数据项”
2.0.10参数项 parameter item
构成产品属性的不可分割的最小单位，具有独立含义。
【条文说明】水泵作为一个产品，它有扬程、流量、功率。其中“流量”、 “扬程”、“功率”均为水泵的参数项。本术语参考了数据元素中的“数据项”这一名词。
2.0.11参数值 parameter value
参数的取值，参数值包括参数单位和参数数值，其中当参数取值为字符型的时候没有参数单位。参数值数据类型可以是文字、数字、字母。
【条文说明】参数的取值可以是数字、文字、范围区间等。详细解释如下：
比如：某产品出现如下参数
产品名称（参数项）：紫外线消毒器（参数值）
流量（参数项）：20（参数数值）m3/h(参数值单位)，其中“20m3/h”合并称为参数值
2.0.12产品信息模型提供人product modeling provider 
[bookmark: _Hlk15492627]产品信息模型提供人是有权对产品信息模型的几何信息和非几何信息的真实有效性确认的单位或个人。
2.0.13产品信息模型使用人 product model user
指在工程管理过程中或其它有关产品应用而使用产品信息模型的单位或个人。
【条文说明】产品模型的使用主要是在工程实施管理过程中但不仅限于此。如产品信息模型数据库、产品信息模型发布平台等。


[bookmark: _Toc15990] 基本规定
[bookmark: _Toc26080]3.1产品信息模型的基本功能
3.1.1. 产品信息模型的应用宜贯穿建设工程全过程，其基本功能是支撑工程建设各个阶段的行为动作。各阶段行为动作与产品信息模型基本功能见表3-1：
表 3.1.1  工程项目各阶段行为动作与产品信息模型信息描述
	项目阶段
	项目行为
	产品信息模型信息描述

	项目决策阶段
	项目建议书编制
	项目策划书中所需的物料支出、方案等信息

	
	可行性研究报告编制
	

	项目实施阶段
	设计阶段
	设计任务书编制
	产品性能参数

	
	
	初步设计
	产品性能参数、产品造价信息

	
	
	技术设计
	机电预制
	支撑产品从工厂到现场安装接驳、物流运输等信息

	
	
	
	扩初设计
	方案论证包括水压、水流、水温等信息

	
	
	施工图设计
	满足管道排布、机房平面布置

	
	
	深化设计
	满足安装定位、体现安装细节工艺

	
	施工阶段
	成本管理
	产品主要部件，供货范围，验收标准等信息满足合同签订、现场物料管理、过程验收。体现物料备货周期、现场施工周期等信息

	
	
	变更管理
	

	
	
	质量管理
	

	
	
	进度管理
	

	
	竣工阶段
	系统调试
	设备、物料调试标识与、验收标准等信息

	
	
	项目验收
	

	
	
	项目结算
	

	项目运营阶段
	备品管理
	设备、物料能耗性能指标。资质证件有效延续信息。日常管理、应急管理等信息

	
	故障维修
	

	
	运行管理
	

	
	节能减排
	

	
	灾害应急
	



【条文说明】：产品信息模型在整个工程过程中是通过产品信息来支撑管理环节的。比如给排水器具在设计选型中需要有流量、压力等信息，那么产品信息模型应该包含此类信息。在工程实施采购环节需要有支撑合同条款的参数，比如质量判定参数（材质或制造工艺），交付标准（引用标准或适用标准）等信息。产品信息宜贯穿整个建筑工程过程。
3.1.2 产品模型的几何信息和非几何信息的确定应以产品在工程建造过程中应用所涉及到的行为为目标确定。
【条文说明】产品信息模型的几何信息和非几何信息是根据需要来确定的。比如：:一体污水提升设备在施工图设计动作需要有小时流量、扬程、污水箱容积等信息。采购动作需要有质量特征：污水箱材质、厚度、水泵大小、材质等信息。同时在合同签订动作需要有产品引用标准、验收标准、计量方式等信息。
在以上信息中“施工图设计”、“采购”、“合同文本拟定”都称之为“行为”。“水箱材质、厚度”“引用标准”、“计量方式”都称之为“产品信息”

3.1.3 给排水模型的几何信息和非几何信息应满足支撑管线优化、机房平面布置、管道井布置等不同功能、不同深度的建筑信息模型创建和二维图纸的编制。
【条文说明】给排水产品信息模型承载产品的外观、构造等几何信息和压力、水温、水质等非几何信息。这些信息支撑给排水模型的管线间距、层次排布和空间布局。
[bookmark: _Toc17807]3.2产品信息模型的基本要求
3.2.1产品信息模型应依据产品实物创建，其几何信息与非几何信息与实物产品一致，不受格式、文件版本等限制。
[bookmark: _Hlk15056588]【条文说明】：产品信息模型所标称、标识的外观、构造等几何信息和性能指标等非几何信息，是真实产品性能指标、外观形状的反映。产品信息模型在全过程内保持一致，不仅指产品命名及编号保持一致，还包括产品的参数命名、传递方式等。产品信息模型可以是不同建模软件创建，但是无论是哪种格式的信息模型其信息标准须满足本标准的规定。
3.2.2 产品信息模型应体现以下信息：
1 水量和水压的计算
2 给排水系统水质处理和水污染防治措施的选择
3 给排水工程施工工艺的选择
4 给排水分项工程的成本控制与造价方法。
5 给排水产品的交付与运维信息
【条文说明】：本条款解释如下：
1、给排水产品水量、水压是指可承载、可提供和消耗水量和水压。比如用水器具是消耗水量和水压，水泵是提供水量和水压，管道则是在一定流速下可承载水量和水压。
2、水质处理是指可接受水质和净化后可达到的水质目标。比如除砂器、机械过滤器。水污染防护是指防止水倒灌回流、微生物侵入等因素染污。比如洁具回流防护、水箱卫生防护等。
3、施工工艺是指根据施工现场、产品性能、系统要求等因素选择的安装方式。比如管道连接方式、机组减震方式、支吊架制作等。
4、成本衡量是指产品提供所包含的内容。比如换热机组，它的组成部分应包括换热器、循环泵、控制系统及相关组件。换热机组模型应该完全按其组件（相当于供货内容）表示出来。造价方法一般指计量单位，比如台、套、每百米等。
5、交付与运维信息是指产品保养、应急处理，产品资证及年检涉及到的事项。
3.2.3 产品信息模型的真实有效必须通过产品生产制造商确认，且应有产品生产制造商的专属信息，生产制造商信息应体现以下内容：
1.产品生产制造商企业基本信息
2.涉及到行业认证、等强制性认证需有相关认证编号。
【条文说明】产品生产商的基本信息包括营业执照相关合法经营证明。强制认证是消防、涉水产品卫生许可、3C认证等。
3.2.4 产品生产商应严格的区分系列产品参数和当前项目使用产品参数。一个产品信息模型可能代表的是一个产品系列，具体在项目上应用环境下，应加载该项目使用信息。
【条文说明】产品生产商基于自己的产品，对产品信息模型可以做统一创建及管理。可以将同系列的产品用一个产品信息模型表达，但在具体应用过程，所加载的某一具体型号产品的信息应区别于该系列产品信息。比如：水泵，DN50多级泵1-3级叶轮的水泵可能是一个产品信息模型，但在具体项目应用中只是选择其中一个型号“DN50-2级泵”在此情况下应加载当前产品型号所对应的参数。
3.2.5 产品信息模型的属性信息，可使用文字、文档、多媒体等方式补充和增强信息的表达。
[bookmark: _Hlk15335785]【条文说明】：受技术条件的限制及属性传递的需要，产品信息模型所包含的信息不能够全部通过几何图形表达，在这种情况下，可以文字、文档附件、图片等多种形式对属性信息进行补充，并以模型所承载的这些非几何信息作为优先的有效信息。例如：控制柜的材质、防护等级、荷载等信息，均难以或无法用几何信息表达，即可通过文字、图片等加以描述。

[bookmark: _Toc24365]3.3产品信息模型信息表达
[bookmark: _Toc27499]3.3.1 产品信息模型信息包括字符信息和图形信息，它们共同记录产品信息模型的几何信息和非几何信息。实体产品的属性与产品信息模型关系如下：
1、产品的性能特点表达由产品信息模型的几何信息与非几何信息组成。
2、产品信息模型由图形、字符组成，同时它们也反应产品的几何信息和非几何信息
3.3.2 产品信息模型中的图形与字符是不可分割的组成部分，它们完整的表达产品的几何信息和非几何信息。
【条文说明】 通常几何信息可以在图形文件里体现，非几何信息通过字符记录体现。但也有特殊情况，比如：水箱钢板厚度很难体现，这种情况下可以用文字说明。又比如：钢板厚度1.0mm.消火栓的水龙带的长度同样也应是文字说明。
3.3.3 给排水产品信息模型三维图形映射的二维图形须符合《房屋建筑统一制图标准》（GB/T50001和《建筑给水排水制图标准》（GB50015）。
【条文说明】：本条规定了产品信息模型的构成并阐述了三维图形和二维图形的关系。
产品信息模型是可以生成三维及二维图形，并能保持一致，同是产品的真实反映。比如：水泵的revit族可以生成水泵的立面图、轴侧图及平面图。
3.3.4 按照产品信息模型的信息类别应有以下分类：
1、产品本身具备的信息。
2、产品项目应用信息。
3、生产制造商针对系列产品加载的信息。
【条文说明】产品本身的信息与具体项目应用信息是有区别的。主要体现在以下方面：
1、产品本身的信息是指产品没有应用情况下所具有的信息。产品项目应用信息是指在具体项目应用中所需具备的信息。比如，水泵的信息有扬程、流量、功率等，但在项目应用中涉及水泵的控制方式、工作压力、生产周期、维保条件等技术参数和项目管理信息。
2、产品生产商为了有效管理产品信息模型，应是从产品整体考虑模型数量。比如：紫外线消毒器，处理量可以是10m3/h也可以是30m3/h。当前项目使用参数只是一个，那么我们就需要做参数设计。
3、以上三类信息是指产品在不同的状态下对信息的需求，所以在产品信息模型制作、使用过程中应有所区别。


[bookmark: _Toc30974] 模型命名、分类与编码
[bookmark: _Toc1402]4.1产品信息模型的命名规则 
 4.1.1 产品信息模型命名在工程管理各个环节中应保持一致，产品信息模型命名要有可靠依据。
【条文说明】产品在项目中使用的各个环节涉及到产品选型、采购合同、检测与验收。比如：给水泵检测报告名称、采购合同使用名称、引用标准使用名称应保持一致。
4.1.2 产品信息模型应该遵循优先顺序，其顺序按以下原则进行命名，其命名方式及格式应符合该产品标准相关规定。
1、产品生产制造、检测应用所引用的标准。
2、相关标准术语（如GB/T16662《建筑给水排水设备器材术语》）
3、图集、规程
【条文说明】
1、 部分产品标准规定了产品的组成、产品的命名，这类命名是产品信息模型命名的第一重点。
2、 部分产品标准并由于涉及多标准适用并没有直接的产品命名规定，但命名出现在相关术语中。
3、 部分图集、规程说明涉及相关定义。
4.1.3 产品信息模型关键部件的命名，命名方式及格式应该符合部件的相关标准或产品标准对该部件的规定。
【条文说明】成套设备由单体设备和建材构成，这些单体设备或建材有的是成套设备的关键部件，这些关键部件应有符合标准的命名。比如：无负压供水设备中的水泵要有配置型号，无负压供水设备标准里对水泵做了相关规定或者水泵作为一个产品应有其单独的标准。
4.1.4 产品信息模型命名不宜与产品应用所在的位置、系统，等其它因素进行关联，如果确实需要进行关联应有统一规定。
[bookmark: _Hlk14611147]【条文说明】：为了保障产品信息模型的命名不产生歧义、最大限度的与管理行为匹配。产品信息模型的命名不宜掺杂其它含义。比如：产品“机房_倒流防止器”，“机房”是位置。生活给水_倒流防止器，“生活给水”是产品所在的系统。
4.1.5 产品信息模型命名必须符合该产品标准相关规定，且应符合其命名方式及格式。
【条文说明】相关标准一般都注明命名格式，产品信息模型命名格式应以此类规定为准。
4.1.6 产品信息模型的名称命名格式
1、模型单元名称应使用汉字、英文字符、数字、下划线“_”、连字符“-”和井字符“#”的组合，但汉字与英文字符不得混用。
2、字段内部组合宜使用连字符“-”，字段之间宜使用下划线“_”分隔。
3、各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。
4、在同一工程中，应使用统一的文件命名格式，文件名称应自始至终保持不变，且不得同时使用中文和英文的命名格式。
【条文说明】模型单元名称格式应使用较少类型的符号，以避免混乱的命名符号。
4.1.7 产品信息模型命名严禁出现以下情况
1、消防设备、器材产品信息模型命名与检验报告不符。
2、涉水产品信息模型命名与卫生许可证、检测报告不符。
3、其它含有行政许可、强制认证的产品信息模型命名与相关标准、检测报告等不相符。
【条文说明】产品信息模型命名与相关检测报告、合格证等证明文件不一致可能会引起行政验收不顺利。比如：：用于生活饮用水的供水设备，有些地方需到属地主管部门备案，验收也要通过属地管理部门。在备案过程中产品检测报告、卫生许可批件等证明文件必须有明显的一致标识。
[bookmark: _Toc26727]4.2产品分类与编码规则
[bookmark: _Hlk14615529]4.2.1  给排水产品模型在存储和应用中涉及到分类或编码应参考《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269。
[bookmark: _Hlk14615026]【条文说明】以上列举的两类标准可供产品信息模型在数据库中存储应用中参考。
4.2.2给排水系统分类可参照表4.2.2
表4.2.2给排水系统分类表

	[bookmark: RANGE!A1]构件全称（中文）
	模型单元简称（中文）
	模型单元简称

	
	
	（英文或拼音）

	生活给水系统
	给水
	J

	热水系统
	热水
	RJ

	直饮水系统
	直饮水
	ZY

	污水系统
	污水
	W

	废水系统
	废水
	F

	雨水系统
	雨水
	Y

	中水收集系统
	中水收集
	Z

	中水处理系统
	中水处理
	Z

	中水供水系统
	中水供水
	Z

	冷却水循环水系统
	冷却循环
	LQ

	游泳池循环水系统
	泳池循环
	YX

	三级管道
	三级
	TJ

	水景循环系统
	水景循环
	SJ

	室外消火栓系统
	室外消火栓
	XH

	室内消火栓系统
	室内消火栓
	XH

	湿式自动喷水灭火系统
	自喷
	ZP

	预作用自动喷水灭火系统
	预作用
	ZP

	干式自动喷水灭火系统
	干式
	ZP

	闭式（湿式、预作用）自动喷水-泡沫联用系统
	闭式
	ZP

	雨淋自动喷水灭火系统
	雨淋
	ZP

	雨淋自动喷水-泡沫联用系统
	雨淋-泡沫
	ZP

	防火幕冷却防护水幕（开式）系统
	防火水幕
	SM

	窗玻璃冷却防护水幕（闭式）系统
	窗玻璃水幕
	CSM

	[bookmark: RANGE!A26]大空间智能型主动喷水灭火系统
	大空间
	DKJ

	固定消防炮灭火系统
	消防炮
	XFP

	水喷雾灭火系统
	水喷雾
	SPW

	细水雾灭火系统
	细水雾
	XSW

	气体灭火系统
	气体灭火
	QT

	泡沫灭火系统
	泡沫灭火
	PM

	[bookmark: RANGE!A32]雨水收集系统
	雨水收集
	Y

	雨水处理系统
	雨水处理
	Y

	雨水回用系统
	雨水回用
	Y

	室外给水系统
	室外给水
	Y

	室外排水系统
	室外排水
	W

	室外雨水系统
	室外雨水
	Y

	室外中水系统
	室外中水
	Z

	绿化浇灌系统
	绿化
	LH


【图表说明】：给排水产品信息模型在具体项目应用中需用到产品所在系统，此表格为推荐性表格


[bookmark: _Toc9200] 几何信息 
[bookmark: _Toc3099]5.1几何信息一般规定
5.1.1 给排水产品信息模型应该具有的几何信息至少应该从以下几个方面考虑
1  有可以满足给排水工程设计所需要的产品几何形体。 
2  有可以满足给排水产品安装工艺工法。比如识别安装方向、支吊架布置、机械减震及管道补偿的设置。
3 有材料厚度、制造工艺的反应等可以满足给排水产品质量判定依据。
4 有水污染防护措施的体现。
【条文说明】本条规定参考各种给排水设计规范（包括室内外给排水、中水、消防给水设计规范）和相关施工验收规范制定。
5.1.2产品信息模型尺寸代号、外观标识等几何信息表达应该有相关说明。表达方式参考给排水专业相关标准、图集。
【条文说明】产品相关标准、图集，涉及到产品本身关键尺寸。这些尺寸的表示方法应与之一致。比如：长度L(L1、L2、……)。宽W（W1、W2、……），高H(h1、h2……)。
[bookmark: _Hlk13580418]5.1.3 给排水材料设备几何精度不应低于GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及其它标准、规范中涉及的“允许偏差规定”。
[bookmark: _Hlk14616306]【条文说明】 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中对给排水产品安装允许偏差做了明确的规定，产品信息模型在数值和图形表达精度上应参照相应规定。

[bookmark: _Toc27704]5.2几何信息要求
5.2.1产品信息模型的几何信息应该真实反应产品结构、内部构造等信息。给排水成套设备机组信息模型应该要遵守以下原则
1 应该有构成该成套设备主要部件标识，并且体现成套设备组成部件之间的距离。
其标识可以参考相关标准、规范、图集。
2 体现进出水口管道、阀门的布置及连接工艺
3 体现减震措施及支撑（架）的布置及制作工艺
5.2.2 给排水贮水产品信息模型应该遵守以下原则
1 显示贮水有效容积和外形尺寸
2 显示对水污染的防护措施
3 组装式贮水箱（池）模型外观几何信息要遵守该产品的尺寸模数、规格。
【条文说明】
1、根据《建筑给排水设计规范》水箱贮水量计算是指有效容积，水箱的造价往往是制作材料的实际发生量（外形尺寸）。
2、生活贮水箱（池）应该有防止外部污染侵入措施。
3、产品信息模型要遵循使用材料的规格。如：拼装式不锈钢水箱板材规格只能是1000*1000，1000*500，500*500。在模型制作中对此要表示出来，保证项目实际使用的材料可生产。

5.2.3 给排水管件、阀门产品信息模型等要遵守以下原则
1 要有管道连接方式的明显标识。.
2 止回阀、防污隔断阀等有水流方向的管道连接件必须注明安装方向
3 涉及到机电预制的项目管件阀门应该标明接口深度
5.2.4 水泵、阀门、控制柜等设备类模型外观几何信息应反映设备安装空间和操作空间。
【条文说明】材料设备的安装空间是指静态占用空间。操作空间是指设备材料检修、启闭对空间的要求。比如：成套给水机组水泵安装不仅仅是泵体本身占用空间，还有水泵与水泵之间距离。又比如：阀门除了涉及到安装本体占用空间，还有阀柄、阀杆启闭旋转或伸缩所占用空间。
5.2.5 消火栓（箱）、消防机组、阀组等产品信息模型应该严格按照相关图集、标准规范显示标准结构、连接、水力控制、报警等方式.
【条文说明】相关规范及图集对给排水消防产品几何形体、内部构造（比如消火栓箱中的报警按钮、消防水龙带的位置等）是有标准要求的。此类产品模型应该严格遵守。
5.2.6 模型的几何信息应体现产品包装、物流、仓储等物料管理信息。
【条文说明】：物料管理过程物料运输、成品保护是重要环节。涉及到物料储存空间和储存环境，所以几何信息应充分体现储存空间信息。比如：阀门在模型中不仅仅体现了本体几何信息，还应有包装信息（涉及到多外产品在同一包装）。
5.2.7 给排水卫生洁具应该有明显的测量定位所参考的信息。
【条文说明】根据《建筑给排水设计规范》相关规定，不同类型卫生洁具有不同的要求。
5.2.8 产品信息模型对产品的安装方式必须标识或说明。安装方式是指水平、垂直、前后左右等标识。
【条文说明】产品在安装的时候涉及到水流方向、电机旋转方向。产品安装必须对这类信息进行标识。
[bookmark: _Toc1843]5.3二维图形信息要求
5.3.1 产品信息模型映射生成的二维图形应能完整的反应产品信息模型几何信息要求。
5.3.2 给排水产品信息模型映射生成的二维图形的几何信息要满足机房平面布置、管道布置需求。
【条文说明】机房布置需要产品真实的外形尺寸及其离构筑物、相关设备的最小距离。所以单体设备至少要有产品真实的外部尺寸信息、定位信息；成套设备至少要有内部构造及内部布置的准确几何信息来满足设计需求。

[bookmark: _Toc47242992]

[bookmark: _Toc13500]非几何信息 
[bookmark: _Toc24414]6.1非几何信息一般规定
6.1.1 每类产品属性信息应有固定的参数项，参数值由生产制造商确定和认可。固定参数项目包括相同参数名、参数项数量。
【条文说明】产品信息模型在工程建设管理活动中所需要的参数项（也可以认为是参数条目数量）应是固定的。比如：紫外线消毒器涉及到的参数项有灯管数量、流量、最大承压、引用标准等，一旦将这些条目固定下来，所有紫外线消毒器的参数项目应是同样的。
6.1.2 产品信息模型的非几何信息表方法要遵循以下两个点，其标准表达方式应符合给排水设计、验收所引用标准。
1 非几何信息的参数值单位标准化。
【条文说明】不同产品、不同应用场合有不同的表示方法，比如：用于生活给水系统的给水泵的流量通常是m3/h（立方米每小时）、用于消防系统的给水泵流量通常是L/S（升/秒）
2 非几何信息的参数值数字精度标准化。
【条文说明】非几何信息精度是指精确小数据点后几位。比如：温度通常精确到小数点后一位，水处理中的药剂量、水质指标通常精确到小数点后两位。
6.1.3 给排水产品模型信息非几何信息包括以下几个方面：
1 配水点使用的给排水产品应该有满足给排水设计计算的水量、水压等参数
2 给水管材及附件应该有计算水量和选择水污染防护措施的参数

[bookmark: _Toc3047]6.1.4 产品信息模型必须提供满足给排水设计及施工验收要求的非几何信息。参考GB50015《建筑给水排水设计规范》、GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关规范标准、规程。

[bookmark: _Toc31156]6.2产品信息模型非几何信息要求
6.2.1 产品信息模型必须提供满足给排水设计要求的非几何信息。参考GB50015《建筑给水排水设计规范》等相关规范标准、规程。
【条文说明】产品信息模型信息要符合设计表达，比如：《建筑给水排水设计规划》3.4.1规定管材和管件工作压力不大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力。那么，管材管件模型必须提供承压等级等相关信息。
6.2.2 给排水系统所用到的泵、阀、管道应该有安装涉及到的材质、承压、可承受水温等信息。
6.2.3 给排水提升、输送类.产品信息模型应有水量、水压、水温等信息。其表示方法应该符合相关规范、标准。
6.2.4 过滤器、生化降解等水处理设备应该有可以接受的原水水质指标和出水水质指标。
6.2.5 加药消毒类水处理设备应该有药剂剂量、承受水压、流量流速及溶液配比等信息。
6.2.6 产品信息模型非几何信息在工程经济管理中应该从以下几个方面考虑
1 一体化水处理设备、供水设备、成套污水提升装置等成套组成设备必须注明其重要组成部分。组成部分应该是供货范围内产可缺少的部分。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk14529409]2 产品信息模型应有支模型信息应有支撑产品成本、合约、造价使用的信息。产品计价应参考《建设工程人工材料设备机械数据标准》（GB/T50851）相关规定。
【条文说明】成本合约信息包括供应边界，成套设备的主要构成清单及配件清单要在产品信息模型信息中体现出来。比如：一体化污水提升装置应注明污水存储水箱、污水泵及附属管件阀门清单。
3 产品信息模型信息应有产品生产制造、交付所使用的标准、规程、条例、法规等依据文件及其文件编号，强制性条款必须有相应的有效文号。
【条文说明】采购过程中涉及到对采购对象的约定，涉及到的合同约定项如产品引用标准、强制标准，交货方式及时间、属地管理条例等。比如：涉水产品卫生许可必须有批件文号，产品属地备案须有相应文件。


[bookmark: _Toc49]6.3产品信息模型中的交付及运维信息
6.3.1 产品信息模型应有产品交付资料索引信息，具体参考JGJ/T185《建筑工程资料管理规程》等相关标准、规范。
【条文说明】产品交付资料包括产品合格证、说明书、装配图纸等按规定必须的资料。
6.3.2 涉水、消防、给排排水产品信息模型必须有产品交付所涉及到的年检维护强制信息清单
【条文说明】给排水强制信息有涉水产品卫生许可、消防产品型式检验等。比如：涉水产品有年检，年检与产品交付资料有关。
6.6.3 涉及到耗材水处理产品应该有耗材更换、维护的相关信息。
[bookmark: _Hlk14556442]【条文说明】水处理产品包括放射线照射、填料过滤、加药等方式，相关产品模型应该有相应的维护信息。比如：灯管更换、滤料更换或清洗、加药剂量等信息。


[bookmark: _Toc16303] 节能信息
[bookmark: _Toc19971]7.1一般规定
7.1.1 给排水产品信息模型应有关于能源损耗、收集指标信息。
7.1.2 给排水产品信息模型节能信息应参考07JSCS-JS《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇－给水排水》、GB50555《民用建筑节水设计标准》等相关标准规范。
[bookmark: _Toc11148]7.2其它规定
7.2.1 太阳能热水产品应有集热面积、集热效率、热损失率等信息。
7.2.2 净水、水处理产品应有产水率指标信息。
7.2.3 卫生器具、器材应有一次冲洗水量、最低工作水压等信息
7.2.4 管材、管件连接密封应有材质、适应水温等性能信息
7.2.5 管道、设备保温材料应有导热系数、容重、机械强度、防火等级等信息。
[bookmark: _Hlk13858363]【条文说明】根据GB50555《民用建筑节水设计标准》6.3.1相关规定。



[bookmark: _Toc27799]模型交付
[bookmark: _Toc752]8.1产品信息模型提供与校核
8.1.1 产品信息模型的提供人应是产品生产制造商。且对产品参数的真实有效负责。
【条文说明】产品制造生产商应对产品的指标性能自测或委托专业检测机构按规定检测，所以产品生产制造商应是产品性能指标信息真实性的唯一负责人。
8.1.2 产品信息模型的使用人有以下情况：
1 产品直接使用人
【条文说明】直接使用人是指在工程项目中直接应用，如施工总包单位、项目建设单位等。
2 产品集成单位或个人等间接使用人。
【条文说明】间接使用人是指非直接在工程项目中应用，用于产品集成或其它用途。比如：一体化水处理设备，鼓风机就有可能和一体化水处理设备不是同一产品制造商。
3 产品发布平台所有人。
【条文说明】产品发布平台是指产品公共、私有数据库。
8.1.3 产品信息模型提供人和接受人应共同确认产品信息模型几何信息和非几何信息的完整度，形成标准产品信息模型。
【条文说明】产品信息模型的使用人可以根据应用需求要求提供人补充模型信息
8.1.4 对产品信息的确认应有相应的确认标识。并作为该产品信息模型必要的属性信息
【条文说明】产品生产商对产品所能满足该产品标明的功能及参数等信息应有明确确认。比如：模型交付给使用方应有书面确认文件，模型交付数据库应有确认标识。
[bookmark: _Toc16419]8.2产品信息模型的存储与发布
8.2.1 产品信息模型的校核应满足本标准8.1.有关规定。
【条文说明】产品信息模型的校核是指产品信息模型使用方和产品信息模型提供方共同认可产品信息的有效性和可用性。
8.2.2 存储在固定地址的产品信息模型所承载的信息，一旦发布后，所有使用方应该访问的是标准模型。其本身信息不应该因应用环境、应用方的改变而改变。
【条文说明】产品信息无论是设计、施工、项目运营任何一方应用在不同的项目环境都应该保证信息一致。
8.2.3 产品信息模型应该有固定的物理存储地址。且存放的是标准产品信息模型。
【条文说明】本条规定主要基于以下原因：
1、按项目实际情况任何建建模软件很难加载产品信息模型的所有信息。所以在使用过程中，无法完全加载所有信息的情况下，以存储模型为标准模型。
2、产品信息模型的信息完整性、正确性很难一次性达到要求、模型会有更新要求。产品信息模型信息在逐步完善的过程中以存储模型为准，并可以实现应用中的产品信息模型信息同步。
3、产品信息模型存在产品本身信息和项目应用信息，而项目应用信息需要提供人和接受人针对具体项目另行确认。
8.2.4 产品信息模型存放应不仅限于产品本身信息，还应该有产品信息模型提供方的企业信息、产品应用的辅助信息等。
【条文说明】产品的合法化应该包括产品本身的合法和产品信息模型提供方（企业）的合法性，所以这两类信息均应该出在产品信息模型存储地址。
产品应用辅助信息是指产品应用说明，包括图片、视频、文字等信息。

8.2.5 产品信息模型几何信息和非几何信息的格式和完整度不应该受到任何格式、版本和限制。
【条文说明】产品信息模型所要承载的信息与模型模式、版本无关。无论用什么软件创建产品信息模型都需要遵守产品所要求的几何信息和非几何信息。
8.2.6 产品信息模型可以根据实际需要由相关单位提供不同格式、不同版本。
【条文说明】存放在物理地址的产品信息模型以根据实际需要创建不同格式、不同版本。如建模软件可以是Revit、Rhion、Catia等它们的格式和版本都可以不一样，但所加载的信息前提条件必须是真实有效。
8.2.7 产品信息模型由于文件体量的原因导致相应的建筑信息模型运行困难，应建立标准产品信息模型的轻量化模型。
【条文说明】如：阀门产品信息模型在创建建模信息模型过程中会用重复使用。如果单个文件体量大势必会造成整个建筑信息模型运行困难。所以有必要建立与标准模型相对应的轻量化模型。
8.2.8 轻量化模型必须满足几点：
1、轻量化模型根据实际情况可以不完全加载产品信息，但加载的模型信息必须符合标准模型。
2、轻量化模型满足产品占位、操作所需空间等信息。
3、轻量化模型满足不同功能建筑信息模型创建的其它信息。
8.2.9 针对每种产品信息模型应建立信息更新制度。
【条文说明】产品信息模型更新的原因有产品资质更新、产品信息模型提供方资料更新、产品本身的参数更新。


[bookmark: _Toc8642]本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1) 表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2) 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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