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公共建筑用水产品节水技术要求
1　 范围
本标准规定了公共建筑用水产品的节水性能要求及节水水平分级。

本标准适用于公共建筑用水过程中所包含的水嘴、淋浴器、坐便器、蹲便器、小便器、便器冲洗阀、旋转式喷头等器具和设备。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 6952-2015 卫生陶瓷
GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级

GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级

GB 28377-2019 小便器水效限定值及水效等级

GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级

GB 28379-2012 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级

GB 30717-2019 蹲便器水效限定值及水效等级

GB 38448-2019 智能坐便器能效水效限定值及等级

GB/T 39924-2021 旋转式喷头节水评价技术要求
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
公共建筑用水产品 public building water use products
公共建筑用水过程中所包含的器具和设备，包括水嘴、淋浴器、坐便器、蹲便器、小便器、便器冲洗阀、旋转式喷头等。
节水型产品 water saving product
符合质量、安全和环保要求，体现节水技术的产品。
4　 基本要求
4.1　 公共建筑用水产品除应符合本标准外，还应满足相关产品技术标准的要求。
4.2　 公共建筑用水产品应按照相关的国家、行业标准进行生产，并按照标准规定进行出厂检验，必要时委托第三方进行检验，产品应注明执行的标准。
4.3　 新建、改建和扩建公共建筑工程推荐使用节水型产品。

4.4　 公共建筑用水产品生产企业应建立文件化的质量管理体系，保证产品符合本标准要求。

4.5　 产品说明书应对包括影响产品节水效果及妨碍正常安装、使用、维护等方面的信息进行说明。

4.6　 公共建筑用水产品中涉及饮用水的输配水设备及防护材料卫生性能应符合GB/T 17219的要求。
5　 节水要求及水平分级
节水水平分级分为3级或5级，Ⅰ级表示节水最好。

5.1　 水嘴
表1　 水嘴节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	流量V
（L/min）
	洗面器水嘴

厨房水嘴
	≤3.0
	≤3.5
	≤4.0
	≤4.5
	≤6.0

	
	普通洗涤水嘴
	≤4.5
	≤5.0
	≤5.5
	≤6.0
	≤7.5

	流量均匀性ΔF（L/min）
	洗面器水嘴

厨房水嘴
	≤0.5
	≤1.0
	≤1.5
	≤2.0
	≤3.0


5.2　 淋浴器
表2　 淋浴器节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	流量V

（L/min）
	手持式花洒

固定式花洒
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0
	≤5.5
	≤6.0

	流量均匀性ΔF

（L/min）
	手持式花洒
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤3.5
	≤4.0

	喷射力f

（N）
	手持式花洒
	≥1.20
	≥1.10
	≥1.00
	≥0.90
	≥0.85


5.3　 坐便器
表3　 坐便器节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	用水量

（L）
	单、双冲式坐便器
	平均用水量（V）
	≤3.0
	≤3.5
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0

	
	双冲式坐便器
	全冲用水量（Vl）
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0
	≤5.5
	≤6.0

	
	
	半冲用水量（V2）
	≤2.8
	≤3.2
	≤3.5
	≤3.9
	≤4.2

	冲洗功能
	洗净功能

（总长L；单段I）
	无残留
	L≤10mm

I≤4mm
	L≤20mm

I≤7mm
	L≤35mm

I≤10mm
	L≤50mm

I≤13mm

	
	固体物排放功能
	球排放(n)
	100
	≥98
	≥96
	≥93
	≥90

	
	
	颗粒排放

(3次平均存水弯可见聚乙烯颗粒n1；尼龙球n2)
	n1≤10
n2完全排出
	n1≤35
n2≤1
	n1≤65
n2≤3
	n1≤95
n2≤4
	n1≤125
n2≤5

	
	
	混合介质排放
	第一次全部冲出
	第一次冲出27个，第二次全部冲出
	第一次冲出25～26个，第二次全部冲出
	第一次冲出23~24个，第二次全部冲出
	第一次冲出22个，第二次全部冲出

	
	排水管道输送特性（d）
	18m
	≥17m
	≥16m
	≥14m
	≥12m


5.4　 智能坐便器
表4　 智能坐便器节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	冲洗用水量
（L）
	单、双冲式智能坐便器
	平均用水量（V）
	≤3.0
	≤3.5
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0

	
	双冲式智能坐便器
	全冲用水量（Vl）
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0
	≤5.5
	≤6.0

	
	
	半冲用水量（V2）
	≤2.8
	≤3.2
	≤3.5
	≤3.9
	≤4.2

	清洗用水量
（L）
	单、双冲式智能坐便器
	平均清洗用水量（V3）
	≤0.25
	≤0.30
	≤0.35
	≤0.40
	≤0.50

	冲洗功能
	洗净功能

（总长L；单段I）
	无残留
	L≤10mm

I≤4mm
	L≤20mm
I≤7mm
	L≤35mm
I≤10mm
	L≤50mm
I≤13mm

	
	固体物排放功能
	球排放(n)
	100
	≥98
	≥96
	≥93
	≥90

	
	
	颗粒排放

(3次平均存水弯可见聚乙烯颗粒n1；尼龙球n2)
	n1≤10
n2完全排出
	n1≤35
n2≤1
	n1≤65
n2≤3
	n1≤95
n2≤4
	n1≤125
n2≤5

	
	
	混合介质排放
	第一次全部冲出
	第一次冲出27个，第二次全部冲出
	第一次冲出25～26个，第二次全部冲出
	第一次冲出23~24个，第二次全部冲出
	第一次冲出22个，第二次全部冲出

	
	排水管道输送特性（d）
	18m
	≥17m
	≥16m
	≥14m
	≥12m


5.5　 蹲便器
表5　 蹲便器节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	用水量

（L）
	单冲、双冲式式蹲便器
	平均用水量（V）
	≤4.0
	≤4.5
	≤4.8
	≤5.2
	≤5.6

	
	双冲式蹲便器
	全冲用水量（Vl）
	≤5.0
	≤5.5
	≤6.0
	≤6.5
	≤7.0

	
	
	半冲用水量（V2）
	≤3.5
	≤3.9
	≤4.2
	≤4.6
	≤4.9

	冲洗功能
	洗净功能
（总长L；单段I）
	无残留
	L≤10mm
I≤4mm
	L≤20mm
I≤7mm
	L≤35mm

I≤10mm
	L≤50mm
I≤13mm

	
	排放功能（n）
	n=12
	≥10


5.6　 小便器
表6　 小便器节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	平均用水量V（L）
	≤0.5
	≤0.8
	≤1.0
	≤1.2
	≤1.5

	洗净功能

（总长L；单段I）
	无残留
	L≤7mm

I≤4mm
	L≤13mm

I≤7mm
	L≤19mm

I≤10mm
	L≤25mm

I≤13mm


5.7　 便器冲洗阀
表7　 便器冲洗阀节水要求及水平分级
	指标
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	Ⅳ级
	Ⅴ级

	大便器冲洗阀
	冲洗水量V（L）
	≤3.6
	≤3.8
	≤4.0
	≤4.5
	≤5.0

	
	峰值流量（L/min）
	机械式、压力式
	≥100.2

	
	
	非接触式
	≥72.0

	小便器冲洗阀
	冲洗水量V（L）
	≤1.0
	≤1.5
	≤2.0
	≤2.5
	≤3.0

	
	峰值流量（L/min）
	≥7.2


5.8　 旋转式喷头
表8　 旋转式喷头节水要求及水平分级
	指标
	公称流量

Q（m3/h）
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	流量一致性a
	Q≤0.25
	≤4.0%
	≤5.0%
	≤6.0%

	
	0.25＜Q≤5.0
	≤2.0%
	≤3.0%
	≤4.0%

	密封性要求b
	Q≤5.0
	≤1.5%

	注：a：规定试验压力下喷头流量的变化量

b:旋转轴承处泄漏量相对于试验压力下喷头的流量


6　 试验方法
6.1　 水嘴
水嘴的流量按GB 25501-2019的规定进行测试。
水嘴的流量均匀性按GB 25501-2019的规定进行测试。
6.2　 淋浴器
淋浴器的流量按GB 28378-2019的规定进行测试。
淋浴器的流量均匀性能按GB 28378-2019的规定进行测试。
淋浴器的喷射力按GB 28378-2019的规定进行测试。
6.3　 坐便器
坐便器的用水量按GB 25502-2017的规定进行测试。
坐便器的冲洗功能按GB/T 6952-2015的规定进行测试。
6.4　 智能坐便器
智能坐便器的冲洗平均用水量按照GB 38448-2019的规定进行测试。
智能坐便器的清洗平均用水量按照GB 38448-2019的规定进行测试。
智能坐便器的冲洗功能按照GB 38448-2019的规定进行测试。
6.5　 蹲便器
蹲便器的用水量按GB 30717-2019的规定进行测试。
蹲便器的冲洗功能按GB 30717-2019的规定进行测试。
6.6　 小便器
小便器的用水量按GB 28377-2019的规定进行测试。
小便器的洗净功能按GB 28377-2019的规定进行测试。
6.7　 便器冲洗阀
便器冲洗阀冲洗水量按GB 28379-2012的规定进行测试。
便器冲洗阀峰值流量按GB 28379-2012的规定进行测试。
6.8　 旋转式喷头
旋转式喷头流量一致性按GB/T 39924-2021的规定进行测试。
旋转式喷头密封性能按GB/T 39924-2021的规定进行测试。
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