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1  总    则
1.0.1  为规范轻瓷墙体饰面系统的工程应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。
【条文说明】目前，墙体围护结构的饰面材料有涂料、陶瓷面砖、石材、人造板材、金属板、玻璃等。其中，石材、人造板材、金属板、玻璃等多以幕墙形式用于公共建筑外立面的装饰。

对于采用薄抹灰外墙外保温系统的建筑最常用的饰面材料有涂料和陶瓷面砖。陶瓷面砖易于脱落，存在严重的安全问题，在现有的薄抹灰外墙外保温系统中的使用从规格、重量、形制、使用高度、以及适用的保温材料上均进行了严格的限制，大大限制了其的应用。涂料由于自重轻，是较为理想的外墙外保温饰面层选用材料，但存在品种单一、施工周期长、耐久性较差等问题。
轻瓷墙体饰面系统是由轻瓷、粘结砂浆、填缝剂及其他配套材料组成的，用于室内外墙面装饰的体系。其中，轻瓷是以改性无机粉为主要原料，添加高分子聚合物、经成型、交联、加热、复合制成的能表现各种砖、木材、石材、皮革、陶瓷、编织物和浮雕等效果的，厚度为5mm～10mm，具有柔性的轻质建筑饰面片材。轻瓷具有质轻体薄（约6㎏/m2）、经济性好、耐候性强、防水性好、永不退色等特点，是外墙涂料、瓷砖最佳的替代材料，为现代建筑物内外墙装饰开辟了新的途径。

轻瓷的装饰性用途和美观性极为突出，可模仿石材、金属幕墙、陶土板、劈开砖、实木效果；可逼真表现花岗岩、壁板岩、岩板岩、清水岩、木纹岩、质感岩、质感陶砖等材料具有的天然纹理和质感；更可按建筑师、设计师的设计要求，创造具有个性化的表现形式。

制定本规程的目的，是为建筑装饰工程的选材、设计、施工及验收提供一套科学实用的依据，以提高建筑物的工程质量，确保其安全可靠和经济合理。

1.0.2  本规程适用于建筑物墙体装饰工程采用轻瓷墙体饰面系统的工程设计、施工及质量验收。
【条文说明】轻瓷可用于新建建筑墙面，如新建建筑的混凝土、砖、各种墙板；也可以用于既有建筑旧饰面翻新，如既有建筑的陶瓷砖、马赛克、石材、涂料、木面等旧饰面层上，因此不仅适合新建建筑饰面的装饰，也非常适用于既有建筑的饰面改造工程。此外，轻瓷主要用于与室外墙面，室内墙面也可参照使用。
1.0.3  轻瓷墙体饰面系统的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
【条文说明】与本规程密切相关、应配套采用的国家和行业现行标准，主要有《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑设计防火规范》（2018年版）GB 50016等。

2  术    语

2.0.1  轻瓷墙体饰面系统 flexible ceramics wall decoration system
由轻瓷、粘结砂浆、填缝剂及配套材料组成的用于墙体表面装饰的体系。
【条文说明】轻瓷墙体饰面系统是以轻瓷为主体的装饰体系，该体系在确保施工质量的基础上，强调的是整体装饰效果，而非整体性能。
2.0.2  轻瓷 flexible ceramics
以水泥、石粉、彩砂、轻砂等无机原料为主要原料，添加高分子聚合物改性，由柔性饰面层与轻质砂浆粘结层一体成型的轻质墙体装饰片材。按表面装饰效果可分为印花类和砂陶类。
3  材    料
3.1  轻    瓷
3.1.1  轻瓷尺寸及允许偏差应符合下列规定：
1  长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm；
2  厚度应为5mm～10mm；
3  尺寸允许偏差应符合表3.1.1的规定。
表3.1.1  轻瓷尺寸允许偏差
	项目
	尺寸允许偏差
	试验方法

	
	边长≤300mm
	边长＞300mm
	

	每片轻瓷长度或宽度平均尺寸相对于10片的长度或宽度平均尺寸的允许偏差（%）
	±1.0
	±0.5
	《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》GB/T 3810.2

	每片轻瓷的厚度平均值相对于公称尺寸厚度的最大允许偏差（%）
	±10.0
	


【条文说明】本条参照现行行业标准《柔性饰面砖》JG/T 311的有关规定提出。不同的是，《柔性饰面砖》JG/T 311规定边长大于300mm时长度和宽度的允许偏差为±0.8%，而本规程提出了更高的要求，将允许偏差限制在±0.5%以内。
3.1.2  轻瓷性能应符合表3.1.2的规定。
表3.1.2  轻瓷性能
	项目
	性能要求
	试验方法

	
	室内
	室外
	

	面密度偏差（kg/m2）
	+0.2
	《建筑用柔性仿石饰面材料》JG/T 540

	耐温变性（15次循环）
	-
	试样无开裂、剥落，无明显变色
	《建筑涂料涂层耐温变性试验方法》JG/T 25

	耐热性
	加热尺寸变化率（%）
	≤0.1
	《半硬质聚氯乙烯块状底板》GB/T 4085

	
	表面
	无发粘、起泡现象
	

	耐人工气候老化
	老化时间（h）
	-
	2000
	《建筑材料人工气候加速老化试验方法》GB/T 16259-2008 A法

	
	外观
	-
	无起泡、开裂、分层
	

	
	粉化（级）
	-
	≤1
	

	
	变色（级）
	-
	≤2
	

	耐沾污性（级）
	印花类轻瓷
	≤1
	《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780 

	
	砂陶类轻瓷
	≤2
	

	耐化学腐蚀性
	耐酸性
	表面无开裂、分层、明显变色
	《陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定》GB/T 3810.13

	
	耐碱性
	表面无开裂、分层、明显变色
	

	水蒸气湿流密度[g/(m2·h)]
	≥0.85
	《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146

	燃烧性能等级
	A2级
	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

	有害物质限量
	可溶性铅（mg/m2）
	≤5
	-
	《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB/T 18586

	
	可溶性镉（mg/m2）
	≤5
	-
	

	放射性核素限量
	IRa≤0.5，
Ir≤0.5
	-
	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566


【条文说明】轻瓷面密度与原材料及成型工艺有关，而原材料和成型工艺的选择主要取决于表面装饰效果，而各类装饰效果的轻瓷面密度差异较大，因此不适合在规程中规定具体的面密度值，故本条仅对面密度偏差提出要求。值得一提的是，面密度与应用安全性也有一定关系，因此仍有必要限制不同应用场景的轻瓷面密度，具体见本规程设计章节。
3.2  粘结砂浆和填缝剂
3.2.1  粘结砂浆性能应符合表3.2.1的规定。
表3.2.1  粘结砂浆性能
	项目
	性能要求
	试验方法

	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（MPa）
	原强度
	≥0.6
	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	≥0.3
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.6
	

	
	耐冻融强度
	≥0.6
	

	拉伸粘结强度（与轻瓷）（MPa）
	原强度
	≥0.10
	

	
	耐水强度
	浸水48h，干燥2h
	≥0.06
	

	
	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.10
	

	
	耐冻融强度
	≥0.10
	

	可操作时间（h）
	1.5～4.0
	


【条文说明】轻瓷墙体饰面系统采用的粘结砂浆为水泥基类胶粘剂，由于水泥基材料吸水率较高，因此需明确其耐水强度和耐冻融强度。
3.2.2  填缝剂性能应符合表3.2.2的规定。
表3.2.2  填缝剂性能
	项目
	性能要求
	试验方法

	抗压强度（MPa）
	标准试验条件下
	≥2.50
	《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004

	
	冻融循环后
	≥2.50
	

	耐磨性（mm3）
	≤2000
	

	收缩值（mm/m）
	≤2.0
	

	抗折强度（MPa）
	标准试验条件下
	≥3.5
	

	
	冻融循环后
	≥3.5
	

	吸水量（g）
	30min
	≤2.0
	

	
	240min
	≤5.0
	

	横向变形（mm）
	≥1.5
	


【条文说明】填缝剂根据现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004的规定提出。尽管轻瓷本身变形较小，但墙体或保温系统通常具有较大的变形，因此本条对填缝剂附加了柔性的要求，对横向变形提出相关规定。
3.3  配套材料
3.3.1  界面处理剂应符合现行行业标准《墙体用界面处理剂》JG/T 468和《混凝土界面处理剂》JC/T 907的有关规定。
3.3.2  找平砂浆应符合现行行业标准《建筑用找平砂浆》JC/T 2326的有关规定。
3.3.3  密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。
3.3.4  柔性饰面砖性能应符合现行行业标准《柔性饰面砖》JG/T 311的有关规定。
【条文说明】轻瓷属于柔性材料，但不宜应用在曲面等特殊部位。曲面部位可采用柔性饰面砖进行铺贴，故本条对柔性饰面砖性能提出要求。
4  设    计
4.1  一般规定
4.1.1  轻瓷墙体饰面系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定。
4.1.2  轻瓷墙体饰面系统深化设计应包括下列内容：
1  轻瓷的品种、规格、颜色、排列方式、分格、图案和性能要求；
2  界面处理层、找平层、粘结层及嵌缝等所用材料的品种和性能要求；
3  粘贴基层处理；
4  曲面、斜角等异型构件的排列、接缝方式；
5  细部构造处理。
4.1.3  轻瓷墙体饰面系统用于外墙时应符合下列规定：
1  轻瓷粘贴高度不应大于100m；
2  轻瓷单块面积不宜大于1.0m2；
3  当粘贴基层为混凝土墙或砌体时，轻瓷面密度不宜大于15.0kg/m2；
4  当粘贴基层为薄抹灰外墙外保温系统且高度为24m以上时，轻瓷面密度不宜大于8.0kg/m2；
5  当粘贴基层为薄抹灰外墙外保温系统且高度为24m及以下时，轻瓷面密度不宜大于15.0kg/m2。
【条文说明】为确保安全性，本条对轻瓷墙体饰面系统应用高度以及轻瓷单块面积加以限制。此外，面密度也影响着轻瓷使用的安全性，并且不同基层的承载能力不同，故本条对用于不同基层的轻瓷面密度最大值提出要求。
4.2  基层及处理
4.2.1  粘贴基层表面应牢固、清洁干净，无影响粘贴的附着物,。
4.2.2  轻瓷墙体饰面系统用于新建建筑时应符合下列规定：
1  粘贴基层表面可为混凝土墙或砌体的找平层或防水层，也可为薄抹灰外墙外（内）保温系统的抹面层；
2  当粘贴基层为混凝土墙或砌体时，基层应进行找平，找平前基层应采用界面处理剂处理；找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定；
3  当粘贴基层为薄抹灰外墙外（内）保温系统时，薄抹灰外墙外（内）保温系统构造和技术要求应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。
【条文说明】轻瓷可直接铺贴于基层墙体表面，也可以粘贴在墙体保温系统表面。值得注意的是，采用薄抹灰外墙外保温系统的墙体，检测保温系统的耐久性时要求包括饰面层。
4.2.3  轻瓷墙体饰面系统用于既有建筑时应符合下列规定：
1  粘贴基层表面可为陶瓷砖、马赛克、石材、涂料、壁纸等既有饰面层；
2  基层表面为陶瓷砖、马赛克、石材等既有饰面层时，应铲除既有饰面层疏松、空鼓、开裂、剥落等部位，找平后对整个基层表面进行界面处理；

3  基层表面为涂料既有饰面层时，应进行现场拉伸粘结强度检测，合格后方可进行界面处理，否则应全部铲除原有涂料和腻子层，再对整个基层表面进行界面处理；
4  基层表面为壁纸既有饰面层时，应彻底清除原有壁纸，再对整个基层表面进行界面处理。
【条文说明】涂料种类较多，对于真石漆等非平涂饰面，可能与界面剂相容性较差，对于此类旧饰面层宜全部铲除再进行界面处理。
4.3  构造设计
4.3.1  轻瓷直接粘贴墙体基层表面时，构造应包括界面处理层、找平层、粘结层及轻瓷（图4.3.1-1）；墙面设置防水层时，防水层应设在找平层和粘结层之间（图4.3.1-2），防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆。
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图4.3.1-1  轻瓷直接粘贴于墙面基层的构造
1-混凝土墙/各种砌体墙；2-界面处理层；3-找平层；4-粘结层；5-轻瓷
[image: image2.png]



图4.3.1-2  轻瓷粘贴于设有防水层墙面的构造
1-混凝土墙/各种砌体墙；2-界面处理层；3-找平层；4-防水层；5-粘结层；6-轻瓷
【条文说明】由于粘结层为水泥基材料，故墙面设有防水层时，防水宜采用聚合物水泥防水砂浆。轻瓷墙体饰面系统不适用于采用防水卷材类的墙体。
4.3.2  轻瓷粘贴在薄抹灰外墙外（内）保温系统抹面层上时，构造应包括保温层、水泥砂浆抹面层、粘结层及轻瓷（图4.3.2）。
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图4.3.2  轻瓷粘贴于薄抹灰外墙外（内）保温系统抹面层上的构造
1-混凝土墙/各种砌体墙；2-界面处理层；3-找平层；4-粘结层；5-轻瓷
4.3.3  轻瓷粘贴在既有建筑旧饰面层上时，构造应包括经处理的旧饰面层、界面处理层、粘结层及轻瓷（图4.3.3）。
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图4.3.3  轻瓷粘贴于既有建筑旧饰面层上的构造
1-混凝土墙/各种砌体墙；2-经处理的旧饰面层；3-界面处理层；4-粘结层；5-轻瓷
【条文说明】界面处理层应采用水泥基类界面剂。
4.3.4  轻瓷间接缝处理符合下列规定：
1  用于室外时，接缝宽度不宜小于6mm；
2  用于室内时，接缝宽度宜为2mm～3mm；
3  接缝应采用填缝剂嵌缝。
【条文说明】用于室外时，轻瓷间应设缝，适用墙体变形。用于室内时，轻瓷间宜设缝，也可根据设计要求进行密拼。
4.3.5  阳角处理应符合下列规定： 

1  室外阳角处应对接，并用密封胶密封（图4.3.5）；
2  室内阳角处宜采用成品阳角线条处理。
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图4.3.5  阳角处轻瓷墙体饰面系统构造
1-密封胶；2-轻瓷；3-粘结层；4-找平层；5-界面处理层；6-混凝土墙/各种砌体墙 
4.3.6  曲面部位的装饰应采用柔性饰面砖，厚度宜为2mm～3mm。
4.3.7  窗台、檐口、装饰线、雨蓬、阳台等部位应进行防水和排水构造设计。
4.3.8  粘贴遇管线、开关、插座线盒及卫生设备的支撑件等凸出物时，宜采用整块轻瓷套割吻合。
【条文说明】本条主要针对轻瓷用于室内的情形。
4.3.9  勒脚、女儿墙等收口部位应采用密封胶密封。
【条文说明】勒脚、女儿墙、变形缝、与其他装饰线条交接处等端部收口部位均应进行密封处理。
5  施    工
5.1  一般规定
5.1.1  轻瓷墙体饰面系统施工前，应具备下列条件：
1  施工方案应已批准，且已完成技术交底；
2  材料进场检验应已合格并满足施工要求；
3  施工现场应具有供水等施工条件，应有储放材料的临时设施；
4  门窗洞口、阳台和水落管预埋件等应处理完毕，基层应按设计要求和质量验收标准检查合格。
5.1.2  轻瓷墙体施工环境应符合下列规定：
1  室外施工时应避免雨淋和暴晒；
2  作业环境温度不应低于5℃～40℃，当作业环境不能满足要求时应采取相应的措施。
5.1.3  轻瓷墙体饰面系统施工前，应在现场相同基层采用相同材料及施工工艺制作样本墙面，并应进行现场粘结强度检验。室外墙面现场检验的粘结强度不应小于0.1MPa，检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的有关规定。
【条文说明】参照陶瓷砖的应用要求，轻瓷墙体饰面系统在粘贴前也应进行现场拉拔试验，考虑到设有保温系统的墙体，保温系统粘结强度低于轻瓷及粘结层，故粘结强度要求与保温系统要求一致。
5.2  施工工艺
5.2.1  轻瓷墙体饰面系统施工应按图5.2.1的工序进行。
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图5.2.1　轻瓷墙体饰面系统施工流程示意图
5.2.2  基层处理应符合设计要求，且应符合下列规定：
1  基层应平整、坚实、无粉化、无空鼓、无油渍，基层平整度允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210中高级抹灰的有关规定；
2  用于既有建筑的饰面改造时，应先对基层进行粘贴强度检测，当粘结强度不小于0.1MPa时方可进行轻瓷粘贴，当基层粘结强度不满足要求时应采取相应措施。
【条文说明】对于既有建筑旧饰面改造，基层处理还应包括涂刷界面剂。
5.2.3  试排、弹线应按设计要求和施工样板进行试排，并确定接缝宽度、分格方式，试排宜采用规格产品，以产品规格尺寸为标准，按试排效果弹出垂直线和水平线作为粘贴控制线。
5.2.4  轻瓷粘贴施工应符合下列规定：
1  宜从阳角、门窗洞口处，自下而上粘贴；
2  宜采用粘贴基层表面单面刮浆，满粘法铺贴；
3  宜采用锯镘刀涂刮粘结砂浆，厚度宜为2mm～4mm，涂刮应均匀；
4  应将轻瓷铺放于基层表面上，用塑料平板或短靠尺轻拍压实，不得用手直接按压或用橡胶锤敲打；
5  铺贴就位后应及时调整轻瓷的位置和接缝宽度，粘结砂浆初凝后，不得扰动已粘贴完毕的轻瓷。
5.2.5  填缝宜按先水平后垂直的顺序进行，填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空缺。
5.2.6  施工过程中，污染表面应及时清理干净，当污染物为粘结砂浆或填缝剂时，应在终凝前清理干净。
【条文说明】粘结砂浆和填缝剂为水泥基材料，故在终凝前需及时清理。
5.3  成品保护
5.3.1  对施工过程中可能发生破损的入口、通道、阳角等部位，应采取保护措施。
5.3.2  室外施工时，应对已施工完成的轻瓷墙体饰面系统采取防雨措施，施工完成48h内应避免淋雨。
5.3.3  轻瓷表面受污染部位应及时用清水或专用清洁剂清洁干净。
6  质量验收
6.1  一般规定
6.1.1  轻瓷墙体饰面系统装饰工程质量验收应符合现行国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。
【条文说明】轻瓷墙体饰面系统属于墙体装饰工程，故本条规定了其质量验证应应符合装饰装修的相关标准，但值得注意的是，若墙体采用保温系统时，包括轻瓷饰面层在内的有保温墙体工程验收还应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。
6.1.2  轻瓷墙体饰面系统装饰工程质量验收应提交下列技术文件：

1  轻瓷墙体饰面系统装饰工程设计文件、图纸会审纪要、设计变更文件和技术核定手续；
2  通过审批的施工方案；
3  轻瓷墙体饰面系统组成材料的产品合格证、进场复验报告及有效期内的型式检验报告和防火等级检验报告；
4  轻瓷墙体饰面系统装饰工程的隐蔽工程验收记录；
5  样板墙的粘结强度检验报告和工程技术档案资料；
6  检验批和分项工程验收记录；
7  施工记录；
8  其他相关的资料文件。
【条文说明】现行国家标准《建筑设计防火规范（2018版）》GB 50016对墙体饰面提出了具体规定，因此质量验收时应提供轻瓷防火等级检验报告。
6.1.3  轻瓷墙体饰面系统组成材料进场时，应按表6.1.3的规定进行抽样复验，抽样数量应符合现行国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210中复验数量的有关规定，复验应为见证取样送检。
表6.1.3  材料进场复验项目
	序号
	材料
	复验项目

	1
	轻瓷
	规格、尺寸、外观、面密度

	2
	粘结砂浆
	拉伸粘结原强度（与水泥砂浆/轻瓷）


【条文说明】轻瓷的面密度与安全性息息相关，因此应进行材料进场复验。
6.1.4  轻瓷墙体饰面系统装饰工程应对下列部位或施工内容进行隐蔽工程验收记录，并应有文字记录和图像资料：
1  粘贴基层的处理；
2  粘贴饱满度；
3  门窗洞口、阳角等细部部位的处理。
6.1.5  轻瓷墙体饰面系统装饰工程检验批的划分应符合下列规定：
1  用于室外时，采用相同材料、工艺和施工条件的轻瓷墙体饰面系统装饰工程每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2也应为一个检验批；
2  用于室内时，采用相同材料、工艺和施工条件的轻瓷墙体饰面系统装饰工程每50间划分为一个检验批，不足50间也应为一个检验批；大面积房间和走廊可按面积每30m2为1间；
3  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。
6.1.6  轻瓷墙体饰面系统装饰工程的检查数量应符合下列规定：
1  用于室外时，每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2；
2  每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。
6.2  主控项目
6.2.1  轻瓷的品种、规格、尺寸、颜色、图案和性能应符合设计要求。
检查方法：观察检查；检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
6.2.2  轻瓷墙体饰面系统所用界面处理、找平、粘结和填缝材料及施工方法应符合设计要求。
检查方法：核查产品合格证书、施工记录、性能检验报告和复验报告。
6.2.3  轻瓷墙体饰面系统用于室外时，粘贴样板墙的现场粘结强度不应小于0.1MPa。
检查方法：核查样板墙粘结强度的检验报告。
【条文说明】室外应用高度较高，具有安全隐患，故对粘结强度提出验收要求。
6.2.4  轻瓷的粘贴应牢固、边角应无起翘现象。
检查方法：观察检查；检查施工记录。
【条文说明】为确保安全性，应检验轻瓷的粘结牢固程度。
6.3  一般项目
6.3.1  轻瓷表面应平整、干净，颜色、纹理应基本一致，无歪斜、裂痕及破损现象。
检查方法：观察检查。
6.3.2  轻瓷接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实，宽度和深度应符合设计要求。
检查方法：观察和尺量检查。
6.3.3  阴阳角等细部构造应符合设计要求。
检查方法：观察检查。
6.3.4  墙面凸出物周围的轻瓷应整片套割吻合，边缘应整齐；墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检查方法：观察和尺量检查
6.3.5  外墙有排水要求的部位，流水坡向应正确，坡度等应符合设计要求。
检查方法：观察检查；水平尺检查。
6.3.6  轻瓷粘贴质量允许偏差及检验方法应符合表6.3.6的规定。
表6.3.6  轻瓷粘贴质量允许偏差及检验方法
	序号
	检验项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	室外
	室内
	

	1
	立面垂直度
	3
	2
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	4
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	3
	3
	用200mm直尺检查

	4
	接缝垂直度
	3
	2
	拉5m线，不足5m拉通线，用刚尺检查

	5
	接缝高低差
	1
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	6
	接缝宽度
	1
	1
	用钢直尺检查


【条文说明】本条主要参照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210对于饰面砖的允许偏差提出相关规定。
本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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