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根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字【2021】第20号）的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本标准共分8章和4个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、现状图、规划图、工程设计图、竣工图、图例等。
本标准某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国工程建设标准化协会农业工程分会归口管理，由农业农村部规划设计研究院负责具体技术内容的解释。本标准在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：北京市朝阳区××号，邮编：×××，邮箱：×××），以供修订时参考。
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[bookmark: _Toc98668742][bookmark: _Toc103933067]1  总则

1.0.1  为了完善农田建设工程标准体系，规范农田建设工程制图，保证制图质量，提高制图效率，正确表达农田建设工程图的信息，便于技术交流，并符合设计、施工、存档的要求，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于农田建设工程的图件编制。
1.0.3  农田建设工程制图除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。


[bookmark: _Toc98668744][bookmark: _Toc103933068]2  术语

[bookmark: _Toc48578027][bookmark: _Toc49237194][bookmark: _Toc49930494][bookmark: _Toc49930709][bookmark: _Toc49950743][bookmark: _Toc50730167]2.0.1  现状图  present situation map
反映项目区现有状况的图件，包括现有地形地貌、土地利用、农田工程布局及基础设施等的状况。
[bookmark: _Toc48578028][bookmark: _Toc49237195][bookmark: _Toc49930495][bookmark: _Toc49930710][bookmark: _Toc49950744][bookmark: _Toc50730168][bookmark: _Hlk98688150]2.0.2  规划图  planning map
在现状图基础上，反映规划后项目区土地利用布局和工程布局等内容的图件。
[bookmark: _Toc48578029][bookmark: _Toc49237196][bookmark: _Toc49930496][bookmark: _Toc49930711][bookmark: _Toc49950745][bookmark: _Toc50730169]2.0.3  工程设计图  design drawing
表示工程结构、尺寸、材料等的图件。
[bookmark: _Toc49930497][bookmark: _Toc49930712][bookmark: _Toc49950746][bookmark: _Toc50730170]2.0.4  典型设计图  typical field parcel design drawing
反映田间工程配置关系并对区域施工具有指导意义的地块单元的图件。
[bookmark: _Toc48578030][bookmark: _Toc49237197][bookmark: _Toc49930498][bookmark: _Toc49930713][bookmark: _Toc49950747][bookmark: _Toc50730171][bookmark: _Hlk98688213]2.0.5  竣工图  as-built drawings
反映农田建设工程实施后项目区土地利用布局和工程布局等内容的图件。
2.0.6  标题栏  title block
由名称及代号区、签字区、更改区和其他区组成的栏目。
[bookmark: _Toc48578031][bookmark: _Toc49237198][bookmark: _Toc49930499][bookmark: _Toc49930714][bookmark: _Toc49950748][bookmark: _Toc50730172]2.0.7  图例  legend
排列在图上适当位置，方便读图和使用的有关符号的解释。

[bookmark: _Toc98668745][bookmark: _Toc103933069]3  基本规定

[bookmark: _Toc49237200][bookmark: _Toc49930501][bookmark: _Toc49930716][bookmark: _Toc49950750][bookmark: _Toc50730174][bookmark: _Toc98668746][bookmark: _Toc103933070]3.1  图件组成
3.1.1  农田建设工程图件包括现状图、规划图、工程设计图和竣工图四类。
3.1.2  现状图、规划图、竣工图宜为单张图纸，如项目区规模较大，不集中连片，涉及多个乡镇时，可分片区绘制。单张图纸应包括图框、图名、坐标系统、指北针、项目区位图、图例、比例尺、表格、标题栏、说明等。图框外应标注高程基准、等高距、坐标系等。图面可根据项目规模分为横式和竖式，参照附录B.1绘制。
3.1.3  项目区位图可采用小比例尺表示在省级、地市级、县级、乡镇、村等图上，项目区位图宜位于图幅左上角。项目片区较多且分散，项目区位图无法显示项目区时，可单独绘制。项目区位图应清晰反映项目区域内位置及片区相对位置。
3.1.4  工程设计图应按封面、扉页、目录、设计总说明、典型设计图、土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、其他工程和耕地质量建设顺序编排。工程设计图封面内容应包括项目代码、项目名称、编制单位、编制日期、资质等级、资质编号等。单张图纸应由图框、图名、工程设计内容、表、说明、标注、主要图形符号、标题栏、页码等组成。图表排列布置应均匀合理、清晰美观，说明或附注文字应简明扼要。
3.1.5  现状图、规划图、竣工图、项目区位图成图均应以彩色图件呈现。
3.1.6  农田建设工程图件电子制图宜采用Auto CAD、Arc GIS制图，地形图等底图要素的内容应淡显，应突显现状工程及规划工程。

[bookmark: _Toc49930502][bookmark: _Toc49930717][bookmark: _Toc49950751][bookmark: _Toc50730175][bookmark: _Toc98668747][bookmark: _Toc103933071][bookmark: _Toc49237201]3.2  图幅	
3.2.1  现状图、规划图、竣工图图幅、图框尺寸宜符合表3.2.1的规定。
表3.2.1  图幅及图框尺寸（mm）
	幅面代号
	A0
	A1
	A2
	A3

	B×L
	841×1189
	594×841
	420×594
	297×420


3.2.2  现状图、规划图、竣工图图幅选择可根据建设规模，内容完整表达、便于阅读确定。必要时可采用加长加宽幅面。项目区位图可采用小比例尺，宜能清晰反映项目区位置。
3.2.3  工程设计图宜采用A3图幅。
[bookmark: _Toc49237205][bookmark: _Toc49930503][bookmark: _Toc49930718][bookmark: _Toc49950752][bookmark: _Toc50730176][bookmark: _Toc98668748][bookmark: _Toc103933072]3.3  坐标系统	
3.3.1  现状图、规划图、竣工图平面坐标系统应采用2000国家大地坐标系。
3.3.2  高程系统应采用1985国家高程基准。
[bookmark: _Toc49950753][bookmark: _Toc50730177][bookmark: _Toc98668749][bookmark: _Toc103933073]3.4  图面配置
3.4.1  图名应为图件标题，现状图、规划图、竣工图图名应放在图纸顶部，居中。工程设计图应根据各项工程分别标注图名，图名应放在各项工程下方居中设置。
[bookmark: _Toc49237202][bookmark: _Toc49930504][bookmark: _Toc49930719]3.4.2  现状图、规划图、工程设计图、竣工图应有标题栏。标题栏应放在图纸右下角。应标明项目名称、编制单位、比例、设计阶段、日期、图号及签名列等。标题栏格式、内容及尺寸可参照附录B.4、B.5和B.6绘制。
3.4.3  指北针宜绘制在图纸右上角，受风力风向影响较大地区应采用16方向风向玫瑰图，其他地区可采用指北针式样绘制，内容及尺寸可参照附录B.2。
[bookmark: _Toc49930505][bookmark: _Toc49930720][bookmark: _Toc49950754][bookmark: _Toc50730178][bookmark: _Toc98668750][bookmark: _Toc103933074][bookmark: _Toc49237203]3.5  字体与文字	
3.5.1  图中汉字应采用国家公布使用的简化汉字，除特殊情况外，不得使用繁体字，使用的标点符号应符合GB/T 15834的规定。文字、数字或符号应笔划清晰、字体端正、排列整齐，标点符号清楚正确。
3.5.2  图中字高宜采用2.5mm、3.5 mm、5 mm、7 mm、10 mm、14 mm、20 mm，不宜小于2.5mm。书写更大的字，字高应按的比例递增。字宽宜为字高的0.7倍。
3.5.3  图名、标题栏中现状图图名、规划图图名、竣工图图名、工程设计图单位名称可采用黑体，字宽为1.0，其他字体宜采用仿宋体。图样及说明中英文字母及数字，宜优先采用Roman字型。
3.5.4  汉字应使用正体字，阿拉伯数字或拉丁字母可使用斜体字。
3.5.5  指数、分数、脚标、上标数字和字母，可采用小一号字体。
[bookmark: _Toc49237204][bookmark: _Toc49930506][bookmark: _Toc49930721][bookmark: _Toc49950755][bookmark: _Toc50730179][bookmark: _Toc98668751][bookmark: _Toc103933075]3.6  图线	
3.6.1  图线的各种名称、型式、代号、宽度及其应用应符合表3.6.2规定。
3.6.2  图线宽度应为0.18mm、0.25mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm、1.0mm、1.4mm、2.0mm。图线宽度宜按图纸比例及图纸性质从1.4、1.0、0.7、0.5mm线宽系列中选取。图线宽度不应小于0.1mm。每个图样应根据复杂程度与比例，先选定基本线宽，再选用表3.6.2中相应的线宽组。
表3.6.2  线宽组（mm）
	线宽比
	线宽组

	b
	1.4
	1.0
	0.7
	0.5

	0.7b
	1.0
	0.7
	0.5
	0.35

	0.5b
	0.7
	0.5
	0.35
	0.25

	0.25b
	0.35
	0.25
	0.18
	0.13


3.6.3  同一张图纸内，相同比例图样应选用相同线宽组。
3.6.4  现状图、规划图、竣工图、工程设计图外图框应用粗实线绘制，内图框应用细实线绘制。标题栏外框线应为粗实线，分格线应为细实线。
3.6.5  图线不宜与文字、数字或符号重叠、混淆，不可避免时，应保证文字清晰。
[bookmark: _Toc49237206][bookmark: _Toc49930507][bookmark: _Toc49930722][bookmark: _Toc49950756][bookmark: _Toc50730180][bookmark: _Toc98668752][bookmark: _Toc103933076]3.7  比例尺 
3.7.1  比例尺应根据项目规模和地形地貌确定，宜采用1:1000~1:5000。丘陵不宜低于1:2000；平原不宜低于1:5000，现状图、规划图、竣工图比例尺应保持一致。
3.7.2  工程设计图比例可根据实际尺寸及图幅确定。宜采用1:1、1:10n、1:2×10n、1:5×10n，可采用1:1.5×10n、1:2.5×10n、1:3×10n、1:4×10n（n为整数），整张图纸只用一种比例时，应统一写在标题栏内。否则应按如下形式注写比例，比例字高应比图名字高小一号或二号，如平面图1:100或。
[bookmark: _Toc49237207][bookmark: _Toc49930508][bookmark: _Toc49930723][bookmark: _Toc49950757][bookmark: _Toc50730181][bookmark: _Toc98668753][bookmark: _Toc103933077]3.8  注记	 
3.8.1  图中注记应包括名称注记、说明注记、数字注记等，注记应鲜明、正确、便于读解。
[bookmark: _Toc49237208]3.8.2  现状图、规划图和竣工图注记应按TD/T 1055-2019表C.1执行。
[bookmark: _Toc49950758][bookmark: _Toc50730182][bookmark: _Toc98668754][bookmark: _Toc103933078]3.9  项目区边界
3.9.1  现状图、规划图和竣工图应标明项目区边界线及拐点坐标位置。
3.9.2  项目区边界拐点坐标应采用（X，Y）的格式，保留两位小数。
3.9.3  项目区边界图式可参照附录B.3绘制。
[bookmark: _Toc49930511][bookmark: _Toc49930726][bookmark: _Toc49950760][bookmark: _Toc50730183][bookmark: _Toc98668755][bookmark: _Toc103933079][bookmark: _Toc49237210]3.10  表格 
3.10.1  表格包括现状图中的土地利用现状结构表、规划图中的规划前后土地利用结构对比表、工程量表、竣工图中的实施前后土地利用结构对比表等，可参照附录D.1~D.4确定。
3.10.2  工程设计图中表格包括工程量表、钢筋表等。
3.10.3  表格可根据图面情况安排在适当位置，表格均应有表名，表名应放在表格上方居中。
[bookmark: _Toc49930512][bookmark: _Toc49930727][bookmark: _Toc49950761][bookmark: _Toc50730184][bookmark: _Toc98668756][bookmark: _Toc103933080][bookmark: _Toc49237211]3.11  工程计量单位   
3.11.1  图纸中工程计量单位应采用国家法定计量单位。
3.11.2  土地面积允许以亩计。

[bookmark: _Toc98668757][bookmark: _Toc103933081]4  现状图
[bookmark: _Toc98668758][bookmark: _Toc103933082]4.1  一般规定
4.1.1  现状图应以地形测绘图、土地勘测定界图、大比例尺遥感影像图、土地利用现状图为基础，并按实测比例尺绘制。
4.1.2  图中地貌要素应反映村庄、耕作田块、田坎、水系、道路等主要地物要素，高程点、等高线等地形要素应按TD/T 1055-2019表C.1绘制。
4.1.3  土地地类编号、名称、颜色等应按TD/T 1055-2019表C.1规定绘制。应绘制土地利用现状结构表，并遵守附录表 D.1的规定。
4.1.4  图式应按附录B绘制，图例应按附录C绘制。
[bookmark: _Toc98668759][bookmark: _Toc103933083]4.2  农田基础设施现状绘制
4.2.1  灌溉与排水设施应绘制项目区现有水源工程，输水、微喷灌、排水、渠系建筑物等设施，注明水流方向，并按附录C.1的图式绘制和标注。
4.2.2  田间道路设施应绘制项目区现有田间道路和路面宽度、材质，并按附录C.1的图式绘制和标注。
4.2.3  农田防护与生态环境保持设施应绘制项目区现有农田林网、护堤护岸、拦沙坝、沟头防护等设施，并按附录C.1的图式绘制和标注。
4.2.4  农田输配电设施应绘制项目区现有输配电线路、变压器等电力设施，并按附录C.1的图式绘制和标注。
4.2.5  其他设施如田间监测小区和监测设施等绘制范围界线、位置，并按附录C.1的图式绘制和标注。
[bookmark: _Toc98668760][bookmark: _Toc103933084]4.3  注记要素
4.3.1  点状工程指示的地物和项目区现有工程应明确判读，宜垂直于南北图廓线绘制，字头应朝北。沟渠、道路、管道、河流等线状工程应沿走向标注。注记间隔尺寸不应小于0.5mm，不宜超过字宽的5倍。
4.3.2  注记不应压盖主要地物或等高线特征。
4.3.3  现有工程应标注名称和编号，编号以单项工程汉字或字母名称加阿拉伯数字表示，分村或分片区可添加村名或片区名，如机井1、机井2，渠道1、渠道2或JJ1、JJ2，QD1、QD2等，庄户村机井1编号可为JJ-ZHC-01。其他工程编号以此类推，同一图面用文字或字母应统一。
4.3.4  按比例尺绘制的轮廓，应保持轮廓位置精度。轮廓内说明符号应按TD/T 1055-2019的规定配置；半依比例尺绘制的线状符号，应保持主线位置几何精度。符号宽度、线型、线号粗细，应按TD/T 1055-2019执行；不依比例尺绘制的符号，应保持主点位置几何精度。
4.3.5  项目区范围应标注主要拐点坐标，项目区边界图式可参照附录B.3绘制。


[bookmark: _Toc98668761][bookmark: _Toc103933085]5  规划图
[bookmark: _Toc98668762][bookmark: _Toc103933086]5.1  一般规定
5.1.1  规划图应以现状图为基础进行绘制。地貌要素应表示清晰，高程点、高程线、现状地物等宜淡化处理，其他要素可根据实际需要删减。应反映项目区规划后地形、地物、地类，规划后灌溉与排水、田间道路、输配电工程等基础设施。
5.1.2  项目区边界应标明，并与现状图一致。
5.1.3  新建工程、改建工程、扩建工程应加注（新）、（改）、（扩）区分。
5.1.4  图式应按附录B绘制，图例应按附录C绘制。
[bookmark: _Toc98668763][bookmark: _Toc103933087]5.2  制图要素 
5.2.1  土地利用现状应符合下列规定：
1  规划图应表示规划后土地利用类型和布局，并按TD/T 1055-2019表C.1的图式绘制。
2  规划图应绘制规划前后土地利用结构对比表，并遵守附录表 D.2的规定。
5.2.2  土地平整工程应绘制耕地平整区域、标注耕作田块编号、平整田块设计高程、客土回填及表土剥离区域，标示耕作田块与规划沟渠、道路、输电线路、农田防护林的相互关系。
5.2.3  灌溉与排水工程应绘制规划塘堰（坝）、农用井、小型集雨设施、小型泵站等水源工程，并区分新建、改建、扩建、维修工程；喷灌、微灌等设施；输水渠道、管道及其水流方向；排水沟、暗渠（管）及其水流方向；水闸、渡槽、倒虹吸、农桥、涵洞、跌水、陡坡、量水设施等渠系建筑物工程，并按附录C.1的图式绘制和标注。
5.2.4  田间道路工程应绘制规划田间道和生产路位置、类别，并按照录C.1的图式绘制和标注。
5.2.5  农田防护与生态环境保持工程应绘制规划农田林网、岸坡防护、沟谷治理、坡面防护等工程的位置，并按附录C.1的图式绘制和标注。
5.2.6  农田输配电工程应绘制输电线路和变配电装置位置、走向、类别，并按附录C.1的图式绘制和标注。
5.2.7  其他工程应绘制监测站（点）位置和标识，并按附录C.1的图式绘制和标注。
5.2.8  耕地质量建设内容应绘制退化土壤治理、障碍土层改良、轻度污染土壤修复、土壤培肥等耕地质量建设等位置与范围，并按照附录C.1的图式绘制。
[bookmark: _Toc98668764][bookmark: _Toc103933088]5.3  编号规则
5.3.1  耕作田块编号宜以数字表示，如田块1、田块2...或TK1、TK2…。
5.3.2  灌溉与排水工程编号应按自上至下、从左到右的顺序编号，如机井1、机井2…或JJ1、JJ2...，斗渠（沟）1、斗渠（沟）2…或DQ(DG)1、DQ(DG)2...，干管1、干管2…或GG1、GG2…，农渠（沟）、支管宜按上级渠道和管道编号，如农渠1-1…或NQ1-1…，支管1-1…或ZG1-1…。
5.3.3  渠系建筑物编号应按自上游至下游顺序编号，以该建筑物加数字表示，如农桥1、农桥2…或NQ1、NQ2…。
5.3.4  田间道路工程编号应按自上至下，自左至右顺序编号，如田间道1、田间道2…或TJD1、TJD2...，生产路1、生产路2…或SCL1、SCL2...。
5.3.5  根据需要可增加年份、村名或片区名编号，如2021-JJ-1、XZC-JJ-2…。


[bookmark: _Toc98668765][bookmark: _Toc103933089]6  工程设计图
[bookmark: _Toc98668766][bookmark: _Toc103933090]6.1  一般规定 
6.1.1  工程设计图图幅宜采用A3。
6.1.2  工程设计图比例应符合3.7.2的要求。
6.1.3  工程设计图应精确标示建筑物结构、尺寸、材料和做法；标注齐全、填充图式规范；应编制单位工程量表和工程量汇总表。每类建筑物应有工程量和用材量表，精度要求，土方、混凝土、砂、石、砖砌体宜以m3计，精确到小数点后两位；钢筋宜以kg计，精确到小数点后两位；面积宜以m2计，精确到小数点后两位。
6.1.4  同一张图纸上的字体应统一。说明和注释应采用数字形式编排序号，左对齐；宜放在图纸下方适宜位置。
6.1.5  尺寸单位宜采用m、cm或mm，高程、田面长度、宽度宜采用m，钢筋、结构尺寸宜采用mm。
6.1.6  工程设计图包括平面图、立面图、剖面图、详图、钢筋图、设备安装图、施工工艺图、电气主接线等。建筑物设计图应按正投影法绘制，沟渠、道路、管线等应绘制纵横断面图。
6.1.7  灌溉与排水工程设计图应符合GB 50288-2018、SL 73-2013的规定；田间道路工程设计图应符合GB 50162-1992的规定；农田防护林工程设计图应符合GB/T 50817-2013的规定；输配电工程设计图应符合GB 50288-2018的规定；其他工程设计图可参照相关标准。
6.1.8  工程设计图应有标题栏。标题栏应反映设计单位、批准、核定、审查、规划、设计、制图、日期、项目名称、比例尺及图号等要素。标题栏可按附录B.6绘制。
[bookmark: _Toc98668767][bookmark: _Toc103933091]6.2  土地平整工程设计图
6.2.1  土地平整工程设计图包括土方工程图、梯田（坡地）设计图、小田并大田设计图、埂坎设计图、典型设计图等。
6.2.2  土方工程图包括土地平整设计图和土方调配图，土地平整设计图标示平整区编号、土壤类型和田块设计高程，缓坡地块标示田块两端高程和横向坡度、纵向坡度，绘制方格网法等土方计算图，标示土方计算表；土方调配图应标示调出土方区域、调入土方区域、调配方向、调配土方量等要素。
6.2.3  梯田（坡地）区域应绘制梯田（坡地）断面图，标示梯田（坡地）整体坡度，田面宽度、田坎高度，田块设计高程、挖填方区域等要素。
6.2.4  小田并大田区域应绘制断面图、田块设计高程、挖填方区域等。
6.2.5  水田种植区域应绘制埂坎断面图。
6.2.6  不同灌排模式和耕作田块修筑方式，应绘制典型设计图。典型设计图应反映平整单元的界线、田块编号、沟渠、道路、渠系建筑物等要素。 
[bookmark: _Toc98668768][bookmark: _Toc103933092]6.3  灌溉与排水工程设计图
6.3.1  水源工程设计图应符合下列规定：
1  塘堰（坝）、小型拦河坝（闸）的平面布置图、剖面图，塘堰、闸涵等泄水建筑物、卧管或竖井、放水涵洞、溢洪道、出口及消力池等放水建筑物的平面图和剖面图，并应说明材质及其工程量。
2  农用井应绘制机井结构图，说明不同地层性状、井径、实管、过滤管、滤料、井深、井口等。
3  小型集雨设施及附属设施沉砂池、消力池平面图、剖面图、配筋图，拦污栅结构图，并应说明材质及其工程量。
4  小型泵站布置图，应包括下列内容：
1）标明泵房位置、高程及最高水位和最低水位；
2）泵房平面图、剖面图和立面图，泵房屋顶平面图、断面图和配筋图，过圈梁的配筋图、泵房门窗过梁图，并应说明材质及其工程量；
3）机坑、进水室、尾水室结构图、配筋图；
4）进出水池平面图、剖面图；
5）泵站管道设计图，包括架空、埋地等管道架设形式，镇墩、支墩等支撑形式和结构，法兰盘、弯头等连接件配备，检修装置等；
6）泵站工程设计图除应绘制主体泵室构造外，还应绘制引水渠、进水池、出水口等水流连接构造图。
6.3.2 输水渠道工程设计图应符合下列规定：新建、改造引水支渠和较大的灌排支渠应绘制纵断面图和横断面图。纵断面应体现设计水位线、渠底线、渠顶线、田面线、桩号、高程、渠底纵比降、渠系建筑物。有配筋的衬砌渠道，应绘制配筋图。干渠、支渠、斗渠、农渠等明渠横断面图应体现渠道设计参数、护砌材料和尺寸标注，并应说明材质及其工程量。
6.3.3 管道灌溉工程设计图应符合下列规定：
1  管道灌溉工程应绘制立面图、剖面图。立面图应体现管道设计参数、管道材料和尺寸标注，并应说明材质及其工程量。剖面应体现管道中心线、桩号、高程、纵比降、节点和管道横断面示意图。管道接头和控制设备应绘制大样图，说明接头及管道的安装方法，并说明规格、型号。
2  喷灌、微灌工程设计图应包括下列内容：
1）绘制系统平面布置图、轮灌顺序图、管道节点连接图、压力分布图；
2）进水池、沉淀池平面图、剖面图，并应说明材质及其工程量；
3）管槽断面图，阀门井、排水井和镇墩的平面图、剖面图，阀门井、排水井内阀件实物图或简图，并应说明材质及其工程量；
4）管道穿越道路、渠道、排沟等的交叉建筑物设计图。
6.3.4 排水工程设计图应符合下列规定：
1  每条支沟均应绘制纵断面图。纵断面应体现设计水位线、沟底线、沟顶线、田面线、桩号、高程、沟底纵比降、渠系建筑物和沟道横断面示意图。沟道纵段每间隔100m-200m及断面变化处应绘制沟道横断面图。明沟横断面图应体现沟道参数、护砌材料和尺寸标注，并应说明材质及其工程量。
2  暗渠（管）纵断面应体现设计水位线、渠底线、渠顶线、田面线、桩号、高程、渠底纵比降、渠系建筑物和渠（管）横断面示意图；横断面图应体现渠（管）设计参数、护砌材料和尺寸标注，并应说明各种材质及其工程量；剖面应体现管道中心线、桩号、高程、纵比降、节点和管道横断面示意图。
6.3.5  渠系建筑物设计图应符合下列规定：
1  水闸应包括平面图、剖面图，底板、闸室、闸墩、消力池、翼墙、进出口等水闸部位结构图、配筋图，并应说明材质及其工程量。
2  渡槽应包括平面图、剖面图，槽身及支承肋断面图、槽身及支承肋配筋图、槽身接缝止水结构大样图，并应说明材质及其工程量。
3  倒虹吸应包括平面图、剖面图、配筋图，进口沉砂池、出口消力池和镇墩平面图和剖面图，并应说明材质及其工程量。倒虹管应标明排污、排气设施位置。
4  机耕桥和人行桥等农桥应包括平面图、剖面图、桥板配筋图，翼墙结构图，机耕桥基下天然河床加固平面图和断面图，桥墩、桥台、台帽、墩帽结构图，桥面护栏平面图、立面图。图中应说明农桥设计承重荷载、各种材质及其工程量。
5  涵洞应绘制平面图、剖面图、配筋图、涵洞与渠道连接结构图以及交叉路涵关系图，并应说明材质及其工程量。
6  跌水和陡坡应包括平面图、剖面图、配筋图，消力池平面图、横断面图，胸墙结构图，并应说明材质及其工程量。
7  量水设施应包括平面图、剖面图，并应说明材质及其工程量。
[bookmark: _Toc98668769][bookmark: _Toc103933093]6.4  田间道路工程设计图
6.4.1  田间道工程设计图应符合下列规定：
1  田间道应绘制平面图，包括道路走向、曲线半径、挖填土范围、交叉路涵等；
2  田间道纵断面应体现设计路面线、田面线、桩号、高程、道路纵比降；
3  田间道横断面图应体现田间道设计参数、材质和尺寸标注，并应说明路面、路基、路肩材质及其工程量和路基压实度。
6.4.2  生产路工程设计图应符合下列规定：
1  生产路纵断面应体现设计路面线、田面线、桩号、高程、道路纵比降；
2  生产路横断面图应体现生产路设计参数、材质和尺寸标注，并应说明路面、路基、路肩材质及其工程量和路基压实度。
[bookmark: _Toc98668770][bookmark: _Toc103933094]6.5  农田防护与生态环境保持工程设计图
6.5.1  农田林网工程应包括农田防风林、梯田埂坎防护林、护路护沟林、护岸林平面图、断面图，并应说明林种及其工程量。
6.5.2  岸坡防护工程应包括护堤断面图、立面图，护岸平面图、断面图，并标注其特征水位，应说明材质及其工程量。
6.5.3  谷坊、沟头防护、拦沙坝等沟谷治理工程应包括平面图、剖面图，并应说明材质及其工程量。
6.5.4  截水沟、排洪沟等坡面防护工程横断面图应体现沟道设计参数、护砌材料和尺寸标注，并应说明材质及其工程量。纵断面应体现设计水位线、沟底线、沟顶线、田面线、桩号、高程、沟底纵比降、渠系建筑物和该类型沟道的横断面示意图。
[bookmark: _Toc98668771][bookmark: _Toc103933095]6.6  农田输配电工程设计图
6.6.1  农田输配电工程应绘制高压、低压和弱电输电线路架设示意图、输电线路埋设断面图、强电路线与节点图，并说明材质及其工程量。
6.6.2  农田输配电工程应绘制变压器、配电箱（屏）、其他变配电装置等配电装置安装图。
[bookmark: _Toc98668772][bookmark: _Toc103933096]6.7  耕地质量建设设计图
6.7.1  耕地质量建设设计图包括退化土壤治理图、障碍土层改良图、轻度污染土壤修复图、土壤培肥图等。
6.7.2  耕地质量建设设计图应绘制耕地质量建设位置与范围，说明耕地质量建设内容及其工程量。


[bookmark: _Toc98668773][bookmark: _Toc103933097]7  竣工图
7.0.1  竣工图应以项目规划图为基础，以实际完成工程绘制，与原规划设计工程有变更的，应标注（变）。
7.0.2  地貌要素应表示清晰，应反映实施后项目区地形、地物、地类。
7.0.3  已实施工程设施、改建工程设施、扩建工程设施应加注（新）、（改）、（扩）区分。
7.0.4  田块、灌溉与排水工程、渠系建筑物、田间道路工程编号规则应与规划图编号规则一致。
7.0.5  土地利用应符合下列规定：
1  竣工图应表示实施后的土地利用类型和布局，并按TD/T 1055-2019规定的图式绘制。
2  应绘制实施前后土地利用结构对比表。土地利用结构对比表应采用TD/T 1055-2019规定的土地利用现状分类体系，并遵守附录表 D.3的规定。
7.0.6  工程建设内容应符合下列规定：
1  土地平整工程应绘制实施后土地平整区域、标注耕作田块编号、平整田块设计高程、客土回填及表土剥离区域，标示耕作田块与规划道路、沟渠、防护林的相互关系。
2  灌溉与排水工程应绘制已实施的塘堰（坝）、农用井、小型集雨设施、小型泵站等水源工程；喷灌、微灌等设施；输水渠道、管道及其水流方向；排水沟、暗渠（管）及其水流方向；水闸、渡槽、倒虹吸、农桥、涵洞、跌水、陡坡、量水设施等渠系建筑物工程，并按附录C.1绘制和标注。
3  田间道路工程应绘制已实施的田间道和生产路位置、类别，并按附录C.1绘制和标注。
4  农田防护与生态环境保持工程应绘制已实施的农田林网、岸坡防护、沟谷治理、坡面防护等工程位置，并按附录C.1绘制和标注。
5  农田输配电工程应绘制已实施的输电线路和变配电装置位置、类别，并按附录C.1绘制和标注。
6  其他工程应绘制已实施的监测站（点）、监测设施位置和标识，并按附录C.1绘制和标注。
7.0.7  耕地质量建设应绘制已实施退化土壤治理、障碍土层改良、轻度污染土壤修复、土壤培肥等耕地质量建设区域等，并按附录C.1绘制。
7.0.8  图式应按附录B绘制。图例应按附录C绘制。



[bookmark: _Toc98668776][bookmark: _Toc103933100]8  图例
8.0.1  图例应符合完备性和一致性的原则，图例要素应涵盖本幅图内所有要素。图例包括土地利用图例、农田建设工程图例、常用林草种植剖面图例和常用建筑材料图例。
8.0.2  图例绘制应清晰、色调协调、分辨明显。
8.0.3  土地利用图例应按TD/T 1055-2019划分的三级地类及表C.1绘制，农田建设工程图例包括工程平面布置图例、常用林草种植剖面图例和常用建筑材料图例，可参照附录C.1~C.3绘制。
8.0.4  工程应采用图例符号标注，并用颜色和标识区分新建、改建、扩建等类型。
8.0.5  图例栏宜放置于图件右下方或左下方，并根据图幅调整。

[bookmark: _Toc98668779][bookmark: _Toc103933103]附录A  图册格式
[bookmark: _Toc49950792][bookmark: _Toc50730215][bookmark: _Toc98667987][bookmark: _Toc98668780][bookmark: _Toc103933104]A.1  农田建设工程设计图图册封面格式
[image: 工程设计图册封面]
图A.1 农田建设工程设计图图册封面格式


[bookmark: _Toc49950793][bookmark: _Toc50730216][bookmark: _Toc98667988][bookmark: _Toc98668781][bookmark: _Toc103933105][bookmark: _Hlk110598800]A.2  农田建设工程设计图图册扉页格式
[image: 工程设计图册封面扉页]
图A.2 农田建设工程设计图图册扉页格式

[bookmark: _Toc98668782][bookmark: _Toc103933106]附录B  图式
[bookmark: _Toc49950797][bookmark: _Toc50730220][bookmark: _Toc98664095][bookmark: _Toc98667990][bookmark: _Toc98668783][bookmark: _Toc103933107]B.1  图面配置
  [image: 1598594041(1)]   [image: 1598594148(1)]
（a）竖式图面配置                           （b）横式图面配置
图B.1 图面配置
[bookmark: _Toc49950798][bookmark: _Toc50730221][bookmark: _Toc98664096][bookmark: _Toc98667991][bookmark: _Toc98668784][bookmark: _Toc103933108]B.2  指北针
[image: 1598154762(1)]        [image: 1598154824(1)]
（a）16方向风向玫瑰图                      （b）指北针
                                    图B.2 指北针
[bookmark: _Toc49950799][bookmark: _Toc50730222][bookmark: _Toc98664097][bookmark: _Toc98667992][bookmark: _Toc98668785][bookmark: _Toc103933109]B.3  项目区范围线

[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\280475412\QQ\WinTemp\RichOle\@]$H)N[2J$`J$C37QP{C)NU.png]
图B.3 项目区范围线
[bookmark: _Toc49950800][bookmark: _Toc50730223][bookmark: _Toc98664098][bookmark: _Toc98667993][bookmark: _Toc98668786][bookmark: _Toc103933110][bookmark: _Hlk110599043]
B.4  现状图标题栏
   [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1607142274(1).png]
图B.4 现状图标题栏
[bookmark: _Toc49950801][bookmark: _Toc50730224][bookmark: _Toc98664099][bookmark: _Toc98667994][bookmark: _Toc98668787][bookmark: _Toc103933111]B.5  规划图、竣工图标题栏
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\280475412\QQ\WinTemp\RichOle\G__I$NV{(N[15W(KLIS83[B.png]
图B.5 规划图、竣工图标题栏
[bookmark: _Toc49950802][bookmark: _Toc50730225][bookmark: _Toc98664100][bookmark: _Toc98667995][bookmark: _Toc98668788][bookmark: _Toc103933112][bookmark: _Hlk110599142]B.6  工程设计图标题栏
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\280475412\QQ\WinTemp\RichOle\Y)L}8LR@VG[JS~D@Q}D%TNJ.png]
图B.6 工程设计图标题栏


[bookmark: _Toc98668789][bookmark: _Toc103933113][bookmark: _Toc49950803]附录C  图例
[bookmark: _Toc49950804][bookmark: _Toc50730231][bookmark: _Toc98664104][bookmark: _Toc98667997][bookmark: _Toc98668790][bookmark: _Toc103933114]C.1  农田建设工程图例
表C.1  农田建设工程图例



续表C.1



续表C.1


[bookmark: _Toc49950805][bookmark: _Toc50730232][bookmark: _Toc98664105][bookmark: _Toc98667998][bookmark: _Toc98668791][bookmark: _Toc103933115]C.2  常用林草种植剖面图例
表C.2  常用林草种植剖面图例




[bookmark: _Toc49950806][bookmark: _Toc50730233][bookmark: _Toc98664106][bookmark: _Toc98667999][bookmark: _Toc98668792][bookmark: _Toc103933116]
C.3  常用建筑材料图例
表C.3  常用建筑材料图例






[bookmark: _Toc98668793][bookmark: _Toc103933117]
附录D  资料性附录
[bookmark: _Toc49950810][bookmark: _Toc50730236][bookmark: _Toc98664109][bookmark: _Toc98668001][bookmark: _Toc98668794][bookmark: _Toc103933118]D.1  土地用现状结构表
表D.1  土地利用现状结构表（hm2）
	一级地类
	二级地类
	土地权属单位1
	土地权属单位2
	……
	合计
	占总面积的比例（%）

	耕地（01）
	水田（0101）
	
	
	
	
	

	
	水浇地（0102）
	
	
	
	
	

	
	旱地（0103）
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	园地
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc49950811][bookmark: _Toc50730237][bookmark: _Toc98664110][bookmark: _Toc98668002][bookmark: _Toc98668795][bookmark: _Toc103933119]D.2  规划前后土地结构对比表
表D.2  规划前后土地利用结构对比表（hm2）
	一级地类
	二级地类
	规划前
	规划后
	增减量

	
	
	面积
	比例%
	面积
	比例%
	面积
	比例%

	耕地（01）
	水田（0101）
	
	
	
	
	
	

	
	水浇（0102）
	
	
	
	
	
	

	
	旱地（0103）
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	园地
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc49950812][bookmark: _Toc50730238][bookmark: _Toc98664111][bookmark: _Toc98668003][bookmark: _Toc98668796][bookmark: _Toc103933120]D.3  实施前后土地结构对比表
表D.3  实施前后土地利用结构对比表（hm2）
	一级地类
	二级地类
	现状
	规划
	竣工
	增减量
（竣工-现状）
	占总面积百分比（%）

	耕地（01）
	水田（0101）
	
	
	
	
	

	
	水浇（0102）
	
	
	
	
	

	
	旱地（0103）
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	园地
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc49950813]

[bookmark: _Toc50730239][bookmark: _Toc98664112][bookmark: _Toc98668004][bookmark: _Toc98668797][bookmark: _Toc103933121]D.4  工程量表
表D.4  工程量表
	名    称
	单  位
	数  值
	备      注

	一、建设内容
	
	
	

	（一）土地平整工程
	
	
	

	1.耕作田块修筑工程
	
	
	

	条田
	hm2或亩
	
	

	土方量
	m3
	
	

	条田梯田
	hm2或亩
	
	

	梯田土方量
	m3
	
	

	其他田块
	——
	
	

	2.耕作层地力保持工程
	
	
	

	客土回填
	m3
	
	

	表土剥离
	m3
	
	

	表土回填
	m3
	
	

	（二）灌溉与排水工程
	
	
	

	1.水源工程
	
	
	

	塘堰（坝）
	座
	
	堰塘、坝等

	农用井
	眼
	
	大口井、管井和辐射井等

	小型集雨设施
	座
	
	蓄水池、水窖、水柜等蓄水建筑物

	小型泵站
	座
	
	流量小于2m3/s的泵站

	灌溉首部
	套
	
	

	2.输水渠道工程
	
	
	

	明渠
	m
	
	干渠、支渠、斗渠、农渠等

	3.管道灌溉工程
	
	
	

	（1）管灌
	
	
	

	管道
	m
	
	干管、支管等

	给水栓
	个
	
	

	（2）喷灌
	
	
	

	喷头
	个
	
	

	干管
	m
	
	

	支管
	m
	
	

	（3）微灌
	
	
	

	灌水器
	个
	
	滴头、滴灌带、微喷头、渗灌管、涌水器等

	干管
	m
	
	

	支管
	m
	
	

	4.排水工程
	
	
	


续表D.4 
	名    称
	单  位
	数  值
	备      注

	明沟
	m
	
	干沟、支沟、斗沟、农沟等

	暗渠（管）
	m
	
	

	5.渠系建筑物
	
	
	

	水闸
	座
	
	

	渡槽
	座
	
	

	倒虹吸
	座
	
	

	农桥
	座
	
	

	涵洞
	座
	
	

	跌水、陡坡
	座
	
	

	量水设施
	座
	
	

	（三）田间道路工程
	
	
	

	1.田间道
	m
	
	

	2.生产路
	m
	
	

	（四）农田防护与生态环境保持工程
	
	
	

	1.农田林网工程
	
	
	

	农田防风林
	m
	
	

	梯田埂坎防护林
	m
	
	

	护路护沟林
	m
	
	

	护岸林
	m
	
	

	2.岸坡防护工程
	
	
	

	护堤
	m
	
	

	护岸
	m
	
	

	3.沟道治理工程
	
	
	

	谷坊
	座
	
	

	沟头防护
	处
	
	

	拦河坝
	座
	
	

	4.坡面防护工程
	
	
	

	截水沟
	m
	
	

	排洪沟
	m
	
	

	（五）农田输配电工程
	
	
	

	1.输电线路
	
	
	

	高压输电线路
	m
	
	

	低压输电线路
	米m
	
	

	弱电输电线路
	m
	
	

	2.变配电装置
	
	
	

	变压器
	台
	
	


续表D.4 
	名    称
	单  位
	数  值
	备      注

	配电箱（屏）
	台
	
	

	其他变配电装置
	台
	
	

	（六）其他工程
	
	
	

	1.田间监测工程
	
	
	

	耕地质量监测
	个
	
	监测站（点）、监测设施和标识

	二、耕地质量建设
	
	
	

	1.退化土壤治理
	hm2或亩
	
	

	2.障碍土层改良
	hm2或亩
	
	

	3.轻度污染土壤修复
	hm2或亩
	
	

	4.土壤培肥
	hm2或亩
	
	

	三、效益指标
	
	
	




[bookmark: _Toc98668798][bookmark: _Toc103933122]用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的词：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的词：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。



[bookmark: _Toc98668799][bookmark: _Toc103933123]引用标准名录

[bookmark: _Hlk99630670]本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。
《技术制图 通用术语》GB/T 13361 
《技术制图 图纸幅面和格式》GB/T 14689 
《国家基本比例尺地图图式 第一部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1 
《土地利用现状分类》GB/T 21010 
《高标准农田建设 通则》GB/T 30600 
《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001 
《道路工程制图标准》GB 50162 
《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288 
《建筑电气制图标准》GB/T 50786 
《农田防护林工程设计规范》GB/T 50817 
《高标准农田建设标准》NY/T 2148 
《农田建设规划编制规程》NY/T 2247 
《高标准农田建设技术规范》NY/T 2949 
《水利水电工程制图标准》SL 73 
《土地整治项目规划设计规范》TD/T 1012 
《高标准基本农田建设标准》TD/T 1033 
《土地整治项目制图规范》TD/T 1040
《第三次全国国土调查技术规程》TD/T 1055





中国工程建设标准化协会标准
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[bookmark: _Toc98668005][bookmark: _Toc98668800][bookmark: _Toc103933124]条 文 说 明



[bookmark: _Toc103933125][bookmark: _Toc98668006][bookmark: _Toc98668801]制 定 说 明

本标准制定过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我国工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了 。
为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《农田建设工程制图标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
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1 [bookmark: _Toc103933127]总则
1.0.1  近年来，全国范围内就规范农田建设的基础性、通用性和专业性技术已制定了27个标准，基本涵盖了农田建设规划、设计、评价等环节。作为对农田建设项目的现状图、规划图、竣工图、工程设计图等的图纸、图线、字体、作图比例以及尺寸标注等做出规定的，农田建设工程标准体系基础的关键的标准之一《农田建设工程制图标准》仍未制定，导致农田建设项目成果图件编制不规范、不统一，不便于农田建设项目的管理，难以适应信息化的要求。因此《农田建设工程制图标准》的制定可使农田建设全过程、各环节的制图有据可依，促进农田建设工程设计质量的全面提升。
1.0.2、1.0.3  本标准明确了农田建设工程制图的内容、要求及适用范围。

[bookmark: _Toc98664116][bookmark: _Toc98668009][bookmark: _Toc98668804][bookmark: _Toc103933128]2  术语
2.0.1~2.0.7  本章所用术语根据农田建设工程内容，并参照现行行业标准《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）编制，给出了现状图、规划图、工程设计图、典型设计图、竣工图、标题栏和图例7个制图专用术语，并从农田建设工程制图的角度赋予其涵义。

[bookmark: _Toc98664117][bookmark: _Toc98668010][bookmark: _Toc98668805][bookmark: _Toc103933129]3  基本规定
[bookmark: _Toc98664118][bookmark: _Toc98668011][bookmark: _Toc98668806][bookmark: _Toc103933130]3.1  图件组成
3.1.1  根据现行相关规范、标准，提出了农田建设工程图件分类，包括现状图、规划图、竣工图和工程设计图。
3.1.2  规定了现状图、规划图、竣工图的主要内容（图框、图名、坐标系统、指北针、项目区位图、图例、比例尺、表格、标题栏、说明等）和图面格式，参照附录B.1绘制。考虑到部分地区项目片区较多，可分片区绘制图件，以便于制图和出图。
3.1.3  规定了项目区位图内容，不作为单独图件编制，一般位于图幅左上角。项目片区较多且分散，项目区位图无法显示项目区时，可单独绘制。
3.1.4  工程设计图应包括农田建设工程所涉及到的所有单项工程和其他工程，其深度应满足编制招投标文件和指导现场施工需要。
3.1.5  现状图、规划图、竣工图和项目区位图为平面图，成图规定以彩色图件呈现。
[bookmark: _Toc98664119][bookmark: _Toc98668012][bookmark: _Toc98668807][bookmark: _Toc103933131]3.2  图幅
3.2.1  现状图、规划图、竣工图图幅及图框尺寸参考《技术制图-图纸幅面和格式》（GB/T 14689-2008）。
3.2.2  根据项目建设规模，必要时可选择其他图幅尺寸。项目区位图位于图幅内，可采用小比例尺，能够清晰反映项目区位置为宜。
3.2.3  工程设计图为各单项工程设计图及典型设计图、土方调配图等其他图件，结合工程内容采用A3图幅。
[bookmark: _Toc98664120][bookmark: _Toc98668013][bookmark: _Toc98668808][bookmark: _Toc103933132]3.3  坐标系统
3.3.1、3.3.2  我国目前常用的平面坐标系有1954北京坐标系、1980国家坐标系和2000国家大地坐标系，自2008年起，我国全面启用2000国家大地坐标系。因此本标准规定现状图、规划图、竣工图的平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系”；高程系统采用1987年国家测绘局颁布的我国统一测量高程基准即“1985国家高程基准”。
[bookmark: _Toc98664121][bookmark: _Toc98668014][bookmark: _Toc98668809][bookmark: _Toc103933133]3.4  图面配置
3.4.1  现状图、规划图、竣工图及工程设计图是由多种图件组成，因此为便于绘制和查看，各图件均应有图名，图名应放在图件醒目位置，现状图、规划图、竣工图图名位于顶部居中，工程设计图根据一般习惯放置于图件下方居中。
3.4.2  根据《技术制图-图纸幅面和格式》（GB/T 14689-2008），图纸应有标题栏，且放置在图纸右下角符合制图习惯。附录B.4、B.5和B.6给出了现状图、规划图、竣工图及工程设计图标题栏的格式和尺寸，可参照绘制。
3.4.3  规定了指北针及风向玫瑰图的尺寸及画法。
[bookmark: _Toc98664122][bookmark: _Toc98668015][bookmark: _Toc98668810][bookmark: _Toc103933134]3.5  字体与文字
3.5.2、3.5.4~3.5.5  参考《技术制图 字体》（GB/T 14691-93）规定对图件中的文字、数字和字母等进行了规定。提出图中标点符号应符合《标点符号用法》（GB/T 15834-2011）的规定。
3.5.3  图件图名及标题栏中单位名称从美观角度考虑，采用黑体比较适合。
[bookmark: _Toc98664123][bookmark: _Toc98668016][bookmark: _Toc98668811][bookmark: _Toc103933135]3.6  图线
3.6.1~3.6.5  对现状图、规划图、竣工图、工程设计图图线宽度、比例等进行了规定。
[bookmark: _Toc98664124][bookmark: _Toc98668017][bookmark: _Toc98668812][bookmark: _Toc103933136]3.7  比例尺
3.7.1、3.7.2  规定了现状图、规划图、竣工图和工程设计图的比例尺要求，现状图、规划图、竣工图为平面图，根据实测地形图为基础，采用1:1000~1:5000比例尺，且现状图、规划图、竣工图比例尺应一致；工程设计图为各单项工程设计图，可根据实际尺寸及图幅确定。
[bookmark: _Toc98664125][bookmark: _Toc98668018][bookmark: _Toc98668813][bookmark: _Toc103933137]3.8  注记
3.8.1、3.8.2  现状图、规划图和竣工图注记根据《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）的规定进行标注。
[bookmark: _Toc98664126][bookmark: _Toc98668019][bookmark: _Toc98668814][bookmark: _Toc103933138]3.9  项目区边界
3.9.1~3.9.3  农田建设工程应有边界线，边界坐标及图式按照附录B.3绘制。
[bookmark: _Toc98664127][bookmark: _Toc98668020][bookmark: _Toc98668815][bookmark: _Toc103933139]3.10  表格 
3.10.1~3.10.3  根据《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）和自然资源部的有关规定，现状图、规划图和竣工图中应标注土地利用现状结构表、规划前后土地利用结构对比表、实施前后土地利用结构对比表、工程量表等，附录D.1~D.4给出了相应表格的格式和内容。
[bookmark: _Toc98664128][bookmark: _Toc98668021][bookmark: _Toc98668816][bookmark: _Toc103933140]3.11  工程计量单位
3.11.1、3.11.2  图纸中单位按照国家规定计量，考虑项目面积统计习惯，土地面积一般也可用“亩”进行统计。

[bookmark: _Toc98664129][bookmark: _Toc98668022][bookmark: _Toc98668817][bookmark: _Toc103933141]4  现状图
[bookmark: _Toc98664131][bookmark: _Toc98668024][bookmark: _Toc98668819][bookmark: _Toc103933142]4.1  制图要素 
4.1.2  现状图应标明行政界线、项目所在乡镇、村名，主要地名、等高线、高程点、地物要素及注记等，现状灌溉设施、道路设施、电力设施，主要田坎、护坡等。
4.1.3  根据《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）及国家有关规定，现状图应标明土地利用现状结构表，附录表D.1给出了表格式样。
4.1.4  现状图图式及图例参考《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013），并结合《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2014）建设内容，对农田建设工程图例进行补充和完善；常用林草种植剖面图例和常用建筑材料图例与《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）一致。
[bookmark: _Toc103933143]4.2  农田基础设施现状绘制 
4.2.1~4.2.5  根据农田建设工程相关内容对现状图中基础设施现状（灌溉与排水设施、田间道路设施、输配电设施、农田防护与生态环境保持设施及其他设施）内容和图例进行了规定。
[bookmark: _Toc103933144]4.3  注记要素 
4.3.1~4.3.5  对现状图中注记及工程编号进行了规定，工程编号采用汉字或字母统一标注。如分片区或分村，则可加入片区名或村名进行编号，方便图件中工程数量统计。


[bookmark: _Toc103933145][bookmark: _Toc98664133][bookmark: _Toc98668026][bookmark: _Toc98668821]5  规划图
[bookmark: _Toc103933146]5.1  一般规定
5.1.1  对规划图底图（即现状图）的处理作了原则性规定，高程点、高程线、现状地物等重要地物要素淡化处理，其他要素根据实际需要进行必要的删减。重点反映规划后的灌溉与排水、田间道路、输配电工程等设施。
5.1.3  因相同的工程设施新建、改建和扩建具有相同的图例，为了区分应标注（新）、（改）、（扩）等字样。
5.1.4  规划图图式及图例与现状图一致，参考《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013），并结合《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2014）建设内容，对农田建设工程图例进行补充和完善；常用林草种植剖面图例和常用建筑材料图例与《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）一致。
[bookmark: _Toc98664134][bookmark: _Toc98668027][bookmark: _Toc98668822][bookmark: _Toc103933147]5.2  制图要素 
5.2.1  根据《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）及国家有关规定，规划图应标明土地利用结构对比表，附录表D.2给出了表格式样。
5.2.2~5.2.8  对规划图中农田建设工程规划内容（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、输配电工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程及耕地质量建设）和图例进行了规定，附录C.1给出了图式和图例标准。
[bookmark: _Toc98664135][bookmark: _Toc98668028][bookmark: _Toc98668823][bookmark: _Toc103933148]5.3  编号规则
5.3.1~5.3.5  对规划图中田块编号、各工程编号进行了规定。

[bookmark: _Toc98664137][bookmark: _Toc98668030][bookmark: _Toc98668825][bookmark: _Toc103933149]
6  工程设计图
[bookmark: _Toc98664138][bookmark: _Toc98668031][bookmark: _Toc98668826][bookmark: _Toc103933150]6.1  一般规定 
6.1.1  为方便工程设计图纸统一，工程设计图采用A3图幅。
6.1.2  本条规定了工程设计图比例按照4.7要求进行。
6.1.3  本条是对各类工程设计图纸的基本要求。
6.1.4  本条规定了工程设计图的字体及格式。
6.1.5  本条规定了工程设计图的尺寸单位。
6.1.6  本条规定了工程设计图的主要图面内容。
6.1.7  本条规定了各项工程符合的标准，GB 50288-2018 灌溉与排水工程设计标准、SL 73-2013 水利水电工程制图标准、GB 50162-1992 道路工程制图标准、GB/T 50817-2013 农田防护林工程设计规范。
6.1.8  规定了工程设计图标题栏的主要内容，格式参考附录B.6绘制。
[bookmark: _Toc98664139][bookmark: _Toc98668032][bookmark: _Toc98668827][bookmark: _Toc103933151]6.2  土地平整工程设计图
6.2.1~6.2.6  规定了土地平整工程制图的主要内容，包括土方工程图、梯田（坡地）设计图、小田并大田设计图、埂坎设计图、典型设计图等，规定了各土地平整工程图件主要内容、标注要素等。
[bookmark: _Toc98664140][bookmark: _Toc98668033][bookmark: _Toc98668828][bookmark: _Toc103933152]6.3  灌溉与排水工程设计图
6.3.1  本条规定了塘堰（坝）、小型拦河坝（闸）、农用井、小型集雨设施、小型泵站等水源工程制图的主要内容。
6.3.2  本条规定了输水渠道工程制图的主要内容，支渠和较大灌排渠道应绘制纵断面图。
6.3.3  本条规定了管道灌溉工程、喷灌及微灌工程制图的主要内容。
6.3.4  本条规定了明沟、暗渠（管）等排水工程制图的主要内容。
6.3.5  本条规定了水闸、渡槽、倒虹吸、农桥、涵洞、叠水河陡坡、量水设施等渠系建筑物工程制图的主要内容。
[bookmark: _Toc98664141][bookmark: _Toc98668034][bookmark: _Toc98668829][bookmark: _Toc103933153]6.4  田间道路工程设计图
6.4.1、6.4.2  规定了田间道和生产路工程制图的主要内容。
[bookmark: _Toc98664142][bookmark: _Toc98668035][bookmark: _Toc98668830][bookmark: _Toc103933154]6.5  农田防护与生态环境保持工程设计图
6.5.1~6.5.4  规定了农田林网、岸坡防护、沟谷治理、坡面防护等农田防护与生态环境保持工程制图的主要内容。
[bookmark: _Toc98664143][bookmark: _Toc98668036][bookmark: _Toc98668831][bookmark: _Toc103933155]6.6  农田输配电工程设计图
6.6.1、6.6.2  规定了高压、低压、弱电输电线路架设、输电线路埋设、强电路线及各变配电装置等农田输配电工程制图的主要内容。
[bookmark: _Toc98664145][bookmark: _Toc98668038][bookmark: _Toc98668833][bookmark: _Toc103933156]6.7  耕地质量建设设计图
6.7.1、6.7.2  规定了退化土壤治理图、障碍土层改良图、轻度污染土壤修复图、土壤培肥图等耕地质量建设设计图的主要内容。


[bookmark: _Toc98664147][bookmark: _Toc98668040][bookmark: _Toc98668835][bookmark: _Toc103933157]7  竣工图
7.0.1 本条规定了竣工图制图方法，以规划图为制图基础，主要反映实施后农田建设工程内容。
7.0.4  竣工图编号原则同规划图一致。
7.0.5  根据国家有关规定，竣工图应标明实施前后土地利用利用结构对比表，附录表D.3给出了表格式样。
7.0.6、7.0.7  规定了实施后土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程、其他工程和耕地质量建设等竣工图绘制的制图要素。


[bookmark: _Toc98664151][bookmark: _Toc98668044][bookmark: _Toc98668839][bookmark: _Toc103933160]8  图例
8.0.1、8.0.2  图例是对现状图、规划图和竣工图的注释，因此图件均应绘制图例，本标准规定了图例的基本要求。
8.0.3  土地利用图例根据《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）划分的三级地类绘制及表C.1进行标注，附录C.1~C.3结合《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）进行规定。
8.0.4  因相同的工程设施新建、改建和扩建具有相同的图例，为了区分应标注（新）、（改）、（扩）等字样。

[bookmark: _Toc98664155][bookmark: _Toc98668048][bookmark: _Toc98668843][bookmark: _Toc103933163]附录A  图册格式
规定了工程设计图图册封面及扉页格式。
[bookmark: _Toc98664156][bookmark: _Toc98668049][bookmark: _Toc98668844][bookmark: _Toc103933164]附录B  图式
规定了图面配置、指北针、项目区边界、标题栏格式。
[bookmark: _Toc98664157][bookmark: _Toc98668050][bookmark: _Toc98668845][bookmark: _Toc103933165]附录C  图例
参考《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）规定了农田建设工程图例、常用林草种植剖面图例、常用建筑材料图例。
[bookmark: _Toc98664158][bookmark: _Toc98668051][bookmark: _Toc98668846][bookmark: _Toc103933166]附录D  资料性附录
参考《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2014）、《土地整治项目制图规范》（TD/T 1040-2013）和《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016），规定了土地利用、工程量表格格式。
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