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       　    　　 CECS XXX：2023
中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

建筑施工职业健康卫生安全管理体系实施导则

Guideline for the implementation of occupational health and safety management system in construction

（征求意见稿）


前　言

根据中国工程建设标准化协会《2020年第一批协会标准制订、修订计划》（建标协字[2020]14号）的要求，编制组在广泛调查研究，总结国内外先进经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本导则。

本导则共分13章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、组织机构与职责、资源支持、培训教育、风险管控、隐患排查治理、健康与卫生防疫管理、应急管理、事故管理以及检查、分析与评价、持续改进。

本导则的某些内容可能直接或间接涉及专利，本导则的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本导则由中国工程建设标准化协会归口管理，由北京中建协认证中心有限公司负责具体技术内容解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄至解释单位（地址：北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际A座20层，邮政编码：100102）。
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1  总　则

1.0.1  为加强建筑施工企业职业健康卫生安全管理体系工作，提高职业健康卫生安全管理绩效，结合建筑施工行业特点，持续开展职业健康卫生安全活动，控制和减少建筑施工职业健康卫生安全及人员伤害，同时增进建筑施工作业人员的身心健康，制定本导则。
1.0.2  本导则适用于建筑施工企业的职业健康卫生安全管理活动。 

1.0.3  建筑施工企业职业健康卫生安全管理活动，除遵循本导则外，还应符合国家现行有关标准的规定。
2  术　语

2.0.1  建筑施工企业 construction enterprises

指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。
2.0.2  建筑施工职业健康卫生安全管理体系 construction occupational health and safety management system（COHSMS）
在建筑施工场所中，实施和职业健康卫生安全方针、目标、计划、危险性或有害性等一系列和健康卫生安全管理相关的活动，并与建筑施工管理实现一体化运用。
2.0.3  建筑施工企业从业人员 construction workers

从事建筑施工的从业人员，除了和建筑施工的现场相关的工作人员以及相关承包商及其劳动者以外，还包括自营职业者、自营业主、家属从业人员、技能实习生等。
2.0.4  伤害和健康损害 injury and ill health

对人的生理、心理或认知状况的不利影响。
2.0.5  风险 risk
某种特定危险情况和环境污染现象发生的可能性和后果的结合。
2.0.6  职业健康卫生安全绩效 occupational health and safety performance;

与防止对从业人员的伤害和健康损害以及提供健康卫生安全的工作场所的有效性相关的绩效。
3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  建筑施工企业应结合自身环境特点、相关法律法规及其他要求、应对防止从业人员的伤害和健康损害及职业健康卫生安全管理的需要，建立职业健康卫生安全管理体系并形成文件。
3.1.2  建筑施工企业应对职业健康卫生安全管理体系的各项活动进行策划，并确保职业健康卫生安全管理体系有效运行。
3.1.3  建筑施工企业应检查、分析、评价和持续改进职业健康卫生安全管理活动的过程和结果。
3.1.4  建筑施工企业项目部应检查、分析、评价和持续改进职业健康卫生安全管理活动的过程和结果。
3.2  目标方针
3.2.1  建筑施工企业应制定职业健康卫生安全方针并形成文件。方针应体现企业职业健康卫生安全管理的宗旨和战略方向。
3.2.2  建筑施工企业应对职业健康卫生安全方针进行定期评审，根据需要进行修订。方针应在企业内部得到沟通，并可为相关方所获得。
3.2.3  建筑施工企业应根据职业健康卫生安全方针及自身生产实际，制定文件化的总体和年度职业健康卫生安全目标，并纳入企业总体生产经营目标。
3.2.4  建筑施工企业应建立和实施职业健康卫生安全目标责任制。目标应分解到各职能部门和项目部，定期进行考核，并结合实际及时进行调整。
3.2.5  建筑施工企业、各职能部门和项目部应规定职业健康卫生安全管理目标、指标，并通过落实管理方案，开展运行控制。
3.3  规章制度

3.3.1  建筑施工企业应以职业健康卫生安全责任制为核心，建立健全职业健康卫生安全管理规章制度，规范职业健康卫生安全管理工作。
3.3.2  建筑施工企业应建立职业健康卫生安全法律法规、标准规范清单和文本数据库。
3.3.3  建筑施工企业应将职业健康卫生安全法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程。
3.3.4  建筑施工企业应确保职业健康卫生安全规章制度及时传达给相关从业人员，从业人员能够及时获取制度文本。
3.3.5  建筑施工企业应教育和督促从业人员严格执行本单位的职业健康卫生安全规章制度。
3.3.6  建筑施工企业职业健康卫生安全管理制度在企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规发生变化时，应适时更新、修订。
3.4  全员参与
3.4.1  建筑施工企业应建立健全职业健康卫生安全责任制，规定各级部门和从业人员的职业健康卫生安全职责。

3.4.2  建筑施工企业应为全员参与职业健康卫生安全工作创造条件，参与安全管理、参与安全文化活动，应建立激励约束机制。
3.5  沟通
3.5.1  建筑施工企业应建立、实施并保持与职业健康卫生安全管理体系有关的内外部沟通所需的过程，并告知企业从业人员和其他相关方：
3.5.2  建筑施工企业宜通过内联网、网站、电子邮件、标志、图像、符号、打电话、音频公告、视频等形式向企业从业人员和其他相关方传达职业健康卫生安全管理要求。
3.5.3  建筑施工企业的工会应依法组织从业人员参加本单位职业健康卫生安全工作的民主管理和民主监督，维护从业人员在职业健康卫生安全方面的合法权益。企业应制定或者修改有关职业健康卫生安全的规章制度，听取工会的意见，制定反映从业人员意见的规章制度。
3.5.4  建筑施工企业项目部宜通过施工组织设计、技术交底、标识宣传、内联网等形式向施工现场从业人员和其他相关方传达职业健康卫生安全管理要求。
3.6  文件和记录管理

3.6.1  建筑施工企业应建立并实施职业健康卫生安全的文件和记录管理制度，规定文件和记录管理的范围、流程、职责和要求。
3.6.2  文件应符合以下规定：
1  文件应经审批后方可发布，确保文件的适用性；
2  应识别并获取相关法律法规、标准规范及其外来文件，确保文件的符合性；
3  应确保在使用场所获得所需文件的适用版本；
4  应保证相关人员理解其获得所依据的文件；
5  应得到充分的保护，防止受损；
6  应将作废文件撤出使用场所或加以标识；
3.6.3  建筑施工企业项目部在职业健康卫生安全管理过程中应按规定做好记录，留存相关资料，并及时进行归档。
3.6.4  建筑施工企业应建立职业健康卫生安全管理档案：
1  建设项目职业卫生“三同时”档案；
2  职业卫生管理档案；
3  职业卫生宣传培训档案；
4  职业病危害因素监测与检测评价档案；
5  职业健康卫生安全监护管理；
6  劳动者个人职业健康卫生安全监护档案；
7  其他。
4  组织机构与职责

4.1  一般规定
4.1.1  建筑施工企业应落实职业健康卫生安全组织领导机构，并应按照有关规定设置职业健康卫生安全管理机构，或配备相应的专职或兼职职业健康卫生安全管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。
4.1.2  建筑施工企业应建立全员职业健康卫生安全责任制，规定各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并形成文件。
4.2  组织机构
4.2.1  建筑施工企业应设置职业健康卫生安全管理部门，并规定其职业健康卫生安全管理工作的职能。
4.2.2  项目部应根据工程需要和规定要求，设置相应的职业健康卫生安全管理部门或岗位。
4.2.3  各层次职业健康卫生安全管理部门和岗位的设置，应满足资源与需求匹配、责任与权利一致的要求。
4.3  领导作用与安全责任
4.3.1  建筑施工企业主要负责人应是职业健康卫生安全工作的第一责任人，其领导作用与安全责任应符合《安全生产法》《职业病防治法》《职业健康安全管理体系
要求及使用指南》（GB/T 45001—2020）的有关规定.并应：
1  建立健全职业健康卫生安全管理工作；
2  组织制定批准职业健康卫生安全管理的方针和目标； 

3  确保职业健康卫生安全管理体系要求融入企业的业务过程；
4  促使使用过程方法和基于风险的思维；
5  建立职业健康卫生安全管理机构；
6  确保职业健康卫生安全工作的资金、人员、物资投入到位； 

7  提升从业人员职业健康卫生安全的意识和能力；
8  支持其他管理者履行其相关领域的职责；
9  实施、评价并改进职业健康卫生安全管理体系。
4.3.2  建筑施工企业、职能部门应落实各自职责范围内的职业健康卫生安全工作。
4.3.3  项目经理是建筑施工项目的第一负责人，应落实项目范围内的职业健康卫生安全工作。
4.3.4  项目部岗位作业人员在作业过程中，应严格落实岗位职业健康卫生安全的安全责任。
5  资源支持

5.1  技术支持
5.1.1  建筑施工企业应建立职业健康卫生安全技术管理文件。
5.1.2  建筑施工企业技术负责人应对管理范围的职业健康卫生安全技术工作负责。
5.1.3  建筑施工企业为防止建筑施工从业人员及其他的相关人员的危险或健康伤害，对施工中所使用的化学物质等的危险性、有害性或施工中伴随的危险性、有害性等开展职业健康卫生安全风险调查。
5.1.4  建筑施工企业根据职业健康卫生安全风险调查的结果，应制定决定必要措施的规程，并根据该规程决定需要实施的具体措施。

5.1.5  建筑施工企业项目部保持增进从业人员的身心健康的同时创建舒适的作业环境。

5.1.6  建筑施工企业项目部应实行职业健康卫生安全技术交底制度。
5.1.7  建筑施工企业项目部管理人员必须熟悉职业健康卫生安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章指挥；作业人员必须熟悉职业健康卫生安全技术规定及其岗位的安全操作规程，不得违章作业。
5.2  费用支持
5.2.1  建筑施工企业必须保证本单位职业健康卫生安全条件所需资金的投入，改善落实职业健康卫生安全条件的资金，不得挪作他用。
5.2.2  建筑施工企业职业健康卫生安全费用管理应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等工作内容。
5.2.3  建筑施工企业应按规定储备职业健康卫生安全所需的费用。职业健康卫生安全资金包括安全技术措施、安全培训教育、劳动保护、应急救援等，以及必要的职业健康卫生安全评价、监测、检测、论证所需费用。
5.2.4  建筑施工企业项目部应根据职业健康卫生安全管理的需要，编制相应的职业健康卫生安全费用使用计划，规定费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行。
5.2.5  建筑施工企业项目部相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施职业健康卫生安全费用使用计划。
5.2.6  建筑施工企业项目部应定期对职业健康卫生安全费用使用计划的实施情况进行监督审查。
5.2.7  建筑施工企业项目部应建立职业健康卫生安全费用分类使用台帐，定期统计上报，对于购置安全防护、文明施工设施的相关票据留存。
5.2.8  建筑施工企业项目部应对职业健康卫生安全费用的使用情况进行年度汇总分析，及时调整职业健康卫生安全费用的使用比例。
5.3  施工设施、设备和劳动防护用品安全
5.3.1  建筑施工企业施工设施、设备和劳动防护用品的安全管理应包括购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容。
5.3.2  建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。
5.3.3  建筑施工企业项目部应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。
5.3.4  对进入施工现场（工作场所）的劳保用品，必须有《安全生产许可证》、《出厂合格证》、《产品检测报告》等证书，不合格的劳保用品不得进入施工现场。
5.3.5  建筑施工企业要对施工过程中使用的劳保用品进行定期抽查发现隐患或不符合要求的要立即停止使用。
5.3.6  建筑施工企业应建立并保存施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具安全管理档案，并记录以下内容：
1  来源、类型、数量、技术性能、使用年限等静态管理信息，以及目前使用地点、使用状态、使用责任人、检测、日常维修保养等动态管理信息；
2  采购、租赁、改造、报废计划及实施情况。
5.3.7  建筑施工企业应依据企业安全技术管理制度，对施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具实施技术管理，定期分析安全状态，确定指导、检查的重点，采取必要的改进措施。
5.3.8  建筑施工企业应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

5.4  作业环境安全
5.4.1  建筑施工企业与人员应有维护工作场所环境的责任和义务。
5.4.2  建筑施工企业应将环境与卫生管理纳入施工组织设计或专项方案中。
5.4.3  建筑施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理。
5.4.4  建筑施工企业应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。
5.4.5  有毒有害作业场所应在醒目位置设置安全警示标识。
6  培训教育

6.0.1  建筑施工企业应按照《安全生产法》《职业病防治法》的规定，结合本企业实际情况，建立健全职业健康卫生安全培训教育工作制度。建筑施工企业职业健康卫生安全培训教育应贯穿于生产经营的全过程。
6.0.2  建筑施工企业的主要负责人和职业健康卫生安全管理人员应具备与本单位所从事的业务相应的职业健康卫生安全知识和管理能力。
6.0.3  建筑施工企业应对从业人员进行职业健康卫生安全教育和培训。
6.0.4  建筑施工企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施。
6.0.5  建筑施工企业应对培训效果进行评价，并保存相应记录。

6.0.6  建筑施工企业应建立职业健康卫生安全教育和培训档案，如实记录职业健康卫生安全教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
7  风险管控

7.1  危险源辨识
7.1.1  建筑施工企业应建立危险源辨识与风险分级管控制度，制度应确定危险源辨识与风险管控的目的、范围、职责、方法、程序、频次、管控原则、变更和持续改进等要求。
7.1.2  建筑施工企业应选择合适的安全风险评估方法，组织全员对本单位存在职业健康卫生安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行全面、系统的辨识。
7.1.3  建筑施工企业应对职业健康卫生安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。
7.2  风险分级管控
7.2.1  建筑施工企业应将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低风险四个等级，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控，并采取相应的管控措施。
7.2.2  风险管控措施制定遵循3E原则(技术对策、教育对策、管理对策)。风险控制措施应考虑：可行性、安全性、可靠性、经济实用性。各类风险控制措施方案在比较时，应优先考虑保护从业人员职业健康卫生安全。
7.2.3  建筑施工企业应将职业健康卫生安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员。
8  隐患排查治理

8.1  隐患排查
8.1.1  建筑施工企业应建立隐患排查治理制度，逐级落实从主要负责人到从业人员各层级的隐患排查治理工作。
8.1.2  建筑施工企业应根据职业健康卫生安全风险评估结果及所采取的控制措施，组织制定各层级的隐患排查方案，规定隐患排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训。
8.1.3  建筑施工企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商、供应商等相关方服务范围。
8.1.4  建筑施工企业应针对职业健康卫生安全状况较差的工程项目，组织专项隐患排查。

8.1.5  建筑施工企业应定期对施工现场的职业健康卫生安全落实情况、管理制度、责任落实情况开展综合性隐患排查。
8.1.6  建筑施工项目部应开展日常的职业健康卫生安全隐患排查，同时开展本单位使用的承包商职业健康卫生安全情况的隐患排查。

8.2  隐患治理
8.2.1  建筑施工企业应组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。企业应将承包商排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。
8.2.2  建筑施工企业对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工对隐患及时进行治理；不能立即进行整改的，要建立登记、整改、检查、消项制度。在隐患未消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及作业人员人身安全的紧急险情，应立即停止作业。
8.2.3  建筑施工企业应限期整改治理一般隐患，隐患治理完成后应对治理情况进行评估、验收。
8.2.4  建筑施工企业应制定重大隐患治理方案并经过论证评审，重大隐患应按计划开展治理工作，治理完成后应组织评估验证治理成效。
8.2.5  建筑施工企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。
8.2.6  建筑施工企业应如实记录职业健康卫生安全隐患排查治理情况，并进行统计分析。
9  健康与卫生防疫管理

9.1  健康管理
9.1.1  建筑施工企业应建立健全从业人员健康管理工作机制，实行全员全面健康管理，制定年度从业人员健康管理工作计划并组织实施。

9.1.2  建筑施工企业应为从业人员提供安全健康的工作环境与劳动条件，对职业性有害因素进行动态监控，对超标场所进行治理。
9.1.3  建筑施工企业应定期开展全员健康检查，对从业人员健康状况进行评估，不得安排健康条件不符合岗位要求人员和有职业禁忌症人员从事不适合的工作。
9.1.4  建筑施工企业应按要求做好工伤人员的诊断鉴定、治疗康复等工作。
9.1.5  建筑施工企业应关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉。
9.2  职业病防治
9.2.1  建筑施工企业应建立劳动保护工作制度，对从事体力劳动、危险作业以及有毒有害作业中的从业人员进行重点检查和保护。
9.2.2  建筑施工企业应根据行业特点进行职业危害辨识，根据辨识结果建立职业危害清单，并制定职业危害防治措施。
9.2.3  建筑施工企业对从事职业危害作业人员定期进行体检，并配发所需的劳动保护用品。
9.2.4  建筑施工企业应开展劳动保护及职业病防治知识的宣传教育工作。
9.2.5  建筑施工企业宜采用新技术、新工艺、新材料、新设备等手段以降低职业危害。
9.2.6  建筑施工企业应定期对职业病防治措施执行落实情况进行监督和检查。
9.2.7  建筑施工企业应按要求做好职业病人员的诊断鉴定、治疗康复等工作。
9.3  卫生防疫
9.3.1  建筑施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、盥洗设施、淋浴房、开水间等临时设施。
9.3.2  建筑施工现场应设置物理屏障，对进入施工现场人员开展防疫工作的检查。

9.3.3  建筑施工现场应经常性地开展全员卫生防病宣传教育和急救常识教育，并做好记录。
9.3.4  办公区和生活区应设置专职或兼职保洁员。并采取灭鼠、灭蚊等措施。
9.3.5  建筑施工单位应做好人员防暑降温、防寒保暖、防中毒、卫生防疫等工作。
10  承包商管理

10.0.1  建筑施工企业应对承包商的安全资质和专业资质进行审查。严禁将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备职业健康卫生安全条件或者相应资质的单位或者个人。
10.0.2  建筑施工企业应识别与承包方有关的风险，并评价和控制职业健康卫生安全风险。
10.0.3  建筑施工企业在签订承包、承租合同时，应同时签订职业健康卫生安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的职业健康卫生安全管理职责；
10.0.4  建筑施工企业应为承包商提供健康卫生安全的工作和生活环境，监督其落实劳动保护和职业病防治有关规定。
10.0.5  建筑施工企业对承包商的职业健康卫生安全工作统一协调、管理，进行隐患排查，发现安全问题的，应及时督促整改。
10.0.6  建筑施工企业应评估承包商职业健康卫生安全绩效，评估结果与其准入和业务承揽关联。
11  应急管理

11.1  一般规定
11.1.1  建筑施工企业应建立应急管理体系，成立应急组织机构。
11.1.2  建筑施工企业应建立应急救援队伍，并开展应急救援人员的培训和演练。
11.1.3  施工现场配备的急救人员应掌握常用的"人工呼吸"、"固定绑扎"、"止血"等急救措施，并会使用简单的急救器材。
11.2  应急预案
11.2.1  应依据危险源辨识与风险评价结果，根据实际需要制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，重点设施、重点岗位、重点人员编制了应急处置卡，形成应急管理体系。
11.2.2  开展应急预案评估，及时修订完善，提高预案实效性。
11.3  应急预案演练与物资管理
11.3.1  建筑施工企业和项目部应针对应急救援预案，开展下列工作：
1  对全体从业人员进行针对性的培训和交底；
2  组织开展专项应急演练；
11.3.2  建筑施工企业应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价、修改和完善。
11.3.3  建筑施工企业应制定应急装备标准，现场按要求配齐配强装备。应对应急设备和器材进行检查、维护、保养。施工现场必须备有保健药箱，配备常用药品和急救器材。
11.3.4  建筑施工企业应保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件记录。
12  事故管理

12.1事件分级与管理
12.1.1  建筑施工企业应按生产安全事件产生的影响后果，将事件分级。
12.1.2  建筑施工企业应根据生产安全事件的等级合理安排员工的休息和工作。
12.2事故分级与管理
12.2.1  建筑施工企业根据生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，将事故分级。
12.2.2  建筑施工企业发生安全事故后，事故部门负责人可先采取电话报告，随后上报安全事故信息快报。
12.2.3  建筑施工企业发生职业健康卫生安全的事故后，根据事故等级不同，由事故调查单位、项目部授权成立事故调查组，调查事故的原因，掌握问题点以及实施改善，必要时可聘请专家参与。
12.2.4  建筑施工企业应对员工进行警示教育，及时对上级通报事故进行学习讨论，吸取事故教训，有针对性地开展事故预防工作。
13  检查、分析与评价、改进

13.1  一般规定
13.1.1  建筑施工企业应建立安全管理的检查、分析与评价，改进安全管理体系。
13.1.2  建筑施工企业宜采用现代信息技术和手段，提升安全管理水平。
13.2  检查
13.2.1  建筑施工企业和施工现场应根据安全管理需求进行安全管理检查，制定年度审核和例行检查计划。审核和检查结果应形成文件。
13.2.2  年度审核和例行检查策划应明确检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织管理、记录和发现问题时的处理要求。
13.3  分析与评价
13.3.1  建筑施工企业应根据职业健康卫生安全管理体系的检查结果，客观分析管理体系的运行情况，并形成文件。
13.3.2  建筑施工企业应在规定的时间内组织策划并实施职业健康卫生安全管理体系的评价，提出改进需求，并形成安全管理的评价记录。
13.3.3  建筑施工企业应建立并保存职业健康卫生安全管理检查及考核评价的资料与记录。
13.4  改进
13.4.1  建筑施工企业可依据安全管理的分析和评价结果，持续改进安全管理水平。
13.4.2  建筑施工企业应策划、建立、实施和保持一个或多个持续改进职业健康卫生安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
本标准用词说明
1　为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录（后补）
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1  总　则

1.0.1  本导则规定了建筑施工企业职业健康卫生安全管理体系工作，通过建筑施工企业的资源保障、风险管控、隐患排查治理、健康与防疫管理、承包商管理、应急管理、事故管理等提高职业健康卫生安全管理绩效，持续开展职业健康卫生安全活动，从而控制和减少建筑施工职业健康卫生安全及人员伤害，增进建筑施工作业人员的身心健康。
1.0.2  本导则适用于建筑施工企业，指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等的职业健康卫生安全管理活动。 

1.0.3  本导则遵循《中华人民共和国安全生产法》，是建筑施工企业职业健康卫生安全管理活动的行为准则。

3  基本规定
3.1  一般规定
3.1.1  建筑施工企业按照本导则的要求建立职业健康卫生安全管理体系，通过建立职业健康卫生安全方针和职业健康卫生安全目标，并实现安全方针和目标的相互关联和相互作用的一组要素，建立职业健康卫生安全管理体系并形成文件。
3.1.2  建筑施工企业在策划职业健康卫生安全管理体系的各项活动时，充分考虑建筑行业的特点，开展风险管控、隐患排查治理、健康与防疫管理、承包商管理、应急管理、事故管理等，确保职业健康卫生安全管理体系有效运行。
3.1.3、3.1.4  建筑施工企业和项目部在安全管理过程中采取适宜的方式进行检查、分析与评价，以确定职业健康卫生安全管理活动的有效性，持续改进职业健康卫生安全管理水平。
3.2  目标方针
3.2.1  职业健康卫生安全方针是由建筑施工企业的最高管理者制定的企业职业健康卫生安全管理的宗旨和方向。有下列意义：
1  建立全体员工安全意识，规范其安全行为；
2  明确企业职业健康卫生安全管理体系的方向和原则。
安全方针需经过最高管理者批准后生效。建筑施工企业可自行确定安全方针发布的形式，可以单独发布或并入建筑施工企业的其他管理文件中发布。 

3.2.2  建筑施工企业应对职业健康卫生安全方针进行定期评审，根据内外部条件的变化进行修订，保持安全方针的适宜性。
3.2.3  建筑施工企业职业健康卫生安全目标是企业和员工确立安全活动的努力方向，是与其他管理目标相协调。
3.2.4、3.2.5  建筑施工企业和项目部的安全目标是可考核的，监督检查安全目标的分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。考核结果作为持续改进的依据。
3.3  规章制度
3.3.1  建筑施工企业的职业健康卫生安全管理规章制度充分考虑安全责任制，并征求工会及从业人员意见和建议，保障职业健康卫生安全管理工作的落实。
3.3.2  建筑施工企业需收集符合国家法律法规的职业健康卫生安全外来文件并形成清单。
3.3.3  建筑施工企业职业健康卫生安全规章制度、操作规程，包括但不限于：
1  安全生产目标指标管理制度；
2  安全生产组织机构和责任管理制度；
3  安全生产费用提取和使用管理制度；
4  设备设施安全管理制度及各设备的安全操作规程；
5  安全教育培训管理制度；
6  危险源辨识与风险分级管控制度； 

7  隐患排查治理管理制度； 

8  职业健康管理制度； 

9  劳动防护用品管理制度； 

10  警示标志和安全防护管理制度； 

11  危险作业管理制度；
12  承包商管理制度；
13  变更管理制度；
14  事故应急救援制度；
15  事故报告、调查和处理管理制度；
16  安全生产绩效考核制度。
3.3.4  建筑施工企业建立的职业健康卫生安全规章制度通过培训宣贯的形式及时传达给相关从业人员。
3.3.5  建筑施工企业每年开展从业人员职业健康卫生安全规章制度和安全操作规程的再培训教育，确保从业人员的应知应会。
3.3.6  当企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规发生变化时，应适时更新、修订完善建筑施工企业职业健康卫生安全管理制度。

3.4全员参与
3.4.1  建筑施工企业应建立健全职业健康卫生安全责任制，规定各级部门和从业人员的职业健康卫生安全职责，通过宣贯、签订责任书等形式让从业人员知晓各自的岗位责任，承担岗位安全责任，从而落实职业健康卫生安全管理的目标。

3.4.2  建筑施工企业通过各种各样的比赛或安全文化活动，使员工参与安全管理中，通过考核奖罚激励措施，营造自下而上、自上而下全员重视职业健康卫生安全管理的良好氛围，不断提升职业健康卫生安全管理水平。
3.4  沟通
3.5.1、3.5.2  建筑施工企业通过展会、内联网、网站、电子邮件、标志、图像、符号、打电话、音频公告、视频、QQ、微信、集中开会、看板、通知、文件、签订协议、承诺书等，建立、实施并保持与职业健康卫生安全管理体系有关的内外部沟通，并告知企业从业人员和其他相关方。

3.5.3  建筑施工企业的工会是依法维护从业人员在职业健康卫生安全方面的合法权益的机构，积极组织从业人员参加本单位职业健康卫生安全工作的民主管理和民主监督，在企业制定或者修改有关职业健康卫生安全的规章制度，组织从业人员参与规章制度的修订。
3.5.4  建筑施工企业项目部在施工现场通过组织设计、技术交底、标识宣传、内联网等形式向施工现场从业人员和其他相对方传达职业健康卫生安全管理要求。
3.5  文件和记录管理
3.6.1  建筑施工企业制定职业健康卫生安全文件和记录管理制度，应融入企业的文件和记录管理制度中，等同于企业有效性文件的管理。
3.6.2  建筑施工企业需规定各类文件的审批职责，按照确定的范围发放文件，保证所有岗位都能得到所需的文件，当文件进行修改时应及时更新原有文件，并发布更新信息。
3.6.3  建筑施工企业项目部按规定做好记录，并需要适当的方式识别记录，便于查找和检索，可以通过建立目录的形式达到要求。
    需明确记录的归档范围在适宜的环境条件下保存各类记录。

4  组织机构与职责
4.1  一般规定
4.1.1  建筑施工企业根据企业自身的特点确定组织机构图，合理划分管理层次和职能部门，确保各项管理活动高效、有序运行。
4.1.2  职业健康卫生安全责任制通过明确各层次、各部门和各岗位的责任范围，赋予相应的权力，做到各司其职，通过责任考核，实现全员参与的安全管理。
4.2  组织机构
4.2.1  建筑施工企业设置职业健康卫生安全管理部门，明确组织机构的层次及相互关系，设置的部门或岗位职能均应与职业健康卫生安全管理工作相适应。
4.2.2  项目部的机构设置应与工程规模、施工复杂程度、专业特点、人员素质相适应。
4.2.3  各层次职业健康卫生安全管理部门和岗位的设置，需考虑责任与权利的衔接需求，同时需考虑资源提供的适宜性和可行性。
4.3  领导作用与安全责任
4.3.1  建筑施工企业主要负责人是职业健康卫生安全工作的第一责任人，需以贯彻安全管理方针、实现安全管理目标为目的。领导作用的基点在于确保安全管理体系的有效性。

4.3.2  建筑施工企业、职能部门按开展各自职责范围内的职业健康卫生安全工作，确保安全管理目标的实现。
4.3.3  项目经理是建筑施工项目的第一负责人，项目经理对工程项目安全管理承担组织实施的职责，企业需对项目经理的责任履行情况进行考核。
4.3.4  建筑施工企业项目部对工程项目实施中的岗位作业人员的安全责任履行情况进行考核。
5  资源支持
5.1  技术支持
5.1.1  建筑施工企业职业健康卫生安全技术管理应包括危险源识别，安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容。
5.1.2  建筑施工企业技术负责人负责贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策、协助主要负责人做好职业健康、安全、卫生方面的技术领导工作。
5.1.3、5.1.4  建筑施工企业应在施工中对所使用的化学物质等的危险性、有害性或施工中伴随的危险性、有害性等开展职业健康卫生安全风险调查，调查贯穿整个施工过程。发现风险及时采取措施。
5.1.5  建筑施工企业项目现场应建立宿舍、卫生间、食堂、盥洗室、澡堂等设施。

5.1.6、5.1.7  建筑施工企业项目部应组织生产、技术、安全等部门负责人对全体人员进行交底。
5.2  费用支持
5.2.1  建筑施工企业应保证职业健康卫生安全资金投入，应于每年年初制定计划。
5.2.2、5.2.3  新开工程，可以按照项目合同总价1%预算职业健康卫生安全专项资金，用于工程职业健康安全建设。单位或项目部主要负责人应根据工程特点、施工方法、施工程序、法规和标准要求，消除隐患，保证施工安全。
5.2.4  建筑施工企业职业健康卫生安全资金的支出由部门负责人提出，报总经理批准后执行；项目专项资金的支出由专人提出，报项目经理批准后执行。
5.2.5、5.2.6、5.2.7、5.2.8  建筑施工企业项目部应建立职业健康卫生安全费用分类使用台帐，类别包含教育、防护用品、设备、技术措施等。
5.4  作业环境安全
5.4.1、5.4.2  建筑施工企业与人员应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

5.4.3、5.4.4  建筑施工现场临时设施、临时道路的设置应充分利用施工空地、避开拟建筑物、构筑物，减少二次性临建。
5.4.5  有毒有害作业场所应在醒目位置设置安全警示标识应载明中毒危害的种类、后果、预防以及应急急救措施等内容。
6  培训教育
6.0.1  建筑施工企业制定年度安全培训计划，明确各层级人员的培训范围、层次、方式、内容、时间等，培训需达到增强各层级岗位人员的安全意识，避免隐患事故发生的要求。
6.0.2  建筑施工企业的主要负责人和职业健康卫生安全管理人员必须参加职业健康卫生安全知识和管理能力的再培训，取得相应的安全管理证书。
6.0.3  建筑施工企业应对岗位从业人员进行职业健康卫生三级安全教育和再培训，保证从业人员的岗位安全知识。
6.0.4  建筑施工企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备前，开展危险源的辨识，掌握其安全控制措施，制定相应的安全操作规程，对相关的从业人员进行风险分析和安全操作规程的学习。
6.0.5  建筑施工企业对每类人员的培训效果进行评价验证并改进培训计划。

6.0.6   建筑施工企业应建立职业健康卫生安全教育和培训的档案记录，档案需如实记录每位员工的职业健康卫生安全三级教育、在培训教育和培训的时间、内容以及考核结果等情况，建议安全培训档案与其他的培训档案统一管理。
7  风险管控
7.1  危险源辨识
7.1.1  建筑施工企业应建立危险源辨识与风险分级管控制度，制度明确开展全员定期参与危险源辨识与风险分级管控。
7.1.2  建筑施工企业应选择合适的安全风险评估方法，组织全员对本单位存在的职业健康卫生安全风险从人机物环法开展辨识。
7.1.3  建筑施工企业对职业健康卫生安全风险辨识资料按单元进行统计、分析、整理和归档。
7.2  风险分级管控
7.2.1  建筑施工企业应将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低风险四个等级，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，编制“建筑施工企业安全风险分级管控清单”，按照风险级别，明确管控主体、责任人。   一级重大风险、二级较大风险重点由公司级负责管控，三级一般和四级低风险由项目部或岗位负责管控，同时，遵循上级部门管控的风险下级部门必须管控。

7.2.2  风险管控措施制定遵循3E原则，即从技术（Engineering）对策，教育（Education）对策，以及管理（Enforcement）对策方面提出管控措施。在选择风险控制措施时优先考虑技术对策。
7.2.3  建筑施工企业应将职业健康卫生安全风险评估结果及所采取的控制措施对岗位从业人员进行安全交底。
8  隐患排查治理
8.1  隐患排查
8.1.1  建筑施工企业隐患排查治理制度，逐级开展从主要负责人到从业人员各层级的宣贯培训。
8.1.2、8.1.3  建筑施工企业组织制定各层级的隐患排查方案，内容包括日常、综合、专项、节假日、季节性、事故类比的各类检查，范围涉及所有场所、所有人员、所有设备设施、所有活动。
8.1.4  建筑施工企业应针对职业健康卫生安全状况较差的工程项目，组织岗位或技术专业人员开展隐患排查。

8.1.5  建筑施工企业每年至少一次由公司级组织对施工现场的职业健康卫生安全落实情况、管理制度、责任落实情况开展综合性隐患排查。
8.1.6  建筑施工项目部在开展日常的职业健康卫生安全隐患排查时，对本单位现场同时进行的承包商职业健康卫生安全情况也需要进行隐患排查。

8.2  隐患治理
8.2.1、8.1.2  建筑施工企业隐患排查发现的问题进行台账登记，台账内容包括隐患的等级，发现的时间、责任部门、治理时间、资金、整改前的问题描述或照片整改前的管控措施、整改后的描述或照片等实行隐患的闭环管理。承包商排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。
8.2.3  建筑施工企业应立即或限期进行整改治理一般隐患，隐患治理完成后，对治理情况进行评估验证是否治理有效。
8.2.4  建筑施工企业对重大隐患的治理，应：
1  制定重大隐患治理方案，包含：目的和任务、方法 和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案等要素， 对短期不能整改的重大隐患制定治理规划，重大隐患治理方案应经过论证评审。

2  重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的职业健康卫生安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为职业健康卫生安全提供技术、管理服务的机构进行评估验证治理成效。
8.2.5  建筑施工企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。包括设置警戒标志，暂时使用相关设备，当隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出相关的作业人员，在确保安全的前提下开展隐患治理工作。
8.2.6  建筑施工企业每月或每季度对录职业健康卫生安全隐患排查治理进行统计分析，并通过会议、宣传橱窗、简讯等形式向从业人员通报。
9  健康与卫生防疫管理
9.1  健康管理
9.1.1  建筑施工企业的年度从业人员健康管理工作计划包括施工现场的环境管理和从业人员的身体健康状况的管理。
9.1.2  建筑施工企业的工作环境进行废气、噪声等职业性有害因素进行监测，如超标必须进行治理。
9.1.3  当建筑施工企业内发生工伤职业病时，及时安排诊断，和各种康复治疗，关系其心理健康的疏导工作。
9.2  职业病防治
9.2.1、9.2.3  建筑施工企业建立从业人员花名册，对从事体力劳动、危险作业以及有毒有害作业中的从业人员进行岗前岗中岗后的健康状况检查，并配发所需的劳动保护用品。
9.2.2、9.2.4  建筑施工企业组织从业人员开展职业危害辨识，通过辨识制定职业危害的防治措施，通过培训、宣传橱窗、警示标识等形式，提高广大从业人员的自我保护意识从而促使从业人员做好个人防护工作。
9.2.5  建筑施工企业加强行业之间的交流，通过技术、工艺、材料的更新、设备设施的改造等达到降低职业危害，保障从业人员人身健康。
9.2.6  建筑施工企业定期对职业病防治措施执行落实情况开展专项检查，发现问题及时整改。
9.3  卫生防疫
9.3.1  建筑施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、盥洗设施、淋浴房、开水间等临时设施。保证从业人员的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。

9.3.2  建筑施工现场物理屏障，对进入施工现场人员开展防疫工作的检查（健康码、行程码、测体温、戴口罩等），进入现场的人员之间保持一定的社交距离。

9.3.3  建筑施工现场通过培训、宣传橱窗、警示标识等形式经常性地开展全员卫生防病宣传教育和急救常识教育，提高从业人员防护意识和健康素养。
9.3.4  办公区和生活区应设置专职或兼职保洁员，及时清理生活垃圾。
10  承包商管理
10.0.1  建筑施工企业应对承包商的安全资质和专业资质进行审查，确认，确保其具备以下安全条件：
1 施工资质或安全许可证、营业执照等资质证件齐备、合规；
2 安全管理机构人员配备到位，项目负责人、安全管理人员、作业人员配置及相应安全资格证书、培训教育信息等符合法规标准要求；
3 同等项目承建能力、体系建立运行良好，以往安全生产表现良好，近 3 年未发生三级及以上生产安全事故证明材料

4 安全生产相关保险办理齐备、合规；
5 安全费用预算保障充足。
10.0.2  建筑施工企业辨识与承包方有关的危险源，并评价安全风险等级，制定控制措施。
10.0.3  建筑施工企业与承包方签订专门的职业健康卫生安全管理协议，协议内容应包括但不限于以下方面：
1 根据法律法规、本单位安全管理制度标准，明确双方安全生产责任、权利、义务；
2 承包商安全管理机构人员、项目负责人、作业人员配置要求；
3 安全生产目标、文明施工要求，安全风险、控制措施，作业禁止和许可事项，配合事项如接受安全监督检查、隐患整改、停工整顿、事故报告和应急救援等；
4 作业设备设施、安全防护用品、应急物资装备配备要求；
5 安全验收条件，违约责任、赔偿方式和标准；
6 其他需要明确的内容。
10.0.4、10.0.5  建筑施工企业应为承包商提供与其有相同的现场职业健康卫生安全管理，按计划开展隐患排查，发现安全问题，督促整改，对隐患问题进行闭环管理，鼓励采用信息化、智能化手段提高承包商安全监管的有效性。
10.0.6  建筑施工企业应定期评估承包商职业健康卫生安全绩效评价，评价结果记录在承包商的档案中，对评价结果为轻微风险的应督促其持续改进；对评价结果为较大、一般风险的应限期整改；对评价结果为重大风险的，应督促其立即整改，整改不到位的应按照合同约定提出终止合作或解除合同。
11  应急管理
11.1  一般规定
11.1.1  建筑施工企业建立的应急管理机构，能够有效运转，应急机构人员职责明确且与工作职责紧密结合。
11.1.2  建筑施工企业配备专兼职应急人员，建立专兼职救援队伍，人员数量充足；应急人员具备相关专业技能，专业知识和技术能力满足应急需求，应急队伍应定期按训练计划实施培训和演练。
11.1.3  施工现场配备的急救人员应掌握常用的"人工呼吸"、"固定绑扎"、"止血"等急救措施，并会使用简单的急救器材。
11.2应急预案

11.2.1  建筑施工企业应急预案：
1 应急预案的事故风险分析、应急工作职责、应急处置、注意事项等基本要素齐全，层次结构完整，附件信息准确，明确了可能发生事故的类型和危险程度，清晰描述作业现场风险，明确事故判断的基本征兆及条件，明确第一发现者进行事故初步判定的要点及报警时的必要信息，明确报警方式、报告单位、基本内容和有关要求，明确应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序。

2 应急预案有针对性，对操作程序、工艺流程、现场处置、事故控制和人员救护等方面制定应急处置措施，明确个人防护器具佩带、抢险救援器材使用、有关救援措施实施、现场自救与互救、现场应急处置能力确认、应急救援结束后续处置等注意事项。

11.3  应急预案演练与物资管理
11.3.1、11.3.2  建筑施工企业和项目部开展下列工作：
1  制定了演练计划，合理确定桌面推演、功能演练或实战演练等演练形式的演练周期，制定了科学有效的演练方案，演练目标明确、情景设计合理；
2  依照演练方案组织开展演练活动，演练记录完整，演 练结束后及时进行评价与总结，针对应急演练中存在的不 足提出改进措施，落实整改要求，根据应急演练情况或应急预案要素变更等情况及时组织修订应急预案；
11.3.3  建筑施工企业按应急物资装备标准配齐配强装备，应急设备设施运行正常，准确度和灵敏度符合救援需要；应急物资装备存放地点合理，能及时获取。

12  事故管理

12.1事件分级与管理
12.1.1  建筑施工企业可将生产安全事件分为以下五级
表1事件等级划分
	等级
	影响后果

	限工事件
	人员受伤后下一个工作日仍能工作，但不能在整个班次完成所在岗位全部工作，或临时转岗后可在整个班次完成所转岗位全部工作的情况

	医疗处置事件
	人员受伤需要专业医护人员进行治疗，且不影响下一个班次工作的情况

	急救箱事件
	人员受伤仅需一般性处理，不需要专业医护人员进行治疗，且不影响下一班次工作的情况

	经济损失事件
	没有造成人员伤害，但导致直接经济损失小于1000元的情况

	未遂事件
	已经发生但没有造成人员伤害或直接经济损失的情况


12.2事故分级与管理
12.2.1  建筑施工企业根据生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，将事故分为以下等级。
表2事故等级划分
	级别
	影响后果（符合下列情形之一即可分级）

	
	人员伤亡
	直接经济损失

	特别重大事故
	1.死亡30人以上
2.重伤100人以上
	1亿元以上

	重大事故
	1.死亡10-29人
2.重伤50-99人
	5000万元（含）-1亿元

	较大事故
	1.死亡3-9人
2.重伤10-49人
	1000万元（含）-5000万元

	一般事故
	A级
	1.死亡3人以下
2.重伤3-9人
3.轻伤10人以上
	100万元（含）-1000万元

	
	B级
	1.重伤3人以下
2.轻伤3-9人 
	10万元（含）-100万元

	
	C级
	轻伤3人以下
	1000元（含）-10万元


12.2.2  建筑施工企业应建立事故报告程序，确定事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的职业健康卫生安全事故。
12.2.3  建筑施工企业发生职业健康卫生安全的事故后，应及时成立事故调查组，确定其职责与权限，进行事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤害情况等。
12.2.4  建筑施工企业建筑施工企业建立事故警示室，对员工开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。

13  检查、分析与评价、改进
13.1  一般规定
13.1.1  建筑施工企业通过检查、分析与评价来验证安全管理目标的实现情况，从而改进安全管理活动。
13.1.2  建筑施工企业建议采用机械化、数据化、智能化、信息化现代信息技术和手段实施安全管理。
13.2  检查
13.2.1  建筑施工企业和施工现场应策划对各管理层次的检查方式，需以能识别安全管理活动的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、评审、对安全活动记录的检查等方式。
13.2.2  年度审核和例行检查可集中进行，也可根据所属机构、部门、项目部的分布情况，按照策划的结果分阶段进行。
1  制定审核或检查计划、确定人员；
2  向接受审核或检查的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；
3  进行文件准备；
4  实施审核或检查；
5  根据审核或检查结果对安全管理进行全面评价；
6  实施安全管理改进。
13.3  分析与评价
13.3.1  建筑施工企业应根据职业健康卫生安全管理体系的检查结果，客观分析管理体系的运行情况。

13.3.2  建筑施工企业应按策划的时间间隔对企业的职业健康卫生安全管理体系进行内部审核与管理评审，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。内审与管理评审报告要与工作人员及时进行沟通。

13.4  改进
13.4.1  建筑施工企业应根据职业健康卫生安全管理体系的评价结果，客观分析管理体系的运行情况，并重点关注以下方面的问题实施改进：
1  职业健康卫生安全责任制执行不到位的情况
2  专职职业健康卫生安全管理人员未按规定配备的情况
3  施工现场重大风险监控不到位的情况
4  发生职业健康卫生安全事故的项目部、单位
5  各级检查中发现的多次发生同类性质的职业健康卫生安全隐患。

13.4.2  建筑施工企业应策划、建立、实施和保持一个或多个持续改进过程，并通过下列方式持续改进职业健康卫生安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
1  预防事故和不符合的发生，提升职业健康卫生安全绩效；
2  打造正面职业健康卫生安全管理体系文化

3  激励从业人员积极落实持续改进措施

4  应与从业人员及其代表沟通有关持续改进的结果

5  应保持和保留文件化信息作为持续改进的证据。
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